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ر سور‎ 
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7 Aid yn m TESTS الجبهة.‎ 
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: AL-QAEDA 


(Logd tA 
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E او ماء الا‎ ۱ s 
تعتبر هذه المادة مهمة جدا فى صناعة اسهل مادة متفجرة والنی‎ - 


تدعى ببرو الاسيتون وأيضا Lust arie‏ . 


gn E Y DE T اعد‎ 


ولكى نسهل على اخواننا المجاهدين فأصبح بالإمكان استخدام مادة 
بروكسيد الهيدروجين بحد ذاتها او بإضافة مواد اخرى لها وبدون 
مل كيميانية او درجات حرارة - فقط_قم بخلط al gall‏ المطلوبة 
ووضعها فی وعاء وتفجر بصاعق › وسنسمیها خلانط البروکسید 
فقد د MEE B‏ 


خلانط بروكسيد الهيدروجين المتفجرة تتكون من شقین 


أ بروكسيد الهيدروجين المركز ( ela‏ الا غ ) تركيز o.‏ % فما فو 
ب عنصر الوقود ويجب ان يكون له خاصية امتصاص اضعاف 
وزنة من بروكسيد الهيدروجين مثل الفحم النباتی او السخا 


الاسود الموجود والمتراكم ذ فى المدافى وأنابيب الاحتراق او 


نشارة الخشب الناعمة وغيرها من المواد مثل النشا es‏ 


اڈ تة الانفجار بة تبلغ ٤ ٠٠ ٠‏ مثر فے, الثانية 


7 غرام سخام اسود + Y YO‏ غرام بروكسيد هيدروجين مرکز 


الخليط الثاني ( قوته Lin‏ ية ذ تيلم pa 6.٠.٠‏ فی الثاذ نية ) 
۷ غرام سخام اسود +۲۳۰ غرام بروكسيد هيدروجين مرکز 


قن رذ ان خلائط 


نأ جديدة ولكنها قد 
IM‏ لمتفچرة منذ الا پعینات 
والستینات من القرن الفانت ولكن نظرا لندرة استخدامها کمتفجرات عسكرية 


تستخدمها الجيوش فقد دفنت فى بطون الكتب والمكتبات ١‏ 


ية ومذ 


هذة 
الخلائط لبروكسيد الهيدروجين والتى اضيفت لها مواد مثل الذرة والطحين 
والجليسيرين والكحول بنسب معينة فأصبحت مادة متفجرة وتفجر بصاعق 


75% hydrogen peroxide (90%). and [] 706.896 hydrogen peroxide (90% ), and 
25% fine sawdust, 23 2% wood pulp 


Hydrogen peroxide solution 
Corn flour 


Hydrogen peroxide solution 
Oily umim dust..................... 
۸۹ م0-7-1111‎ 


| خلائط متفجرة العنصر الاساسي فيها مادة بروكسيد الهيدروجين المركزة 


كما نشاهد ان 
الخلائط كثيرة 
ولكن سوف نختار 


الخليط الاسھل 


H202 ) بروكسيد الهيدروجين يباع في الصيدليات ك ( مطهر الجروح‎ -١ 
+ 
( بودرة الالمنيوم ( يمكن استخدام نشارة الالمنيوم ولكن يفضل الناعمة جدا‎ -" 
( اخترنا بودرة الالمنيوم_لأنها الافضل والمجربة‎ ) 


( معلومات عن هذا الخليط المتفچر ) 
هذا الخليط المتفجر تصل فوته 
الى مابين ۳۰۰۰ حث ١‏ 
٠٠م‏ ث ‏ وهذة القوة مقا بة 
لقوة مادة ال ١ TNT‏ لمتفجرة «c‏ 
وتصبح | AS‏ فوة كلما ارتفع تركيز بروكسيد 
الهيدروجين الى ما فوق ال ۰ دم 


| وبما ان هذه المواد غير متؤفرة بشكلها المطلوب 
ك بروكسيد الهيدروجين المتؤفر فى الصيدليات 
كمطهر للجروح ولکنه بتركيز خفيف جدا يكون ما 


| بين ۶۳ و 7٦‏ و7۹ كاقصى حد - وهذا ليس 
ما نريدة فى خلیطنا- فالمطلوب فى خليطنا 


| المتفجر ترکیز ٠٥‏ % وما فوق لضمان انفجار 

قوي ‏ وحتى صعوبة الحصول على بودرة الالمنيوم 
بشكلها الناعم -_فالصفحات القادمة تشرح 

| بالتفصيل الممل كيفية الحصول على المواد بشكلها 
المطلوب من حولنا وبشكل لا يثير الشبهات 


مادة بروكسيد الهيدروجين ) (HYDOGEN PEROXIDE‏ 


chemical formula:- ) H202 ( 
١ الفواند بالنسبة للمجاهد من‎ 


۱- اول فاندة واهمها استخدام هذة المادة في صناعة مادة برو bam‏ 
الاسيتون المتفجرة الثى تستخد 


Y‏ - ايضا من فوائدها انها تستخدم كمادة متفجرة بحد ذاتھا 
عندما تكون مركزة ولكن بظروف معينه مثل اضافة بعض 
المواد وسوف نفرد موضوع كامل لمتفجرات اليروكسيد . 


* 


بروکسید الهيدروجين مطهر للجروح ويباع في 
الصيدليات بتركيز خفيف وله عدة تراكيز مرتفعة 
وتجده فی محلات كوافير النساء لجعل الشعر لونه اشقر 


Topic ll Solu tion 
TO wol LS Oo. So Ww 


Hi OF OG EMN 
PEROXIDE 


Î ES اے سےے‎ Pom 
zo We حا ےو‎ 


| 
| 


ERC (MITA TS 
۹ 1 "m 
1 


١‏ ن¿ له عدة تراكيز و متؤفر فى | ت واكثرها شيوعا 


بتركيز %۳ او 6605 _ ولا شبهة في شراءها_من الصيدليات كمطهر للجروح ) 


ومعني ان تركيز بروكسيد الهيدروجين %۳ ان بروكسيد 
ee‏ و7۹۷ ماء ء ولان هذا التركيز 
ei‏ في صناعة متفجراتنا وحتی وان استخدمنا فانة یطینا 


تنج ضعلة ومتعبة = 


اسطة د الماع Y‏ 


المطلوب 
وبما ان درجة غلیان بروکسید الهیدروجین ما بين ٠٠٠١‏ الى ۱۵۰ 
وهي قريبة من نفس درجة غلیان الماء فاذا سخنا بروکسید 
الهيدروجين الغير مركز لدرجة ٠٠١‏ سوف يتبخر الماء وفي نفس 
الوقت سوف يتبخر بروكسيد الهيدروجين اذا لن ae‏ 
لذلك فان افضل 


الطريقة هى تسخين بروكسيد الهيدروجين الغير : 
درجة حرارة من ۲۰ الى ٩۰‏ سی نعم ستطول فترة التسخين قليلا 
ولكنة افضل من ان نغلية لدرجة غليانة هنا سوف نضمن ترکیز 
مناسپ الپر وكسيد ولان افضل XS‏ هو 06۳۰ والتركيز الذي 


معنا هو ٣‏ 5 - يجب ان يتم الغلیان على هذا النحو الد 


ruil‏ هذه | 4 الحسايية ا 


اضرب_الكمية الموجودة معك وهی مثلا ۱۰۰ مللتر على التركيز 

الموجود معك وهو %۳ ۰ اي بمعنی ادق_أضرب ۰۰ x‏ ۲ < ۱۸۰۰ 
à‏ ثم اقسم الناتج على التركيز الذي تريدة 

7١+ ۰‏ = ۱۰ ملل بروكسيد هيدروجين تركيز 

. ) وهو المطلوب لصناعة بعض المتفجرات‎ ( Mr: 


اهم المواد المطلوبة لعملية رفع تركيز بروكسيد الهيدروجين المخفف: - 
۱- نجهز بايركس زجا جي كالذي بالصورة يتسع ل ۰۰۰ Y‏ ملل مكلا 
at‏ لیس عن L Ea‏ انه IAS‏ لفترات طویلگ a‏ . 


Je‏ لقياس 
حرارة البروكسيد 


۳ ونجهز فرن كهرباني ( hotplate‏ 


فع تركيز | ن المخفف ( ب" " 


ys a IF yu 


۰ ملل من بروكسيد الهيدروجين بتركيز 50۳ في 
الكاس الزجاجي ونضع الكاس الزجاجي فوق الفرن 
الكهربائي ونضع مقياس الحرارة مغمورا F‏ اليروكسيد 
الغير مركز لكي نحدد درجه الحرارة التي نريدها وهي 
V.‏ درجة للتبخير كما Lia‏ سابقا ce‏ 


ازنة الحرارة ۰ درجة AS‏ 
الحراري بداخل البروکسید المخقف وهکذا کلم ارتفعت الج 1 ٤‏ فوق ٢۰‏ 
AES)‏ ۰ او ۵۰ ثم ۱ y‏ 
لتصل الى ۷۰ در E‏ تپ الحرارة ال TARIE‏ 
واستمر في التبخير الى ان تصبحت كمية البروكسيد الذي تبخر ٠١‏ ملل ثم 
نبعد الكاس الزجاجي من فوق الفرن الكهربائي و اصبح لدينا الان بروكسيد 
هيدروجين تركيز ۳٠١‏ % . وهو المطلوب وهنالك طرق تتبع نفس المبدأ تشرح تباعا 


1 على المجاهد E «Y F ii‏ متعددة لتسخيث ١‏ ولكن 
الفكرة والمبدأ واحد وهي تبخير الماء الموجود في بروكسيد الهيدروجين 
القلیل التركيز على درجة حرارة ۷۰ * ولاتتجاوز ال ٩۰‏ درجة ويتم التبخير 
| بواسطة التسخين للبروكسيد الهيدروجين الغير مركز والصورة تغني عن الكلام 


قطعة حديدية لتؤفر | | البروکسید المخفف 
f‏ | کی المراد تركيزة وقد 


التسخين الغير مباش | = ۱ 
E‏ ماج . سره 


وهذا مثال تطبیفی اخر :- على طريقة تركيز بروكسيد الهيدروجين المتؤفر 
في الصيدليات كمطع ر للجروح وهو بتركيز 6۳ وسوف نجعل نسبة تركيزة 
vo‏ ؟ فقط اخى المجاهد اتبع الطريقة بحذافيرها وركز فى الشرح . 


اولا > كمية ۰ ملل 


JE‏ ونين T‏ واسكب 

پایر کس / يستحمل ala ja‏ 

الحرارة او gh‏ ی وعاء آخر 
Wr - Suda‏ عفر 9 ة galls‏ 


سياد e‏ تی all‏ ور 9 ó‏ الثالیه 


| لكيفية حساب كم تبخر من الماء قم بهذه العملية الحسابية السابقة الذكر لدينا | 
كمية ۲٥٢‏ ملل من بروكسيد الهيدروجين ذو تركيز 9017 قم بقسمة الكمية 
على ثمانية e‏ بمعنى ادق اضرب الكمية الموجودة معك وهي Aa Yo.‏ في 
| التركيز الموجود معك وهو %۳ . ظ 
وتكون کالتالی :۔ أضرب ۲۵۰ m ۳ x‏ ۷۵۰ 
ثم اقسم الناتہ التركيز الذى تريد ا E‏ 

۰ + ۲۵ = ۳۰ ملل بروكسيد هيدروجين تركيز 75 % ( المطلوب ( 

اذا يجب ان نستمر في التسخين وتبخير الماء الى ان يتبقى معنا من 


| ( المتؤفر فی كل بيت ( 
| يتبع yall‏ | 


كما تكلمنا سابقا نفس الاسلوب الاول وهو بوضع الكمية المطلوبة من البروكسيد الغير مركز في كاس زجاجي او أي 
glo y‏ اخر يستحمل درجة الحرارة وسنستخدم هنا وعاء حديدي ثم نضع الوعاء فوق الفرن الكهرباني او البونجاز 
وهو المستخدم هنا A‏ من اسلوب ونضع مقیاس 
الحرارة مغمورا فى البروكسيد الغير مركز لک لكى نحدد درجةه 4 الحرارة الثی نريدها وهیا ۰ day‏ للتبخير 
UR‏ رس تر ہے ہد سم ۰ ملل تقريبا لذا هنا 
لم نستخدم مقياس الحرارة فقط سخنا بلطف وكل فترة قم بوقف الحرارة وسكب مافی الوعاء الى وعاء بة مقياس 
حتى تعرف کم تبخر من الماء فان وصلت Well‏ ملل الكمية اصبح لديك ۳۰ ملل برزكسيد هيدروجين تركيز 96۲۵ 
اما ان كانت الكمية اكثر من ۳۰ ملل فاعد البروكسيد الى الوعاء واعد الكرة مرة اخرى بواسطة البوتجاز وهكذا 
ارجو ان تكون وصلت الفكرة ويمكن استخدام المقیاس فهو غير مكلف وهو افضل حتى تعرف درجة الحرارة الناتجة 
من البوتجاز حنی لايتبخر البروكسيد مع الماء لابد ان يتم النسخین على درجة ۷۰ درجة و۰٩‏ درجة . 


كمية بروكسيد الهيدروجين الغير 
مركز بعد ٥‏ دقائق من التسخين وقد 
تشكلت فقاعات صغيرة اسفل الوعاء 


الوعاء الحديدي الذي 
يستحمل الحرارة 


المصدر الحراري 
( البوتاجاز ) 


الصورة تبین > غليان البروكسيد وتبخر الماء وكلم ما ترتفع درجة الحرارة فوق ۸۰ درجة 
لاتنسی اخي المجاهد اخفض درجه 4 الحرارة والي ان ننزل الحرارة اقل من ۰ daja‏ 


| اعد د التسخین ( بمعنى يون التسخين بلطف) وهكذا الى ان تتبخر | لكمية المطلوية من الماء 


Aa Y 


CE EI TUS‏ لحفيف و الکمد 
Kur!‏ 4280 من الس بحیں 2 لكميه 


مب 


ue 
في بروکسید ۱ هیدروجین المركز‎ 
> AA دده‎ 
ع ودبقي د | لہ‎ "n الكبرى ) من‎ 


بعد تبخر الماء من کمیه ۲٥٢‏ ملل من بروكسيد الهيدروجين الغير 
y 4 " rr -‏ هه ve‏ جب Y‏ 
مركز وتبقى * Y‏ ملل من بروكسيد الهيدروجين ترکیز ۲۰ 90 تقريب 


Se 
VAS 


كمية ۳۰ ملل 
من بروكسيد 
الهيدروجين 
تركيز 70۲٩‏ 
١ Y‏ ۱ 
رو وو 


كما فلنا سابقا فان بروكسيد الهيدرو 
وحارقة لها لذا "E nm 5) Boy‏ 


E‏ واکن الخوف الحقيقى هنا ان هذه المادة عند 


تصیب || جل PS‏ م كالوشم ولدلك احدر اخى اله جاهد فهيا تعتد طبر دليل جنائی عا d‏ 


tee 


مادة بيروكسيد الهيدروجين - :- 2 
الغير مركزة . ونقوم بتبخير . : - : 
الماء الموجود فیه لكي يتبقي 2227 
البروكسيد المركز والمطلوب . -- - 


مصدر حراري يمكن ان يكون بونجاز المنزل 


| ( تنبية ) يجب ان یکون هدا الوعاء المبتکر من 
البیرکس مرقم لمعرفة ? علبه اناناس مفرغه یوضع 
De,‏ کم تبخر من الماء NES]‏ 

البیرکس المقاوم للحرارة وقد وضع بة البروکسید 

ذو الثرکیز القلیل ویوضع في الوعاء الذي بجانبه 

( وعاء الاناناس ) حتی يثبت في الحمام الماني 

الحار ثم يوضع plo y‏ علبة الاناناس ہما في في 

الحمام الحار الذي بدورة يوضع فوق البوتاجاز 


v» 


ملاحظة :- “Se,‏ شرة علے, نار اليوتاجاز المهم ان لاتتعدى درجة 
T‏ ۷۰ الى ۸۰ درجة وتمث موازنة الحرارة باستخدام المیز ان الما ضعه 


اخل ١‏ وعند ارتفاع حرارة البوتاجاز فوق ۸۰ درجة يتم خفض حرارة البوتجاز 


يمكن استخدام هذا الاسلوب وهو 
الحمام الماني الساخن لانة سهل 
الصنع ويؤفر مصدر حراري 


متواصل للفثرة المطلويه 


مرة اخرى للتذكير طريقة حساب كمية التبخير المطلوبة لبروكسيد 
الهيدروجين المخفف لمعرفة التركيز المرتفع المطلوب . 
مثلا لديك لتر من مادة بروكسيد الھیدروجین تركيز ۳۷ _وترید ترکپز ٩۰‏ % . 
اتبع هذة الطريقة الحسابية السهلة :- 


اضرب الكمية Baga gall‏ معك وهي لتر أي ٠٠٠١‏ مللثر في التركيز الموجود معك وهو 
ccc Op ۷‏ كالتالي ?= أضرب HPV x lees‏ ۳۷۰۰۰ 


ثم اقسم الناتج الذي هو ۳۷۰۰۰ على التركيز الذي تريده 


كالتالى :- ۳۷۰۰۰ + ۷٤۰ = Ov‏ ملل . 
اذا بخر اللتر من مادة بروكسيد الهيدروجين الذي معك بإحدى اساليب التبخير المشروحة 
سابقا الى ان يصبح لديك a 74 ٠‏ وهنا يصبح لديك ۷4۰ مللتر من مادة 


الهيدروجين_تركيز ٠١‏ % المطلوبة . 


هكذا اتبع نذ الحسا 


c ۱‏ التجا 


4 القياس او الجهاز الذ ف نستخدمه لقياس الہ 
| عبر نظام Al‏ كالموجود 
الذى تستخدمه - أو من خلال سرنجة مدرجه 


يمكن التاكد من التركيز الذى حصلنا عليه من خلال المعلومات التاليه 
وأفضلها وأسرعها باستخدام ورقة تباع الشمس — بغمس الورقة ومشاهدة 


لونها وبالتالي معرفة التركيز — كيفية استخدام ورق تباع الشمس يتبع 


جدول معلومات عن مادۂ بروكسيد لهیدررجین نبعا لتركيزها 


35% 50% 70% 
الاوكسجين النشيط‎ 16.5% min 23.5% min 32.9% min 


1.288 1.198 1.133 لوزن النوعي 
C 114C 126 C‏ 108 
133 1.89 181 


xA نقطة‎ 330 520 -40C 
لحموضة بواسطة ورف‎ 


"my 25 18 05 


% وليه 


سوال :- فى بعض التجارب يطلب Ua‏ معرفة درجة حموضة المادة او 


او ما يطلق علية ورق Jae‏ الشمس pui)‏ الشمس ) أو PH‏ !ا 
!| اذهب الى اماكن بیع الكيماويات المستخدمة فى التحالیل ونقول نريد علبة شرائط 
| بول تحتوى على PH‏ يعنى الحموضة - فإذا نظرت الیها ستجد بها ثلاث خانات 
رأسية الخانة الثالثة ستجد كلمة بى اتش لونها الاول فيها برتقالى خفيف 
( رقم ۵ ) وهی درجة من درجات الحمضى بحيث اذا غمست الشريط وأصبحت 


الخانه الثالثه لونها البرتقالى المصفر ( رقم ١‏ ) فهو حمضى ايضا ولكنه اخف 
درجات الحمضى وإذا اصبح اكثر احمرارا فهذا يدل على شدة حامضية المحلول 
ثم بعد ذلك ستجد على العلبه بداية اللون الاخضر( رقم 7 ) وهذا هو المتعادل ثم 
بعد ذلك الاخضر الغامق ( رقم ۸ ) وهو بداية القلوى ثم بعد ذلك الاخضر المزرق 
( رقم ٩‏ ) وهو الاشد قلويه وكلما زاد اللون الازرق كلما دل على شدة قلوية 
المحلول JS y‏ هذه البيانات موضحه على العلبه نفسها من رقم ( ©( الحمضى 
مرورا برقم (V)‏ المتعادل حتى رقم ( )٩‏ القلوى - .ويستخدم ورق عباد ( تباع ) 
الشمس لمعرفة وسط المحلول من حيث الحامضية والتعادل والقلوية . 


هذا اخواني هو مقياس ال رم 
للاحماض والقواعد 


Universal 


7 
من الرقم A‏ الى ۱۶ معناة الرقم ۷ من الرقم ۱ الى ۱ معناة 
lizo cl‏ تعادل galo‏ 

Sac B وھ‎ dul 2 


dia la at 
تی تتشبع الورقة- ثم نخرجها ونری اللون ومن خلال اللوه‎ 
والجدول السابق نعرف درجة الحموضة للمادة التى نحط‎ 


مادة 53294 الا مسوم 
ALLUMINUM POWDER‏ 


chemical formula:- ( AL ) 


Va 
L 


اهم الفواند بالنسبة للمجاهد من الحصول على هذة المادة :- 
۱- اول فائدة واهمها استخدام هذة المادة كمادة مساعدة في زيادة قوة ài‏ ارة 
أي تفجير وخاصة عند اضافتها مع أي مادة متفجرة وخاصة النترات بشكل عام . 
۲ من الفواند ايضا استخدامها فی تحضير الخليط الحارق للفولاذ ( الثرمیت) . 


شكل بودرة الالمنيوم 
) الناعمة í‏ 


4 نشارة الالمنيوم المتؤفرة ذحت مناشیر | 
ملاحظة مهمة بخصوص بودرة الالمنيوم : : - يمكن استخدام نشارة الالمنيوم التي توجد 
تحت مناشير ورش الالمنيوم ولكن سوف يصبح الخليط اقل جودة c‏ يمكن استخدامها في 
الحالات الضرورية عند عدم تؤفر الامكانيات لعمل البودرة بشكلها الدقيق والناعم كما 
سيتبين لاحقا ولهذا يضل الافضل ان تكون بودرة دلو 8 ناعمة و e een‏ 
المواد الاخرى 


الطريقة الثانية ( طريفة علب المشروبات الغازية ( 
( ملاحظات مهمة جدا عن هذه الطريقة ( 

عند صناعة بودرة المنيوم بواسطة الطريقة التي سوف 

تشرح الان لابد ان تتم ذ 5i‏ البيت مثلا 


او فی غرفه ومع ذلك يجب اخذ جميع الاحنیاطات في كلتا 
الحالات bay‏ بارنداء كمامات حنی لأتناثر الرئة بالغبار الناتج 


من عملية التحضیر وايضا لبس نظارات لمنع ملامسة الغبار الناتج 
للعيون ولاتنسى اخي المجاهد القفازات اليدوية والتهوية الجيدة . 
å 26 3y‏ $ 55 


er 


| ۸ ۵ نه‎ ^ m 
A á p uw T Cx 9 / ٠-٦ (€ 
الالمد لمط‎ ò نی نسنخلص فی کل مره کمیه اکبر مر‎ 
ره‎ alla EN | الالمنیوم‎ o ډودر‎ (JA موے‎ = 
ER 


۲ یتم تثبیت العلب المعدنية بعد جعلها كتلة 
واحدة بشكل جيد بواسطة ماسك ممتاز ¿Ay‏ 
ليسهل تفتبتها بشكل سريع وجيد بواسطه 4 ( الجلخ ) 
الذي يتم به تنعيم الا جدر الخشنه وغيرها وصورته تحت . 


۲ ۲ 
E > FR n 


۳ يتم وضع وعاء كبير مفتوح في الاتجاه المعاكس لعلب الالمنيوم المثبتة حتى حين ثفتیت الالمنيوم يتجمع 
الالمنيوم المفتت ولا يتفرق بعيدا وليسهل جمعة حين الانتهاء كما سوف تلاحظون في الصور تحث - ان مسالة 


الوعاء الذي تتجمع فيه | | f‏ علب البيبسى وقد 
بودرة الالمنيوم اثناء ثبتث بشكل La‏ 

التفتیت بواسطة الجلخ 3 ليتم تفتيتها بشكل 
۱ جد ” اسهل واسرع . 


Das 


الجلخ القاطع علب البيبسى 
اثناء التفتيت أ أ المراد تفتيتها 


N 


CA a€ |‏ مه حدى 
تفنيت د علب البيبس سس 4 O4 y‏ لل سی مده 


= ea 


۵ الان بعد الانتهاء من نفثيت علب البییسی ١‏ 


"- ستلاحظ بعد التجمیہ AY. "T‏ 
ولكى ي يتم فص بل البودرة الناعم ة عن غيرها من القطء الكيرى 
نقوم بعملية فصلها باستخدام منخل كما ستلاحظ اخی | لمجاهد فی 
apal _‏ تحت وايضا الصور نی pa‏ القادمة . 


هنا توضيح لكيفية التنقية بواسطة المنخل الدقيق المسامات( الفتحات ) 


الان اصبحت لدينا بودرة المنيوم الناعم 4 والتي سوف نستخدمها في صناعة كثير من 
الخلانط المتفجرة وايضا في زيادة 5 NIT‏ حرارة الخلائط المتفجرة . 


^" 


۱- خلاط كهرباني من النوع الممتاز يستحمل الخلط الكثير ولايتلف . 


۲- ورق ألالمنيوم ويسمي عادة ( ورق سلفان ) او ( فويل الالمنیوم ) او ( ورق قصدير ) . 


الد * 


۱ - نقطع من ورق الالمنیوم فطع صغيرة ثم نطوي هذه القطع حتی تصبح کل قطعة 
بمساحه ۱ سم مربع 85 Ga‏ ر المهم فطع صغيرة ) ونضعهم في المطحنة ( الخلاط الکهربانی ) . 
۲- ثم نقوم بسكب ماء في الخلاط بكمية مناسبة حتى لا بحنك محرك الخلاط 

بالالمنيوم فيتوقف ويتعطل عند الخلط . 


]1 يفضل ان تكون نسبة الماء يعنى ما بين ٥‏ سم الى ٠١‏ سم فى الخلاط ( أي النصف ) 
يجب ان يتم الخلط بفترات معينة يعني شغل الخلاط وانتظر قلیلا ثم اطفية ثم أشغله بعد 
دقانق وهكذا حتى لا يخرب محرك الخلاط والصورة تغنى عن كل شئ . 


سے لمدة عدة روس و ی iom‏ الى اللون 


بعد عملیه الخلط نقوم بسكب ناتج الخلط الذي هو عبارة عن سائل 


فضي اللون في وعاء بلاستيکی كبير نوعا ما او أي وعاء شفاف . 


بودرة الالمنيوم الخشنة 


و 


بعد وضع ناتج الخلط في وعاء بلاستيكي كبير نصب علية كمية من الماء البارد ليست بالكثيرة ثم نترك 
الوعاء ومافية لمدة يوم على اقل تقدير حتى تترسب بودرة الالمنيوم الناعمة اسفل الوعاء كما في الصورة 


ثم نقوم بعملية التخلص من الماء بشكل نجعل من بودرة الالمنيوم المترسبة تبقى اسفل 
c ele gli‏ يمكن استخدام قطعة قماش کمرشح ولكن يجب ان تكون مسامات القماش دقيقة 
وصغيرة جدا حتى تبقى البودرة فوق القماش والماء ينزل اثناء الترشيح ثم ناخذ بودرة 


. الوعاء ونضعها تحت اشعة ال نی تجف‎ c اخرا‎ Lal) 


احدى طرق تجفيف بودرة الالمنيوم من الماء باستخدام استشوار 
ظ او مجفف الشعر المتؤفر بكل سهولة في كل منزل . 


بودرة الالمنيوم الرطبة 
والمشبعة بالماء 


احدى طرق التجفيف 
باستخدام استشوار الشعر 


| بعد التجفیف يمكن تنقيتها مرة اخرى تنقی بواسطة المنخل الدقيق 
| المسامات ur Y el cdo‏ سے جا Dt‏ 


dar Le 
وتنخيل البودرة‎ 

لتصبح اكثر 
اي نعومة و i‏ 
ہیں ا کہا عند الاحتراق . 


البودرة الناعمة من جراء 
التنقية و التنخيل . 


اولا نضع علبة الطلاء الفضی فی مكان ولانحركة لساعات على الاقل لضمان 
استقرار بودرة الالمنيوم اسفل العلبة . ثم نقوم بازالة غطاء علبة الطلاء 
j i‏ يع الطبقة العليا من الطلاء وتكون سائلة و 


A 5 ٠ ۰ 7 ٠ 
ee * 5 * e 0 e E 
صبغ الأظافر لدی النساء ( ونسكبه حتى‎ Jaja ) ثم نحضر كمية من الأسيتون‎ 


له تبخره ارة الخرفة العادیة 
درخ الألمذ 
تکون خشنة : سب dd‏ المنخل الحدید 


أ- طريقة الحصول على بودرة الالمنيوم باضافه نفط الثرینتین او التينار او 
الاسيتون الذي يستعمل ف فى ترخيه الدهان - المهم تضيفه على بوية فضية اللون 
بنفس النسب y‏ تخلطهم جيداً و تصفيهم › خذ الراسب و اتركه حتى يجف >> 


يقة الاستخلاص بواسطة سكب الطلاء ا 
mel‏ هذه الطريقة في استخلاص بودرة المنيوم من الطلاء 
و ی وس و اس eh‏ ے ےر ہے 


عندما تمتص ور 1 
اند الطلاء الفط 


e 


الطلاء الفضي وقد بدا بالجفاف واصبح اكثر خشونة 


= ر‎ 3 
a E 
AA B 
‚es = ^ ۳ = 
922 1 = 
st | 4 e | 
(ge 


نقوم بفك لوح الرسم بعناية ونتم عملية الفك فوق قطعة ورق او جراند حتى 
نتستقی مر بودر b‏ الالمنیه ۵ عند است 3 FEN‏ دون ان نففد شئ = وا 
تبين عملية الفك وسوف نشاهد وبودرة الالمنيوم الناعمة كيف تكون ناعمة 


| 
0 


1 2 
۷ 


+ N S A^ ES 0 


نشاهد بودرة الالمنیوم الناعم4 وتكون حبيبات AG‏ جدا 


هذه ا qu‏ ال المفضل اضافة اد ۱ „ô au‏ 


بعد معرفتنا بالمواد وكيفية الحصول 
.= عداد الخليط المتفجر والمسالة 
لبس اكثر من قفازة لضمان عد تأثر ا 


نظرا تو 
بين الخلط والتفجیر يقل 
تماسك الخليط المتفجر 


3h,o, + 4AL 4 
2AL,+3H 


۰ غرام بروكسيد هيدروجين تركيز 905٠‏ + 4۸ غرام بودرة 
الالمنيوم + Y‏ % نوع من الصمغ وتفجيره بصاعق محرض 
مضاف الية كمنشط نصف غرام من مادة البيتان ( PETN‏ ( 


ملاحظة : ۔ في هذا الخليط تم استخدام پجروگسید شیدروچین ترکیز 6,۰۰ 

وهو الذي اعتمد في شرحنا هذا وفي ملف مقطع الفيديو المرفق 

عمليتان تفجير - الاولى تفجير ۱۰۰ غرام والتفجير ¿A‏ كان 
تفجير لكميه AO‏ غرام من نفس الخليط وبنفس النسب x‏ 


یفضل de ya dal‏ منشطه wiles‏ الصاعق padi Jia‏ خلائط ذ نترات یڈہ 


صور فيديو التفجير تباعا - 


لاحظ كيف تمزقت هذه الزاوية من 
القطعة الحديدية جراء الانفجا 


( احدى طرق استخدام هذا الخليط المتفجر في التنكيل باعداء الله ) 


( ملاحظات مهمة بالنسبة لتطوير هذا الخليط المتفجر ) 
í‏ تشكيلة كيف ما يشاء المجاهد وهنا 3 
50 _بروکسید هيدروجين تركيز ٠٥‏ 96 فما فوق 
+ 
48 % بودرة الاامنیوم + 
2 نشا ١و‏ أي مادة لزجة حتى اللبان العربی 


اه ڈ الالمڈ تفجیر Ca)‏ انفاق لندن ١‏ والذى AS‏ 
هذا الخليط المتفجر وهو عبارة عن c‏ مركز + الفلفل الاسود ( الكمور 
¢ خلال نظرتى لهذا الخ c‏ الناحية 
۸ ملل من بر وكسيد E‏ النظرية ربما تصل قوته الى TNT‏ ولكن لم 
تركيز ٠٥‏ 96 فما فوق اجربة شخصیا- ومكونات هذا ال 
+ ۱۲ ملل من الجل 9 0 غرا SS C‏ 66۷۰ 
+ 
والجليسرين متؤفر بسهولة فى أي صيدلية 0 غرام ذرة ويمكن اضافة ۱۰ غرام من 
كمرطب للجلد ولا شبهة فى شرائه ) الطحين الى هذا الخلیط المتفجر 


۱- اول فاندة واهمها استخدام هذة المادة في صناعة مادة متفجرة dy gh‏ تسمى ( النتروجليسرين 
وهذة المادة هيا اساس الديناميت المعروف . 


۲ من الفواند ايضا استخدامها كمادة مساعدة في تفجير بعض الخلانط المتفجرة العسكرية والشعبية 
كجرعة منشطة . 
۳ تستخدم في بعض مؤقتات التفجير E‏ اذا خلطت مع مادة برمنجنات البوتاسيوم فانها تشتعل بعد 
۰ ثانة Lain‏ كما ذكر سابقا . 


BG 01 13-029 1-76 


SWAN, A‏ هم 


= 7 (K^ 
Glycerine 99,5 * 


GLYCERIN WC 


C! 
۲۲ 0 
FOR EXTERNAL USE ONLY 


E 
# 
E 
a 


4 FL OZ (118 mL) 


> 43 | تخلا Sala‏ الجا È‏ من ز ت الزيتون ) 


احضر كمية من زیت الزیتون وضعها في کاس بايركس او وعاء أستيل 
) وليس المنيوم ) وسخن الكاس او الوعاء da pal‏ 00 منوية › ثم 

اضف لها محلول هيدروكسيد الصوديوم ( الصودا الكاوية ) بالتدريج 
مع التقليب المستمر والسريع وتستمر في اضافة الصودا الكاوية حتى 
تشعر بتكون مادة عجينية في الكاس او الوعاء » عند ذلك تتوقف عن 


اضافة الصودا الكاوية ثم افصل السائل عن العجينة › ان السائل هو مادة 
| خ وأحفظها E à‏ تيكبة cual‏ الاستخدام . 


ملاحظة :۔ la gal‏ الكاو åa‏ متؤفرة عند العطا ین وفی محلات مواد 
البناء ( كحبيبات بيضاء مسلكة للبواليع ( وهی رخيصة الثمن — 


ويتم تحضير محلول من الصودا الکاو ية ) هيدروكسيد الصوديوم ) 
بإذا da‏ ۰ او ۲۰ = ام من الصودا الكاو ية لكل لثر من الماء 


السلام عليكم اخوانى المجاهدين 
اولا وقبل الاجابة على اسيلتكم الكريمة لابد على الاخوة المجاهدين ان يضعوا اسيئلتهم 
في هذا الموضوع من المنتدى وان شاء الله سيتم الاجابة عنها قدر المستطاع بشكل دوري 
على هنية ملفات او روابط كهذا الملف حرصا على سلامة اخوكم الفقير الى الله وايضا حتى 
لايصبح الموضوع طويلا وياخذ مساحة كبيرة على المنتدى وهذا مشكلة كنا نمر بها قبل 
سنوات في المنتديات الجهادية 
ثانيا الاجابة على اول سوالين وضعا في المنتدى 

اجابة السوال الاول الخاص بمادة الهكسامين وهذا ما سيشرح هنا من خلال اقتباس 


بسیط من اخر اصدارات کتانب الفردوس الاعلی وهو الکتاب الالكتروني المهم جدا الذي 
سوف یصدر قریبا تحت اسم ( الثمر | 


(. 
اما اجابة السوال الثاني الخاص بتفجير خلائط النترات بالاطنان فسوف اجيب UA‏ بشكل 
مختصر وسوف انزل ملف يتبع هذا الملف ان شاء الله وهو ملف شامل وكامل عن احدى 


خلائط نترات الامونيوم وهو خليط الانفو وكيفية تفجيرة وايضا في الشرح نفسة يوجد شرح 
لبعض خلائط النترات مثل خليط الامونال وغيرة TT‏ وعلية تعتمد كيفية اعداد وتفجير خلائط 
النترات بالاطنان ان شاء الله 


LT T EV sl 
كتائب الفردوس الاعلى‎ 


احدئ کتانب الجبهة الاسلامية العالمية لجھادڈالٹھود والطلیببین _ 
p - q‏ 


بة gle‏ اسئلة المجاجدين 


| ماد رف وچ عد قاع کل صفحة في ها الساسلة حتی ايفوتك شی D q‏ 
i,‏ وايضا اخي المجاهد اقرا كل كلمة بتركيز حتى تفهم کل شي ولايصعب عليك التنفيذ ان ء الله 


الاجابة الاولی الخاصة 


بمادة الهكسامين 
مقتبسة من موسوعة 


الثمر المستطاب في فنون الارهاب 


مادة الهكسامين 


Hexamine 


chemical formula: C,H,,N, 


الفوائد بالنسبة للمجاهد من الحصول 
۱- اول فائدة واهمها استخدام Bad‏ المادة في صناعة مادة متفجرة مفيدة تستخدم في الصواعق 
المتفجرة التي تفجر المتفجرات العسكرية والشعبية تسمى بروكسيد الهكسامين . 


Y‏ - ایضا تستخدم هذه المادة في صناعة مادة متفجرة عسكرية تسمى ( RDX‏ ) وتستخدم هذه 
الماده غالبا في فتائل التفجیر الصاعقه و استخدامات اخری کتفجیر الخلانط المتفجرة الاخری . 


الهكسامين بشكلها المخبري ويمكن شرائها من المحلات التي تبيع مستلزمات 
المختبرات الطبية والمعملية . 


ماد ه الهكسامين E.‏ 
كانت ta gi‏ في الصیدلیات قبل سنين ليست بالقصيرة حیث كانت تسمی (دواء) 
Hexa Metlylene tetramire)‏ ( )| ) اما الان فليس لها اسم محدد 


الا في بعض الادوية الخاصة بالمسالك البولية 
ولذلك في هذه الموسوعة سنحاول ايجاد مصادر اخرى اكثر وفرة وغير صعبة المنال . 


معلومات عامة عن مادة الهكسامين :- 


الهكسامين مادة بيضاء اللون ولها رائحة السمك وهيا سريعة الذوبان في الماء ودرجة 
انصهارها ( ٣٦۲م‏ ۲ ویدخل الهكسامين کوقود باد ئ للسخانات التي تعمل في الرحلات 
الطويلة وهو یدخل کعامل مساعد ومسرع في التفاعلات الكيميائية التي تدخل في عملية 
معاملة المطاط al gall y‏ المطاطية مع الکبریت في درجة حرارة عالية وذلك من Jal‏ التقوية 
ویدخل الهکسامین آیضا في صناعة ( RESIN‏ ) وهو مركب عضوي بوجد في حالة صلبة 
أو سائلة ویستخدم في صناعة البلاستك ويؤخذ الهکسامین عن طریق الفم کدواء ( فوار ) 
لعلاج التهابات المسالك البولية . 
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هل تعرفون حبوب الحرارة التي توخذ فى الرحلات وتشعل بعود كبريت وتظل مشتعلة الى 

فترة ما بين ١5-٠١‏ دقيقة e‏ وتستخدم لغلي الشاي فى الرحلات وغيرها من الاستخدامات 

كااشعال فحم الشيشة ء وتسمي فى بعض البلدان ( الفحم الابیض ) وهيا مكونة من بلورات 
الهكسامين + مادة شمعية . 


طريقة استخلا ص | ن من فحم الابيض او اقراص ) fiar boul‏ ) وهيا 
( حبوب حرارة المذكروة سابقا ) 


نطحن الفحم الابيض جيدا ونذوبه على اقل كمية ممكنة من الماء على النار و بعد ذوبان الاقراص في الماء على 
النار نقوم بترشيحه والذي ينزل من ورقة او قماشة الترشيح نبخرة على النار حتي يتشكل على شكل بلورات 
عجينيه نترکھ حتي يجف تمام وهو الهكسامين . اما ما تبقي على ورقه الترشيح يرمي به فهو مادة شمعیه . 


١ gg Strong Compact 
Mico اھ سا‎ س٤اک‎ av ہا سڈ کا اڈ او سے‎ Mo wicks mo pressure 
The “Meal Emergency Stowe 


وهذة صور لحبوب الحرارة التى تضئ لفترة معينة عند اشعالها 
بعدة اشكال والتى يتم استخلاص الهكسامين منها . 


الاقراص الحرارية بعد طحنها وهرسها 


- تحضير الهكسامين معمليا : - 


المواد المطلوبة := 
۱ مملل من مادة الفورمالين ( وتسمى أيضا الفورمالدهايد ) Jo Y V XS A‏ 
7٠8١ ۲‏ ۲ملل من النشادر ( ويسمى هيدروكسيد الأمونيوم أو الأمونيا ) تركيز Qo ۲٢‏ 
المعادلة ?= 
4NH3+6HCOH > C6H12N4+6H20‏ 
الكمية الناتجة النظرية ۱۳۷ غم 
الطريقة : - 


يضاف الفورمالين للامونيا بالتدريج ستلاحظ ارتفاع درجة الحرارة لأن التفاعل طارد للحرارة . 


يترك عدة ساعات ثم يجفف عبر التبخير بلهب خفيف وباستخدام شبكة توزيع الحرارة (حتى لا يحترق ويفسد ويمكن تسخينه 
فوق صوبا كاز) وعند ظهور المادة ( مسحوق أبيض ) يجب أن يحرك تحريك سريع ثم إزالته عن اللهب فورا إذا تحول لون 
المحلول للأخضر أثناء التسخين فهذا يدل على بداية تحلل الهكسامين والسبب شدة الحرارة لذلك يخفف اللهب ء ثم يبعد من 
النار ويجفف ويمكن تجفيفه بالشمس حتى يظهر الراسب ثم يوضع على النار ( الشمس لا تكفي لتجفيفه تمام ) ويمكن أن 


يجفف بوضعه في صينية ووضعه في فرن متوسط الحرارة حتى يجف › عندما يجف يجب تخزينه في وعاء محكم ANY‏ ماص 
للرطوبة رائحة الهكسامين مميزة . تصدر روائح سامة خلال التسخين ينبغي وجود تهوية جيدة كسطح المنزل مثلا . 
غالبا الامونيا يكون تركيزه أقل مما هو مدون عليه إذا كان مخزن لمدة طويلة لأنه يتطاير باستمرار ولذلك يمكن أن تحتاج أن 
تضیف أكثر ويمكن التأكد بان هل ذهبت رائحة الفورمالدهايد أم لا وذلك بعد عدة ساعات من الإضافة إذا لا تضف مزيدا من 
الامونيا وهكذا حتى تصبح الرائحة أمونيا ولا بأس بالنهاية لان الامونيا ستتطاير 
بسبب الحرارة مع الحذر من الشم مباشرة لأنها محرشة وموذية للانف . 
الأمونيا موجودة في الصيدليات وفي مصانع الكيماويات والأدوية وممكن عند العطارين وكذلك الفورمالداهايد إضافة لوجودها 
في المستشفيات . 


الاجابة الثانية الخاصة 


بتفجیر خلائط النترات 


وستكون الاجابة مختصرة لحين 
انزال الملف الكامل عن هذا 
الموضو ع بشكل مفصل الذي يحتوي 


على اكثر من Aia‏ صفحة مصورة 


بخصوص تفجير خلائط النترات بالاطنان فسنعتمد على هذة القوانين حتى يسهل 

علينا التفجير بيسر وسهولة وسنعتمد خليط الانفو المكون من نترات الامونيوم 

+ الديزل او البنزين كمقياس وعلية يمكن حساب تفجير الخلائط الاخرى حسب 
قوتها وسرعتها الانفجارية . 

لنقل_جهزنا كمية_طن من خليط الانفو ونرید تفجيرة ؟؟ 

بما ان الخليط هو عبارة عن طن اذا لايمكن لااي صاعق ان يفجر هذا الكم الكبير 

من المتفجرات خاصتا وان خليط الانفو ليس من المتفجرات القوية رغم ان كمية 
بين الصاعق وخليط الانفو . 


والجرعة المنشطة :- هيا التي تلعب الدور الكامل في قوة انفجار المتفجرات 
بكميات كبيرة فان كانت قوية كان الانفجار اقوى والعكس صحيح . 


۱- ان استخدمنا جرعة منشطة من مادة متفجرة قوية (TNT)‏ 
فان حوالي ۲۰ الى ۲۵ كيلو من التي ان تي سوف تفجر الطن من خليط الانفو 
على اساس ان كل كيلو الى كيلو ونص تفجر كمية ٠٠‏ كيلو من خليط الانفو ( قاعدة ) . 


۲ اما ان تؤفرت لدينا مادة متفجرة اقوى من التى ان تي فنعتمد هذا الاسلوب 
اولا يجب ان نعرف قوة انفجار المادة التي لدينا أي مقارنتها بالتي ان تي 


لنقل انها مادة حمض البكريك وكما هو معروف فان حمض البكريك المتفجر 
يساوي ۱,۲ من التي ان تي ٠‏ أي ان انفجار كيلو من حمض البكريك يعادل انفجار كيلو و 
۰ غرام من التي ان تي 


اذا نقوم بعملية حسابية LA y‏ :- 


٥‏ قسمة ۱,۰ = ١5,575‏ غرام يعني حوالي خمسة عشر كيلو وبضعة جرامات من 
حمض البكريك المتفجر تفجر كمية الطن من خليط الانفو وهكذا عند استخدام أي جرعة 
اخرى من مادة اقوى من التي ان تي نعتمد هذة الطريقة في الحساب . 


۳- اما ان لم تتؤفر لدينا جرعة منشطة من مادة قوية كالتي ان تي او اقوى منها يمكن 
استخدام جرع منشطة اخرى مثل أي خليط متفجر اخر حتي وان كان خليط نترات اخر مثال 


لدينا خليط متفجر مكون من نترات الامونيوم + بودرة الالمنيوم كيف يمكن ان نستخدمة كجرعة منشطة 
لتفجير كمية طن من خليط الانفو ؟؟؟؟ 


بما ان خليط نترات الامونبوم + بودرة الالمنيوم قوته ليست بقوة التي ان تي بل تعادل تقريبا ثلاثة ارباعة ولكن 

سنعتبر هذا الخليط يعادل نصف انفجار التي ان تي ( اعتماد مبدا يزيد ولاينقص) يعني ان انفجار كيلو من خليط 

نترات الامونيوم + بودرة الالمنيوم يعادل انفجار نصف كيلو واحد من التي ان تي اذا ستكون العملية الحسابية 
على هذا الاساس 


٥‏ قسمة 0,+= ۰ كيلو غرام »يعني ان كمية ٠٠‏ كيلو من خليط نترات الامونيوم + بودرة الالمنيوم سوف 
تكون جرعة منشطة لتفجير خليط الانفو وهكذا نعتمد أي خليط متفجر اخر اقل من التي ان تي لتفجير الطن انفو. 
اسلوب التفجير :- 
اذا لنقل وضعت كمية الطن من خليط الانفو في سيارة معدة للانفجار يتم وضع الجرعة المنشطة في وعاء 
بلاستيكي بة خليط نترات الامونيوم + بودرة الالمنيوم في وسط خليط الانفو ثم يدخل dy‏ صاعق قوي وبما ان 
كمية ٠٥‏ كيلو من خليط نترات الامونيوم وبودرة الالمنيوم ايضا لاتنفجر بصاعق واحد يفضل عمل جرعة 
منشطة خفيفة هيا عبارة عن ٠٠١‏ غرام من خليط مكون من ۳۰ غرام مادة نتروجليسيرين المتفجرة + ۷۰ 
غرام نشارة خشب نضع بها الصاعق المكون من ٥‏ الى ٠١‏ غرام من مادة بروكسيد الاسيتون ثم يوضع الكل 
في قلب الخمسين كيلو لخليط نترات الامونيوم + بودرة الالمنيوم الذي بدورة يوضع في وسط الطن من خليط 
الانفو وتصبح السيارة جاهز للتفجير ان شاء الله . 
حاولت ان اشرح بشكل مبسط ومختصر الى ان استطيع انزال الملف بالكامل وبه تجارب لجرع منشطة اخرى 
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اسهل طريقة لعمل_جرعة منشطة_من مادة النتروجليسرين لتفجير الخلائط_العديمة 
الحس كخلائط النترات المتفجرة . 
يمكن استخدام النيتروجلسرين وحده أو مخلوط مع نشارة الخشب كمنشط أو بادئ لغيره 
من المتفجرات ويفضل الاخير لانة يقلل من حساسية النتروجليسيرين . 
اولا جهز وعاء بة نشارة الخشب ( المطلوبة ) ثم اسكب فية سائل النتروجليسرين 
كما فى الصورة توضح كمية النتروجلسيرين المطلوبة فوق نشارة الخشب . 


ثانيا قم بخلط النشارة مع النتروجليسرين بهدوء طبعا بعد لبس قفازة لليدين لان 
المادة سامة وتدخل عبر مسامات الجلد لذا الحذر اخي المجاهد البس القفازات . 


ثم تضع الخليط فى كيس بلاستيكي بهدوء يمكن وضع الخليط فى 
انبوب بلاستيكي عندما تكون الجرعة المنشطه كبيرة الحجم . 


O raè ee ۰ a "m‏ 2 ۰۰ ۾ e‏ الانفو 
صورة لاانفجار سيارة مفخخه بكميه ٠٠ ٠‏ كيلو من خليط 


(تنسونا بالدعام 
S‏ عبد الله ذو البجادين 
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نص بيان الجبهة الاسلامية العالمية 
لجهاد اليهود والصليبيين 


الحمد لله متزل الکتاب ومجري 
السحاب وهازم الاحزاب» وائقائل هي 
محکم كتابه «فاذا انسلخ الاشهر الحرم 
فاقتلوا الشركين حيث وجدتموهم, 
و خذوهم واحصروهم, واقعدوا لهم عق 
مرصدء والصلاة و السلام لر u‏ 
محمد بن عبد الله. القا تل بعشت بالسيف 
بين يدي الساعة. حتی يعيد الله و حده 
وجعق رزقي تحت ظل رمحي »ء و جحل ائذل 
و الصغار على من خائق امري. 

اما بعر 

فمند ان د حى الله جزيرة السصرب. 
و Sia‏ فيها صحر Lael‏ و حشها La y las‏ لم 
تدهمها غاشية كهذد الجحافل الصئيبية 
التي انتشرت فيها کالجراد تزحم ارضها 
وتاکل ثرو اتهاء وتبيد خضراعها. كل ذلك 
في و قت تد اعت شيه عتى المسلمين الامم 
كما تداعت YI‏ الى قصعتها .و بلزمتا 
حبن عظم الخطب., و قل التاصر ان نقف 
و ایاکم علی معنون الاحداث الجارية, كما 
يجب ان نتفق جمیعا على فصل القضاء 


لد 
احد یجادل "II‏ حقائق ثلاث 

تواترت عليها الشواهد واطبق علیها 
التصشون وتحن تٹکرھا ليتتكر من 
یتذ کر, وليهئك من هلك عن بينة, ويحيا 
من حیا عن بينة وهي : 

او لا: Se‏ مایربو عن سيع ستین 
و اسریکا تحتل اراخضسي الاسلا م في اقدس 
بقاعها. جزيرة الصرب. وتتهب خیراتها, 
و تملي على ححامها وکڈل اهلهاء و ترعب 
جيرانهاء و تجعل من قو اعدها في الجزيرة 
wi,‏ حربة PLES‏ بها شعوب الاسلام 
الجاورة. 

واذا كان فشي الاضي من جادل في 
حقيقة هذا الاحتلال فقد اطبق على 
الاعتراف به اهل الجزیر 5 جمیعا. 

ولا ادل عليه من تمادي الامريكان في 
العدوان ضد شعي العراق, اتطلاقا من 
الجزيرةء رغم ان حكامها جميعا يرفضون 
استخدام a!‏ و لکنهم مخلو بون + 

ثانيا: رغم اقدمارالكيير الذي حق 
بالش حب انصراقي على يدي التحالف 
الصئيبي اليهودي. و رغم الحدد الفنلیع 
من القتل اثذي جاو 5 اللیون. رغم کل ذلك 
يحاون الامریکان مرة اخضری محاو دة هذه 
الجازر المروعة. وكانهم لم يكتفوا 
بالحصار الطو یل بعر الحرب العتيقة ولا 
بالتمزيق و التد میر. 

Lab‏ هم یاتون 9231 à‏ لیبید و | بقية هذا 
الشعب و لیذلو 1 جیرانه من المسلمين . 

ثائشا: و اذا كانتت اهد اف الامریکان من 
هذه الصروب ديتية و اقتصارية فانها 
ais‏ تاتي لخد مة دويئة اليهودء و لصرف 
التظر عن احتلالها لبیت القدس وقتكها 
raa ll‏ سین شیه. 


ولا ادل على نلك من حسرص هم على 
تدمير العراق اقوی الدول العربية 
اللجاورة. وسعيهم لتمزيق دول المتطقة 
جميعا كالعراق و السعودية ومصر 


والسودان الى دويلات ورقية تضمن 
بفرقتها وضعقها بقاء اسرائيل و استمرار 
الاحتلال الصئييي الغاشم لارض 
الجزيرة. 

ان كى تقك الجراتم والبوائق هي من 
الا مريكان اعالان صريح تتحرب على الله 
و رسوله و على السلمن, وقد اجمع 
الما > ستفا و خلفا عبر جمیع العصور 
الاسلامية عقى ان الجهاد شرض One‏ اذا 
هدم العدو يلاد المسلمين و ممن تقل ذلك 
الامام ابن قدامة في «الخني» والامام 
الكسائي شي «البدائعء. والقرطبي في 
تفسيره. وشیخ الاسلام شي اختياراته, 
حيث قال: ماما قتال الدفع شهو اشد انو !£ 
دفع al‏ عن الحرمة والدين واجب 
اجماعا.غالحدو الصائل الذي یقسد الدين 
و Y Ll‏ شيء او جب بعد الايمان من 
(ando‏ 

وتحن بتاء على ذلك و امتثالا لامر الله 
~~ الستمن با التالی : 


| وقال الله تعالی Le‏ ايها ائذين امتوا 
استکجی بو الله و للرسول اذا دعاكم لما 
یحییتم ‏ . 

و اعلموا ان الله يحول بين الرء و قلیه 
و انه انيه تحشرون. 

و قوله حعالی: يا ايها الذين امتوا اذا 
قیل لكم انشروا في سبين الله اثاقتم الى 
الارض۔ ارضیتم بالحياة الدنيا من الآخرة 
شما متاع الحياة ائدنیا شي الاخرة الا «Jed‏ 
الا تتشرو | يعتبكم عذابا اليما و يستيدل 
قو ما غيركم ولا تضرو د شیتا۔ و الله على 
عق شي ۶ قد ير» - 

وقال الله تعائى : .و لا تهذو | ولا تحزنو ا 
واتتم الاعلون ان کنتم مو مش ». 
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استخل كل ما 
er e‏ هه 
في جهادك 
يمكن استحمال علب 
ائرپی of‏ الحسل 
الصغيرة بدة من 


انابیب الاشتبار B‏ 
- كما مكن فصل 


ual;‏ زجاجة سائل 
غسل الصحون 


للحصول على تمح 


اشياء لا تكلفك الكثير فقط تكلفك زيارة الي 
المطبخ او اقرب سوير مارکت 
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كما يمكن استخدام الفرن الكضربافي ) (hotplate‏ او سخان كهربائي 
للتسخين المنتظم في بعض التجارب في اعداد المتفجرات 
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يخرج خرج الهواء الساخن | 5 


المادة الرطبة 
المراد تجفيفها 
بالهواء الساخن 
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لمادة الرطبة 
المراد تجفيفها من 
الماء 
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| يمكن استخدام هذا الاسلوب وهو الحمام 
الماني الساخن AY‏ سهل الصنع ويؤفر 
مصدر حراري متواصل للفترة المطلوبة | 
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مثال البيركس الزجاجي وقد سكب 
فيه المادة المراد تسخينها ويتم 
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Cotler الفنصلية‎ à gal صورة من‎ 
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"ET‏ انفجار وجعله اكشر تاثيرا وبالذات في 
المناطق المغلقة من غرف وابنية وانفاق نمواد متوفرة 
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1 p 
rel 3 M 
HE XE = شاه‎ Losey 5 الل‎ a 
"d 1 د‎ = E 
b 


,5 حيدة لتعفير الناطق المغلقة مثل 


QUT E 

E - a "E" a 7 a | 

ata paLa‏ = ج 3 ul 1 cR:‏ تجو 
أب E‏ 


اخ ا2 sl»‏ 
fle‏ لگ mul‏ قح 
[ اس 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


فو بو ية اناده ۱١ ma!‏ 
3 حا 


| 5 اس 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


a! Lal (a La PU gd ade lado isil فده‎ s 
ےا‎ = E - = 


.“ ' "T 1 ¿l " | | 1 li | 1 Tem - 

de | | Ex a! ال ستاك‎ EL! et "tr ile 
e ان‎ = Cw جو‎ E ١ 

E li = 1 zd 1 a & li j m. e pU | = 3 

تو ضع الک تو ea‏ ياش a‏ قو في العلا 

2 ۳ و 5 پ2‎ a aou = 


a 


1 ~ و‎ | a, : | اء |؟‎ ۱ = dž jon a“ ti 
00 قله‎ Y aaa ee Lia mala a NA il» عند اشا شا قاڈر و عا‎ du! 
نی‎ 93 J J ^ 


TNT Y QUA i 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


فرص کرئون أو Aer‏ 
TRUM‏ 


REAL‏ الصلبة والسائلة 
tec‏ 


ےد dd y‏ لاجر ات الباعنۃ 
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Hl qe cual‏ بي جي الو احراق الالبات بمواد سهلة نجبر العدو على 
i‏ لسوتت اقل تقدير على الخروج فيقنص على الفور 


غشرة لثر من البئزية E‏ 
اربعة كيلو من الصابون 
سس 
واحد كيلو كبريت 


اصفر ان امگن 
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فطع صغيرة من اگاس 
ابلامتیك Mae‏ فس سط۲ ر 


عقد من السى 
cd‏ ٹور 


al‏ ما بعادلة 
استخد متها احدی Tru‏ لم ade‏ تحرك حدی تصبح خائرة 
العراق في اخراق الهمرات بالذات 
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للمعلومات فقط نظرا لتؤفر الہطاریات ولکن توضع لتتوسح 
مدارك المجاهد ولايعجزة جهلة بالشىء عن الجهاد 
مصدر للکشرباء #اضاءة dd‏ الصاعق مشلا 


مسمار ولو كان مسمار i‏ 
الزنك يكون افضل | 
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ايها 
استخلال 
hidhi Ja‏ 


لااضاءۃ dsd‏ 
صاعق مشلا 
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Lis‏ یتم اعدادھا وفمرها يالخل الوجب والسالسب 
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be الخل وتوصل‎ demas في التجرية السايقة تضاعف‎ hong 
Zei ze ايار‎ i في الصورة ن مت‎ 
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وبخفس الاسلوب باستخدام البطاطا 
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وبنفس الطريقة والاسلوب باستخدام الطماطم قد يتسال احدكم فيقول ما هذا 
يا عبد الله ماذا نستفید من هذه الاشياء البطاريات متؤفرة ولاحاجة لعمل 
هكذا العاب اطفال فاقول لكم هنالك اماکن لاتسمح للبطاريات او أي جهاز 

الكتروني بد خوله وكمية من البطاطا او الطماطم ليست شبهة او ملفتة للنظر ولا تستغربوا ان 

تم تفجير طن من المتفجرات بواسطة صاعق تم تفجيره من اضاءة تيار الليمون او الطماطم ( سبحان الله ) 
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افصل طریفہ خبافته انهدو 
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mantel‏ مه واسقات انفاسہ 
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اسلوب مجتكر نلتطیل الكهربائي الذي سنحتاجه في انتاج بعض الغازات 
والمواد التي ستساعدنا في انتاج المتفجرات هنا العملية لا انتاج كمية من 


شاز الکلور من التحليل الكهرباني تطورید الصوديوم ) ( 
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سكب كبيات كبيرة من البسابير او الكرات الحديدية في فتحات ابواب الصيارات والنوائذ 
فاٹھا باذن الله ستجعل من الصيارات البفكخة اكثر baa‏ وان شاء الله سیصبح عدد القتلي Lic Lós‏ 


مكان وضع الشظايا والقذائف dad dell‏ 
بداخل فراغات الابواب | | تكون قريبة من ابواب 
۱ نو 351 الصیار ة 


ا = 
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العبوة الخارقة للدروع 


الماد 6 
المنشطة 


المادة المتفجرة المستخدمة عالية السرعة 
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استغلال الساعات المنبهة 

والالكترونية المتؤفرة في 
الاسواق في عمل دائرة 
تفجير توقيتية للعبوات 
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استغلال الساعات 
المنبهة والالكترونية 
المتؤفرة في الاسواق 
في عمل دائرة تفجير 
توقيتية للعبوات (Y)‏ 
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استغلال الاجهزة اللاسلكية المتؤفرة في الاسواق كألعاب للاطفال في عمل دوائر 
تفجير عن بعد خاصة ان هذه الالعاب متوفرة بارخص الاثمان ولاتحتاج الا الي 
تعديلات بسيطة لتقونه مداها وتصبح فعالة جدا في التفجير عن بعد 


naraha 
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ماسورة او اكثر تم 
: تعبئيها بالمواد 
عبوة الماء البلاستيكيه > — | المتفجرة وتم 
ذات الحجم الكبير ” p"‏ تثبيتها بقوة مع 
والمعروفه یتم تعبئتها : 1 العبوة البلاستيكية 
بالبنزين والمسامير -_ Be‏ الق نم تعبنتها 
متفجرة وهنا یوضع ۱ ۱ 
صاعق اضافي داخلها 
دائرة التوقیت 
المعروفة للتفجیر 
عبارة عن ساعة 
توقيت وبطارية يخرج 
منهما اسلاك تتجه الي 
صاعق التفجير بداخل 
الانابيب الحديدية 
الممتلنه بالمواد 
المتفجرة 
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استغلال )9 uta‏ 
TIRE TI‏ 
غاز الرحلات 
بعد افرافها في 
ان تكون هي 
العاضن للعبوات 


المتفجرة نظرا 
لمقافتها ونوتھا 
وبهذا يكون 
Sa‏ مضه 
بالقذانف 
الذفعیة 
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جهر الصواعق التي هيا عبارة عن فلاف الصاعق واللمبۂ التي تثبت في احد 
«il lal‏ ویخرج منها السلکین وعند dañó aa lali‏ اضف Balk)‏ الحرضة واضخطها 
بهدوء بالقلم ويغلق الطرف الاخر بقطرة صمخ ویکون الصاعق جاهز للاستخدام 
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الشهيد باذن الله خالد الجهني استشهد في فروة 
شرق الریاض المباركة 


* 


أمير تنظیم الشاهدة فی بلاد الرافدین و عضو مجلس شورى ا شاشدین 
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آنا مبتدئ في ale‏ المتفجرات والسموم فمن اين أبدأ ee‏ 


اإله الا الل adl‏ إلاالك 


( عبد الله ذو البجادين ) 


نواصل وضع شرح لكيفية الحصول على المواد الأولية لصناعة المتفجرات والسموم , واغلبها مواد نستخد 
"HT‏ 


الواجب المنزلی ينقسم الى قسمين 


5 =... ee 


) تابع الصور القادمة ( 


ACETONE مادة الا‎ 
chemical formula:- ) C3H60 ) 


ee سر‎ a + d ١ 
من الفواند ايضا استخدامها في استخلاص بعض المواد كالمادة التی تستخلص‎ - Y 
. من حبوب الاسبرين وغيرها وذلك لأنها مادة مذيبة‎ 


۳- تحفظ في الاسيتون al gall ald!‏ المتفجرة qiero pan i-ummid ot ua‏ 
المواد المتفجرة الحساسة كالتتر و جلسيرين Y‏ 


بحصل على المجاهد على هذه المادة 15 


P o NS D 5 >, ] B a 
. فان افضل وأسهل مصدر لهذه المادة هو مزيل صبغ الاظافر لدى النساء‎ 


EC "uM ۰ ¿E کی‎ 


LE 
> 
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مادة الهكسامين 


Hexamine 
cal formula:- ( C6H12N4 ) 


١ اث‎ ۱ IS 


-١‏ اول فائدة واهمها استخدام هذه المادة في صناعة مادة متفجرة مفيدة سو مس 
المتفجرة التي تفجر المتفجرات العسكرية والشعبية . 


Y‏ - ايضا تستخدم هذه المادة في صناعة Bala‏ متفجرة عسكرية تسمی ( RDX‏ ) وتستخدم هذه 
المادة غالبا في فنائل التفجير الصاعقة واستخدامات اخرى كتفجير الخلائط المتفجرة الاخرى . 


اول مصدر وا , 


هل تعرفون حبوب الحرارة ( الاشتعال ) التي تؤخذ فى الرحلات وتشعل بعود كبريت 
وتظل مشتطة الى فترة ما بين ۱۵-۱۰ دقيقة e‏ وتستخدم لظي الشاي فى الرحلات 
وغيرها من الاستخدامات ك اشعال فحم الشيشة ٠‏ وتسمي فى بعض البلدان 
( الفحم الابيض ) وهي مكونة من بلورات ن + مادة ; 
مهد Bo‏ ۳ 


fiar boul (‏ ) ( حبوب الاشتعال_المذگورة ساہقا ) . 


نطحن لفحم الابيض جيدا ونذوبه على اقل كمية معكنة من الماء على فنار - بعد ذوبان 
الاقراص في الماء على النار نقوم بترشيحه والذي ينزل من ورقة او قماشة الترشيح 
نبخره على النار حتى يتشكل على شكل بلورات عجينية نتركه حتى يجف تماما وهو 
الهكسامين . اما ما تبقي على ورقة الترشيح يتم التخلص منها فهي مادة شمعية . 
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| الأقراص الحرارية بعد طحنها وهرسها 


مادة الفازلين 


Vaseline ۱ 
C15H32 ( 


الفواند بالنسبة للمجاهد من الحصول على هذه المادة :- 


۱- تستخدم في بعض الخلائط المتفجرة کخلانط الکلورات او حمض 
البكريك کعامل مساعد خاصه وانها تعتبر نوع من انواع النتر و . 


۲- باستخدام الفازلین یمکن تحویل اي مادة متفجرة الي Aias‏ 


at 1ے‎ 


“+ Sue 
Er z 
ف میا ج‎ a H با دیع‎ 


— وه‎ DA 
ias uibidel 


mates de wee P 4 


£ M... 3871: 


اهم الفوائد باندسب 4 للمجاهد 


هد سن الحصول كلسي هذه المادة := 
-١‏ يستفاد من الصابون المبروش في صناعة خليط حارق بداني كخلانط 
المالتوف والنايلم الحارقة ١‏ 
وتستعمل تلك الخلانط شديدة الاحتراق في حرق المنازل او المكاتب او 
المستودعات وخزانات ١‏ السبارات 


۳- كما يمكن ان توضع هذه الخلانط الحارق. يجاني اي he‏ لتعطي 
P‏ نسية | ارة قيل الانفجا ô‏ 


) شكل الصابون المنزلى المعروف ) ويتم بشر الصابون 
يمكن 4i 2 ¿He‏ معينة و بسبطة ان 
يتم خلط مادة سريعة الاشتعال مثل 
البنزین مع مادة بطئیة الاشتعال مئل 
الصایون ! المبشور وبذلك 
نصنم مادة حارقة جدا 


يتكون هذا الخلیط من نصف 
= ۰ الینز 5 a Ds‏ 


n all «Lh añ‏ أن و 


( اول فائدة واهمها استخدام هذة المادة في صناعة مادة متفجرة قوية تسمى ( النتروجلیسرین‎ -١ 
. وهذة المادة هيا اساس الدینامیت المعروف‎ 


Y‏ - من الفوائد ايضا استخدامها كمادة مساعدة في تفجير بعض الخلائط المتفجرة العسكرية والشعبية 
كجرعة منشطة . 


۳ تستخدم في بعض مؤقتات التفجير فهيا اذا خلطت مع Bale‏ برمنجنات البوتاسيوم فانها تشتعل بعد 
۰ ثانة تلقائیا كما ذكر سابقا . 


احضر كمية من زيت الزيتون وضعها في كاس بايركس او وعاء أستيل 
( وليس المنيوم ) وسخن الكاس او الوعاء لدرجة ۰ ۵ منوية ء ثم 
اضف لها محلول هيدروكسيد الصوديوم ( الصودا الكاوية ) بالتدريج 
مع التقليب المستمر والسريع وتستمر في اضافة الصودا الكاوية حتى 
تشعر بتكون مادة عجينية في الكاس او الوعاء » عند ذلك تتوقف عن 


اضافة الصودا الكاو ية ثم افصل السائل عن ١‏ لعجينة » ان السائل هو مادة 
تؤفرة عند | ۱ محلات مواد 


ملاحظة ۰- الصو دا ۱ 
الينام ت بيضاء مسلكة لليوا خبصة الثمم — 


دا ۱ كسيد ١‏ 


17 Pe BER, - 


ويتم تحضير محلول من الصودا الكاوية ( هيدروكسيد الصوديوم ) 
باذابة ٠١‏ او ۲۰_غرام من الصودا الكاوية لكل لتر من الماء 


a E FS 
Ll Lala! 3 14% ۱ م‎ 
3 د منها فی أصافتها‎ pM 
gata!) مدها کی‎ A Y 
4 ; zr x 


بخیمانئی Qiu‏ ادو 


هذه المادة x.‏ 


۱- تستخدم هذه المادة في بعض الخلانط المتفجرة . 


۲- تستخدم كمادة سامة بحد ذاتها . 


tan اام‎ a datati مات‎ Sia لكت‎ à Osta 1 [ 
A LARA و‎ AAA] لس اس‎ A Gad AA T 1 9 ind ے٢‎ ٢ لے‎ (Alda! 
ba. 5 al Al ES | an 2 e ` hå A ۴ 1 . 2 5 | r1 Y uf e] 4 7 y 5 2» 
'٤ وان 94 | کے مار کت ان دامع انکاگور سے‎ ri 1 ۱ الا‎ 3 T j Le ai § 


اساس اساس انها اقراص توضع بین الاقمشة للقضاء على حشرة العته 
والفطریات التي تنمو تنمو بين الاقمشة وللنفتالین رانحة نفاذة las‏ 


مادة الفضة للحصول على نتر ات الفضة التي 


نحتا فى صناعة المتفجر ات 


chemical formula :- ) Ag - AgNO3 (‏ 
هذه المادة = 
١‏ - ويستفاد منها في صناعة مادتين متفجرتين تستخدم في صناعة الصواعق المتفجرة 
وهيا اما ( فلمنات الفضة_او استيلايد الفضة ) . 
۲- وایضا تستخدم في صناعة نترات الفضة المطلوبة لعمل خلیط يشت رة ماع . 


الفضة وتوجد في محلات صياغة الفضة والذهب الصورة هنا لاتظهر الفضة 
پلونها الاصلي اي اللون ( الفضي ) والخلل هنا من AN‏ التصویر . 


اسهل طریقة للحصول على الفضة بواسطة 


بديلة ورق الحمامات ا 5 
(COTTAN (‏ 


اول فائدة واهمها استخدام هذة المادة في صناعة مادة متفجرة قوية اذا حصرت في 
انبوب حديدي تسمى ( النتروسليلوزي ) . ومن فواند النتروسليلوزي انها 
تستخدم كمادة مساعدة في بعض الخلانط المتفجرة العسكرية والشعبية ايضا 
وتستخدم في صناعة طلقات الرصاص والدینامیت الجلاتيني ۰ 


۰ Q3 23 n ۰ 0 n 5 n 


v | 


t e الف‎ 
: Y 1061193 
a ينول ويوجد في محلات ال‎ 
١ nm, ۳ بوجد‎ 
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E h i ub 
bi ۳ 114331 Za ze 

4 | 1 f JS 4 

4 1 at y 717 
بستفاد‎ nib. به‎ £ 


- بديل مادة الفينول نظرا لصعوبة الحصول علية - 


مادة حمض أسد من حبوب الا : 


) Acetylsalicylic ACID ) 


الفوائد بالنسبة للمجاهد من استخلاص هذه المادة :- 


۱- اول فاندة واهمها انة بالحصول على هذة المادة يكون المجاهد قد 
حصل على اهم عنصر في صناعة مادة متفجرة عسكرية تسمى 
( حمض البكريك ) وقوتها اقوى من TNT‏ بمرة ونصف . 


. يستطيع المجاهد ان يستفيد من هذة المادة في صناعة حبر سري سهل‎ - Y 


( الاسبرين ) حبوب توّخذ axe‏ الصداع معروفة وتباع 
( بالصيدليات) ولاشبهة عند شرائها 


- \ 


- شكل حبوب الاسبرين بعد طحنها جيدا | 


يتبع طريقة استخلاص المادة المهمة من الاسبرين-> 


حبوب الاسبرين للحصول على مادة 
ال( acetylsalicylic‏ ( 


هذه المادة التی نريدها . 


اول خطوة شراء كمية من حبوب الاسبرين من الصيدليات ولاشبهة عند شراءه الاسبرين 
حسب الكمية المراد انتاجها لصناعة المادة المتفجرة - مثلا كمية ۲۰ حبة اسبرين 
وسوف نستخلص ia‏ كمية من ۵ الى ^ غرام من حمض ال acetylsalicylic)‏ ( . 


هذة الطريقة بالنص ثم يتبعها ال 
اولا ننقي الاسبرين من المواد الحافظة والشوائب المتواجدة فى الحبوب 
وتكون تنقيته بطحن حبوب الاسبرين ووضعها في مزيل اظافر النساء 
( اسیتون ) اد کحول ايثيلي ( اسبرتو at‏ موجود بالصیدلیات ) 
ثم نسخن الاسيتون الي ٠٠‏ درجة مثلا » وقلب الخليط - وبعد التسخين 
اتركة قليلا حتى تترسب الشوائب في الاسفل ثم رشح المحلول - والذي يتبقي 
على ورقة الترشيح ارمية - والذي ينزل من ورق الترشیح اتركة فب مكان 
مفتوح الى ان يتبخر الاسيتون ومن خواص الاسيتون انة يتبخر بسرعة 
وسوف يتبقي حمض أستيل سالسيليك النقي وهي حبیبات بلورية بيضاء الشرح بالصور يتبع ء٠‏ 


حلة طحن حبوب الاسبرين - ان مسالة ¢ تعود 
اد a)‏ : الاسبرين 
ونتم عملية الطحن اما بدقها بمدق الهون او بوضعها 


على ورق ودفها حتى تتفتت وتصبح بودرة 
ة تستخدم طاحونة القهوة كما فی الصور تحت 


بعد مرحلة طحن حبوب الاسبرين يتم وضعها في مزيل اظافر النساء ( اسيتون ) او ( الاسبرتو المطهر 
للجروح الموجود بالصیدلیات ) ثم سخن الاسيتون او الاسبرتو الى ٠٥‏ درجة ( یتم التسخين بوضع وعاء 
الاسيتون والاسبرين في وعاء اكبر بة sla‏ حتی يكون التسخين غير مباشر أي سوف يتم وضع الوعاء 
الاکبر فوق البوتجاز والماء الساخن هو الذي سوف يسخن وعاء الاسيتون والاسبرين لان الاسيتون 
والاسبرتو سريعا الاشتعال عند تعرضهما للهب او درجة حرارة عالية ) اذا ان مسالة التسخين تكون 
حتى تلاحظ ذوبان الاسبرين في الاسيتون بشكل جيد وبعض التحريك للخليط لن يضر 
وبعد التسخين اتركة قليلا حتى تا تترسب الشوائب في اسفل كاس الاستخلاص . 


باستخدام الاسيتون ( مزیل صبغ اظافر النساء ) أ ( ( باستخدام الاسبرتو ) الذي يباع في الصيدليات 
وقد غمرت بناتج طحن حبوب الاسبرين كمطهر للجروح وقد وضع بة الاسبرين المطحون 


۳ 


اذا اختر الاسیتون او الاسبرتو حسب المتؤفر لديك اخي المجاهد | 


| وبعد التسخين اتركة قليلا حتى تترسب الشوانب في الاسفل ثم رشح 
| المحلول- والذي يتبقي على ورقة الترشيح تخلص منة ارمية بعيدا لاتحتاجة 


الاسیرین yc‏ الا 


à à 


ت مسامات صد 


ES 


| ورق الترشيح نتركة الى ان يتبخر الاسيتون وكما قلنا من خواص 
الاسيتون انة يتبخر بسرعة - وسوف يتبقي حمض أستيل سالسيليك النقي اسفل الكاس 
وهي حبيبات بلورية بيضاء اما في حالة استخدام الاسبرتو یسخن الذي نزل من ورق 
الترشيح حتى يتبخر الاسبرتو ويتبقي حمض أستيل سالسيليك ولذلك يفضل الاسيتون على 
الاسبرتو q‏ التبخر عند تعرضة للهواء الجوي . 
S‏ الذاتى للمجاهد لايعجزة د 


| صورة لحمض acetylsalicylic)‏ ( الابيض الكريستالي المستخرج من الاسبرين وكميتة حولي ( ۲۰۰ غرام ).| 


| طريقة de‏ حبر سرى من حمض ال ( (acetylsalicylic‏ | 


ناتي بحبة من الاسبرين او حبة التاميرين او الاسكربتين او ديماسبرين المهم ان تحتوي 
الحبة على حمض حمض ال ) acetylsalicylic‏ ( اقرا الغلاف الخارجي لهذه الادوية | 
فان وجدت هذه المادة فانها المطلوبة - ثم تطحن الحبة بشكل جيد - ثم نضع عليها ‏ | 
ملعقتين من السبيرتو الطبي المتؤفر في الصيدليات ويمكن استبداله بالاسيتون ( مزيل 
صبغ الاظافر gal‏ النساء ) وسوف تنحل حبة الاسبرين المطحونة في الاسبيرتو او 
الاسيتون وتترسب المواد الخامدة فنقوم بالكتابة بهذا المحلول المركز بحمض ال 
acetylsalicylic)‏ ( وبعد الكتابة دعها تجف بسرعة - ثم ترسل الرسالة تلطرف | 
الاخر فيقوم الطرف الاخر اظهارها وذلك بوضعها على سطح مائي لبضع دقائق فستظهر 
| الكتابة بلون ابيض ناصع مختلف عن لون الورقة البيضاء المكتوب عليها ويجب في هذه 
الحالة وضع الرسالة على سطح غامق لقراءتها بوضوح واذا اراد الطرف الاخر 
الاحتفاظ بالرسالة بعد اظهارها وقراءتها بشكل سري - يقوم بتجفيفها فتختفي الرسالة من جديد . | 


. لايصلح کحبر سري‎ ait ( acetylsalicylic ملاحظة :- البانادول لايحتوي على حمض اد(‎ f 
ir ریب 2 12( یقت‎ Wed Ra TR AA ARA TO IR sir uM 
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المرکز الاسلامي الاعلامي 


su 


pore 
AT لے‎ acit quos Lv 
po 


tut‏ :نود elt‏ صتامتها یرای 
pum‏ 

ات اد 
+ - الخحقات اليزبية للهيدووكويوتات 


POVERO 
Ve النبتر امينات والمشعنات الشريية‎ 
SUS) الشجرة‎ age d سواد الا مان‎ 


pa 

a LY‏ الکلورائیة وال کار 
المركيات AM‏ 

ai - ١‏ ائیروسلیلوزی ای البارود بلا دشان 
a ۴‏ ود لد 

Lendl a الإشمال ووسائل إكارة‎ Quac ۷ 
A ps ١ 


استائرت sha)‏ اي اون tae‏ ساعتام اس 
ل a oe‏ ال نکاس اٹرما عل مصاطهم وکاب 
sd‏ تال رات من لاوجب le t ap‏ 
بعرضن deis a‏ سا توصل A‏ العلم في due‏ ال 
im‏ نضعه في تلف خبراء اٹفجرات والمسكرييي این 
يكين السوات الساسقة ah‏ تضعها a gal‏ 
a‏ دارم ghee de viet‏ اب Bel cl‏ 


ولطورها واتواعها teat,‏ کیا LG gc‏ عن m‏ 
واسعمالایا المسكرية. الصاعة داتشه 


DESEAS 
Busco بل فر التمرقة والعلم. لا سب أن‎ 
شروع العلم الحديث وهي سلاج فو حذين یکت استمیاله في‎ 

re 


بُحویض العباد 
على الغزو والجهاد 


VASE 


بعد المسيح وح Gad‏ هذه تطورات ease ar ies‏ 
لہ o‏ کون من استمسل سم كلدي تع 
مسجت أي رت البرتاسيوم. مروحاً بالكبريت رمق 
ttl pel‏ استعمل الاخريق في a‏ 
التار St‏ آئی هي مزيح من مح الساروة والكبريت DUM,‏ 
peo»‏ 

ply‏ اخشی: السمی بالبازرة var‏ مل اصہال الشجیر 
ogni"‏ باستمافہ Sry‏ 

الصدالف من اصفحة سهلة انل ال اقات کي ا صا 
فیسٹ يقدرة اشجیل القديم. برقي pA‏ وق القن شالت 
عفر a‏ عم yray‏ یٹ an‏ 
Ium‏ 


PIENE P EPIS 
وقاموا نیع الاو‎ a المرب من تنفیة ملح‎ Gate! 
Wer كبريت و‎ AAY canti مقي‎ ل۷٢‎ SUR وقق التركيب‎ 
ولاك‎ LIC iul من اكاك‎ Rad تسپ‎ dia السو اي‎ 
ول يستعمل الباروه الاسود لحشو الداع أل‎ Rae ثفابات‎ 
شر سين معن اد‎ ln في مطلع القيرث‎ Hays! 
وهو‎ dcn tac] برتوند کفارتر من‎ GH a 
edes گر تعديلات‎ ds a ارع‎ dos یسر‎ gh 
الثامن حر‎ scan حمق أواخخر‎ atis السادوه‎ uel ضرف‎ 
XI كان‎ can الاسانی خلال هذه‎ nal das M 
ui ae d کر‎ ply افش‎ a c 

E 
rp 

pac AN ca Pos eec d ad تسیا‎ 

- ابحات الكبمياتي A‏ ختری لويس دبیصاصل هو 
سضر we‏ ۷۸۱ حول ارود (ied aed‏ 
m‏ 


- دراسة استراق a‏ إيطاليا dee‏ يد اتجیلو - 
سوت دو O‏ 
رھت تسرت JUN‏ مت al aan‏ عدر یا 
شمه ضيقة الانتشار pas A‏ تامجه Sy‏ في اراس uA‏ 
SL‏ فضي Cil‏ تصرف کلود لويس ميرتوليه SAVERS‏ 
۹۲ء الدی رافق تابوليوت في esie‏ إل مصرء ال طريقة 
اسعطراج ملح اتاروم قي a dre‏ الق وقام ATA‏ 
حول إمتكائية asd‏ ملح السادیھ Se‏ البرتاسوم رقي 
Bee‏ باك السويسرية قام الکیسائی ABM‏ کریستبان غریدریشن 
VI cti CFA COANA IVA Laler‏ 
oros y En a‏ 
نسم ٠۸82‏ ول يدل هذا القعلن سیر uM‏ 
سوی عام ٠۸۵۷‏ بعد al‏ أذيلت العقبات والاخطار التي كانت 
اسيل EEO casei e‏ سو كك 
D‏ 
st ALIAM‏ المدقسية. ساح النبتروفايسرين ودر 
webs gebe ier‏ 
بیٹروشقسکی aeu GEL QUAM OAM CAT‏ 
وغلیسرین Joao a igor qe d‏ 
ات هلب عل المشكلة I au‏ 
هده SEG AEN Ad fidi‏ واي انتظرت ADAM‏ تول 


امود AS‏ قحس ga Salk‏ الم تلم ساج 
at‏ مع a, aim equ‏ بدن 
ایس صتامه Dreh‏ اللي ككل d uet‏ جاں gl‏ 
LO cada coa dl‏ لی on Laan‏ کان Ud‏ مد 
استممل الضامی المؤاف من غلا معدن epa‏ عل Medi‏ 
یمود do aca‏ ایشا 
game) a an ir‏ اام ۱۱۸۸۷۵ 
en‏ من A a pana‏ من 
Jaen‏ تفوق تال الدینامیت الذي جمتري عل re‏ 


O NIE EE 
am a اع‎ UN 


وید ات se‏ من الشرق quoi‏ عدر PETER‏ 
73 و می VAS cle‏ 
p‏ 

AME لدت وهو مان عطقم‎ Lad in dns 
سضراء لصیخ الصيف‎ Xie اند‎ AO 


EEG ar ری‎ 


LASA Cenni meas سام ۱۸۸۵ اكتشف‎ dis cpi 
AL Cape dà ney ch طورها‎ d eit sia ucl 
ib تسیل‎ 
n 
شالت‎ ALI merae) CA re ۹ہ ترج‎ 
puse. 

EQ 14۰۲ de من‎ Pa مور ورک‎ i em cur 
وٹودین‎ Spel الخلاف۔ وق عام ۱۸۸۷ اقترح السويدتات‎ 
نیثرات الأسوتيرم في اماق الضجیں ولکن اضتراھیا‎ Deal 
زس‎ BoE LER تھ لهف المندس‎ a ir 
qne مع‎ emus من رات‎ pun A عام‎ 
S الاتفجار بائدی فل‎ cm coal Creme - الاق‎ 
استمال المشجرات في الاجم الحدرية عق از قاسم‎ BE 
کیره ی .درنس بسنا‎ na ia کت‎ (eue 
A استمیان‎ ll ہست‎ la Lun sa 


Tas un 
بيرتوليه ونايعها عن بسده اوجندر‎ Lalan والأبحاث ال‎ 

Egeo‏ حول A‏ قدرة بارود المدائع عن طريق استمیال 
علورات الماد كلت الماح عام ۱۸۹۷ حل بدا باس 
SE NEE‏ ا کو E‏ 


pr‏ محص A‏ رصاق Lost‏ لازو 
ai‏ میم ورد ls ld Ana am‏ 
a‏ واللينيت والسترول وغيره). واعشبرت الوام هرد 
السائلة العروقۃ باسم باتك orcinec‏ وال 

anf‏ بویت gie Ci‏ ۸۸۱۸ء تیدا حدم الانکار 
LE‏ هي الآمر بالنسية sa i‏ الاتسيجين السائل ال 
lo SAAG pie inde) acd aint‏ لاول مره Te‏ 
۹ في حمر coon Salyer ge‏ اللقطارات سب 


الاپ ستو !دجو تلق مرتضيع ۷۰٢‏ می من سطح 
a qnae‏ دا 
لامیاد حسكرية ابتداة من لام MAI‏ وشهد عام 1۸۸8 
ظهور اون Ei‏ کی ررد نديد duis‏ سل بد nidi‏ 
الضرنی hds cote) i‏ عام tamie‏ عن A‏ 
nem‏ 
as‏ هذا a Bh‏ ستوات Za‏ تويل ماده متفججرة 
me‏ 
cu‏ 


EL aee) القاصوس‎ uri 


ائدوں الصناعية خلال الفترة الواقعة بين BL Cp‏ کیا 
شنت حصاتص هذه الادة عن طريق إضافة مركبات Bae‏ 
PRU‏ السرریات الا 
الاستوماتء Galt‏ الشرورية _ rennen‏ وقد Ah‏ 


یلد اك تشوب Lu o‏ إلى تطرد عم 
اشفجرات واكتشاف gal aba‏ اتراي aa‏ اي ans‏ بن 
ال نت باهر انصات GEN‏ سنا زار مره 
cal‏ ومن ثم فى صناعة الصواررخ الحاملة AO‏ الصماعیة 
الي آصحت des d‏ تدراسة LAB‏ المتارجي ۔ ومن 
oes‏ در dee‏ الات سان Tl ce uals‏ وه موه 


عالق cae‏ خلال تلك اخرب دايع Sake‏ داوع a‏ امون 
اخلقي eee)‏ ولک یف 
puer‏ 
i‏ تھے السجائن اجره التي ظهرت الأول سره iem‏ 
pe‏ ۹۸۸ ومي ول qs om‏ من نیرت een‏ ولا 
pou‏ 
عه cotum‏ يسهولة استعياطا وماتسدام شطورة Ulmin‏ عت 
طریق الصدلی بعلا ما جمٹھا تال رماجاً كبمرة 


PCI 
Ae سيف لن طرق‎ UE وات‎ EB واعظمها‎ faghet 


في بسنا حداء الا وهي الاتقجارات Rap‏ ال تبرق قدریا 
ia‏ التنجرات Ad cei‏ التقايسدية Re diea‏ ملصون مرت 


jan‏ الا 
المتفجرات والا تفجار 


EE 
م شود‎ gee من یں‎ e هي‎ 
و‎ Le gie الخابلة تلعز السريع الذاق الاتتصار اللي‎ 
Ms می ارم‎ tame هضرع‎ oe من اراز والفازات‎ 
ان السریع اللخاذات السختة حى درس مرتفصة إلى ارتقاع‎ 
اللصخوطة اتاد‎ jah ققد اللواد‎ eva) MAN حائل في‎ 
den راد لاق‎ ans تفت‎ 


amt‏ ومع لت همادا لا يعني آنا كل ens LAE‏ سولق 
ا حرامية كبيرة بڑدی ال A‏ تؤكده معاوقہ 
الكيسيائية. لات Gran‏ يتيب شود حالم الطامه في ولك 


قد تكو الیم lo‏ ملف او عازية وعد توت 
جزیقات صنبة او ساالة معاقة في ctn‏ آما اراد Kos‏ 
مضا مل الاطعق uà‏ الوه kat‏ یقتم راتسا 
الشروائية تلام الصابة AB‏ وتمتبر عمية الطاقة ابا 
aed‏ آشد a d‏ 
AERE‏ من اخرارۃ الي al‏ 
Be nah enm‏ عار Aet‏ ررم 
شابعة uu pmb dua oap diri ge‏ 


en باستنا‎ 


ae‏ من GODS ile‏ ۱۷ علع من 
بارود لاقع . ولاف للحروقات العادية. زیتطلب UE‏ 
تیتوضرام واحد من البسزين ٦٦‏ کلم من اواد أي ism‏ 
Cu‏ یا مع sae‏ و و pet‏ اف 


tuni‏ ای آکسیجین tlt‏ ناه ها ی مراد غازیف 
تب الكعافة احجمية للطاقة في ادا الشجرۃ es‏ جا 
اوها الامر إلى جاتب السرعة s‏ تست IS‏ 
Sn‏ من اكواد Lo‏ مصدرا مرا لقوى a‏ 


ami تصنيف الواد‎ - Y 

تم تصدر الطاقة الخرارية ta‏ عن e‏ 
الاتفجاري من تصیف الواد اللشجرة في موعت 

cedi - 7‏ اٹاک للدرارة Een)‏ 
ثلك الى راف تک جزياتها إتطلاقاً من عناص ها اتصاصی 
Dedi‏ ويكوت انبعاث الخرارة في هدم ra a‏ 
ai ilis‏ التسرة al‏ مناصرها فقط . لن هذا "فرط لس 
Joey Uns‏ كل جز ماش للسرارة dae‏ شالمدید من 
an au‏ مدا uii‏ 

اب ل ااشجرات التطاردة natem ij i‏ 
اي قات m rn LS A‏ من 
QUA arte‏ ا لس ike‏ وت 
CIE‏ الجزيئات إلى عناصر مصدرً للطافة ا له لفیا 
اذ ان هذا التفكك متصى ced‏ لکن لقعي Hl‏ ار 
anti‏ تضاعلات يون يعض خسوصات ار po‏ 


مره طید تفاعلات مويه d spills as a‏ سکم 
الاحبان هو cda‏ احتراق داحایة ہین جم ctas‏ وي هلل 
الاكسيجين ٠‏ ار عل جذور AHA‏ تراهم ھیھا۔ MGR‏ 
من الشردري . SF‏ سل مد الظاصلات isa‏ لن پد 
یکرت الاكسيجين an‏ مياشرة بالكر يون . وافضل معا صل 
ذلك خر امي IC Rusty nonse dL idi‏ 
E REO as‏ 

tanh ial,‏ الرحيدة التي تنعمي إل المسوعة الاو 
Las d Los ae a‏ کی ریت non‏ 
ta de pomp‏ اس فص رد A Sl‏ 
الطاردة للسرارة کھے الزائ القجره DEM‏ من ملهب 
Cam)‏ واحد آر أكثر راف a heli‏ 
اکسیجیں سائلء الخ) ومن وقود واد وفحی۔ 
E IA‏ بالضر 


سن ساس ss gpl‏ نشررف ول الاحتراق الك 
olei‏ لے us QI tin a‏ وه 

۹ - واد الاشمال eral a‏ لاو reis‏ دا 
اتقریبا لدی ar‏ صدمة او حدما تشمن بشرارة أو SOLS‏ 
بای مبعث القحرارة ذي a Vd‏ وضرف عله اشوا 


مسرعة تفوق عشراتء بل مات ارات سرعة dua‏ الوا 
iens ru‏ استرائها شير الثليت والسریی انقجار 
Een‏ 

- اشواد الشجره pin man LÍA‏ از 
الضاتویة: بتطلب القجارها في مسظلم الاحبان رجود جھاز 
بج اسیو امجن رجهم gy‏ اساسا خی ل 


MAR جو‎ al یوق‎ Bi عبت‎ a jl ال‎ ate 
تومي‎ isa مرعة‎ dea مرف + ویمید هدا وی ئن‎ 
السابقیٹ۔ وقد دعیت بالات الاستصياها في اف‎ angi 
آما یه لت أي اليارود» شتسود‎ ٠ والصواریع‎ Catal 
at في جميع‎ so هده اقواد فل «البارود‎ Dole ال‎ 

sae‏ التركيب التكيميائي والطييمة الفيزبائية HÀ‏ الوا 
الاختلاف الاساسی بين "usta, ei tni al‏ 

وتقسم il lr‏ یسا التركبيها إلى tene‏ 
یونم الركيات الفرهية » SM)‏ 

- اٹرکیات الفرفیڈ: sonis‏ المركبات SA‏ 
ف مت ينا فتاه امن الست Lem‏ 


س۶۷ 
Ere‏ 


pom 
En 

وقد تكون معژنات هذه IA‏ مواد متقجرة أو خير مقس 
a‏ هذه a‏ 


Se عل‎ ann 

o a atte ات‎ ah ann 
نيا سولد تیه واسری‎ tip SAN QUA لیات‎ - 
y AA الكلوراتية‎ PME 
T rdi M precisi sol recipi 


Er 


ہے یہ سی Loci LE‏ وقیرها من aj‏ یی 
Verena ge ach ama eden‏ 


۳ - احتراق الواه المتفجرة واتفجارما 
Cat‏ لدي as‏ لنسواد التشجرك» وتا فد تلا 
اف الفرق الواح 


e an ni 
radi علل اراد‎ Cl aur يسمي‎ 
pum 


pom 


علا بش من الملاحظة پان GI‏ کات مسر ملل ماه 


مشجرة مر les SU‏ ما: ارتفاع رارق Ix‏ 
m‏ صامق. a‏ سره مدا انیل ات صل 
تا یمد Ss‏ الادة التقجصرة المستحصلة. وييدو می 
da‏ هذه الللجمطة ان تصیف مادق في عدام  d‏ 
anna ape‏ سیت جار اتب تیب ہی ميل 
سای eM‏ الضائم Na, an‏ 


1 - عندما OL A‏ متشجرة تزداد مساحة الاختمال 


pal Mt‏ بين ie‏ ستیسترات وعدة ud‏ في الثائية مل 


ماندخات ins al‏ لا امین ماک ear‏ الام 
الدی يجان موم ينهي a ee‏ 
تفس ai‏ انتشار مساحة Non‏ 

انيل عنلما pd‏ ماده متشجرة داد ماس الاشتمال 
پسرمه تاه تبیغ ده SOLD! see‏ نمس هلا 
LE‏ دوي حا وارتضاح oni‏ في الضخط, drm,‏ از 
والدخان ote Gi‏ قي st‏ صلحة a‏ الذي لا 


nn 

2 يمد أن ideal‏ ,8 

نجار المواد المشجرة الأولية والشائوية» EN‏ 

من شرج طبيمة الاظجار وأنواعه وظروف ندیته رقوته 
التدميرية A‏ قياسها 


p 
mM 
Gi Dene ویکون مسري‎ rore بص‎ et en 
uus adds الماك اضریم‎ ces . قلق السرعة‎ Gs 
LAM عن‎ dei a وخ‎ Bes تسین‎ di 
تمر بدا كل‎ it حل رساخ نزي السمد‎ ne 
اعاب مت‎ a في مد‎ a 
وقد الكمة الكاملة اد الا‎ an ay تحرف‎ 
a ns جن اجار لاق‎ 
اقا آي کم الاد في وسدة اشجہ۔‎ aus ان‎ ima 
Ds 


اٹ CE deest eati‏ التخاصدة الأساسية عاد 
ال طاقة ARN‏ الس ep dli,‏ الي حول A‏ 
الدى مته  —‏ سره وضخظ وین اس 


olea Aie قطان ہس عل عع اخ‎ un OE 
fe Zug 
Aa الاش ار الأساسية عي‎ Ele JU pala 

الفاقة ars‏ الطاقة o DA‏ ترا 
e‏ صل مدا السو من اانشجار فى a‏ 
ai‏ المركية للاسام العسركة (اسطدام جسمین eras‏ 
Qi cox Sih dl dex AR Ka‏ من Gosh‏ من 
الانفجار لد سقوط LS DI‏ الخازات a‏ 
cry‏ اتقجار إسطوانات ui‏ اقضخوط اد الراجل IAN‏ 
كلك الاشجارات المركالية). ویفگل سحو a‏ 
salas‏ الاسة oo i‏ لسن u‏ توا is‏ 
الاشجارات یتم درن مشاركة الکازات المضغوطة (معظم اهرامث 
الأرضية هي hn‏ من هذا النوع) - KEN a‏ 
A A Sel‏ 
m‏ 
مشضرطة A‏ الافیارات اي رست hotly‏ من 


At st encon om tis = a Rees 
من جیا اتشجار ی تسرف‎ SS aR a سے‎ 
KERNE ویکمن جوم‎ Cte irt 
a العرازت اخراري داعق الماهة في طروي‎ em 
الداعلة إلى ابام ایر من المي‎ ty اعندما تصيح كمية‎ 
JE مند. وتیجة لذلك يسارع الضاعل والحمرادة‎ idi 
Me nas una lI dai aD ee ne 
متام‎ sapis اس‎ dli all سی‎ Gal شمان‎ 

ساعنة em‏ جدا تومي إلى صطور OF‏ الاسترق RR‏ 
وهنش الانفجار ف الائظمة الكيميافية عاد ي جزم من النظام 
يعور لاعفا بل ممل gual‏ وعدد إحراق اشواد Ba‏ 
بدا اول احتراقها البطي + الذي يكن لب اتا جر ف MOM‏ 
الطلق . ان بتواصل rime‏ مون تلور قي الضغط» Ben‏ يدوا 
man‏ الل “جنا Lm‏ سدم d HUC‏ مان ملق كز 


T 
AULAM دا‎ AMA وال حدوث‎ ac Rs الاسرق‎ 
الاحاراق لق‎ Spe الدی یسم حامق اساسا في حملية‎ qus 
تخت المي لليادة لخترف عاماك معا‎ na 
لو سا‎ sia ioa A 
Do قاس الذي بقل تضور الانفجار۔‎ am وضغط مرتقع‎ 
مرجة اة‎ DO ort al اسبح الارطاع بلرشمي‎ 


قادرة عل تقل des‏ من میدق إل أخرى A Cee‏ 
وتبلخ سرعة lech‏ مرج الانفجار اد سرعة Mir ARAN!‏ 
al‏ الاب من pA‏ الثاتية 


> - قوة الاتفجار وقياسها: 
توصل الملیاء ال ضہاغۃ قاترت oe‏ التدمييية. 
اللانفجار في ik‏ سا تة الطاقة انامه مه (ع وال 
عاسب ووزت اللنيفة- 46 GAL,‏ 0( التي تقصل بين مد 
A uenia N ia M‏ من Bob‏ 
md‏ هي مديد قیےة الضغط الزائد i‏ ھ) مل ماقة ما 
من ia‏ سرع تمرك الوسط LE mile CU)‏ اي 
حدت فيد e A eddy ACA‏ من she‏ تاه 


ول ماود السابقة يسعيدل اسان وزت eit‏ )4€ 
پعامل "—Ó——‏ 
A‏ بے ناف من cu‏ 
ies‏ 


ک a Co‏ عاك الا 


eich‏ قيمة Po‏ ۵> ينبشي السرف إلى ما بل 
= ظا كانت د 2 ae ie A‏ بان un nn‏ 


قادرة Je‏ تدمير جیع GL‏ كلب ما مدا تلك السممة لمواجهة. 
الزات الارضية aon‏ يولد الاشمار مل TG‏ 
EN TEN‏ 
FIRE OB A ۶< 3 cdam la‏ 
قادرا عل آحدات تدم کر في معظم AN‏ 
ومن لمکن aec SIL‏ شماع الدائرة الي aas‏ 
AN‏ السافة GO‏ آئی تکوت ها 
cola St‏ من Gu) EN‏ من A‏ ات 
حیث: نت aii‏ المبرة بالكلع» ٠‏ “امامل تتشي قيمع ما 
الطييمة الیتاء ویسادی hue‏ 
تہ qi ced‏ فت الأساسات الصحیفة او 


anna 
EM 
سی‎ 


PIECE 
Que تسد‎ Y nau مته‎ Qi الإشارة‎ aaa VIT امن‎ 
الحظايا بحسبانها. کیا ابا لا تمد إل عندما یکرت الافجر‎ 
perra 
id 
Mm ۷۔ الاٹر التدميري للانفجار في وس‎ 

ايؤدي A san‏ مسرت ال 
im deca‏ اسب نها ریز En‏ 
———— 
eris‏ ويتملق مدي a‏ الذي gue‏ مط تفار 
DS‏ وجید الم الناسفة , قمندسا تکوت المبوة Ease‏ 
q da Ga‏ نیت ابو مرا یحی BEER‏ 
ped‏ 
پستممل عادة في nat NAW‏ الصضور امود 
الأخرى. a‏ ما یقرب مركز الاتقجار من سطح الأرض از 
pene‏ 
dei‏ 


—— ون العبوة التي تسيب‎ as 


AMI موضوحة عبت‎ ipei عددما ٹکو‎ cere 


المعادلة یه 


× - مصابل تتشي Lag aua‏ فاص Fh ch‏ 
is desc‏ مقاییی اخفرہ NL‏ 
اوشترارح قيمة eR‏ بين واحد AM‏ الرضوق) و + - 
er‏ سیم 


۲ Ma y 
Eye" 

arde ام ری‎ tois rug ہی او‎ cs je 
icis m ملل‎ Rega تکیت اریہ‎ Lata و ما‎ 
A A ولد بعليل كديا هي‎ d الارض‎ 
E semi iac sioe «رسم با مات‎ ana 


لااستران s‏ ان اتطاقة الأساسية t as i‏ موجة 
da An‏ ال Um Ao ted‏ تس السيق: areis‏ 
اتی oly‏ لارضی بد Qi er‏ هه gh‏ چ جز 
من قوم الانجار لا يساوي في أحسن اخالات ريع هذه اقا 

إل سانب Ne‏ اش BAAN‏ الي تفصل الميرة Gp‏ 
الارقى بعین الاعتيار. clas‏ صلاية المعدث ال Buy n‏ 
Oy a‏ از موضومة ف Cake‏ رصح فزعي ده یما 
اق Ramis AX‏ کیا ere‏ في اصن m peel‏ 
البنان. إن ما لسمعه في لبان من AM e‏ الضجرة 
یمد حدوتہ EN‏ التي حصد e‏ ودم SU‏ 


عي أدقام تقريبية غير دقيقة حل eth‏ 


ima مكل المواد‎ A 
مجر کیا راینا انف‎ ie پمطلب التب ای‎ 
شام‎ fas لاه‎ ede إلى‎ Rid. ME كمية من‎ ULL 
LN الطاقة أن سمل أشكالا شتشد. آمیاء رازه‎ 
Risa تفل سامة متجرة‎ A 
اواد‎ Jd ea شاشیر مزدوچ‎ an الخسرارة:‎ - 
ت ما کی‎ I در ما‎ amt 
VAM, WISI ang یں‎ he ملد‎ Gh gh a انتجار‎ 


"E 
e e ناء‎ Ga ترات‎ 
مھ‎ ira AU d uma A jm ۲۰۰ یا حدود‎ 
Ba Ades iR سيره ڈوم‎ d tL DA 
m معدي‎ t dd ee ایل‎ soia 
acis A تشر في‎ Apo موجه‎ © 
ed مدهي ان مضارشة شاشیر المسرارة صل‎ 
ماس باس‎ Vue امتشجرتين عتلفتين يتطلب اعتاد روف‎ 
هذا‎ ns ریدم أن أوالية‎ Lud, تسه الثقارنة‎ 
النسلل اشراري ھی التالية‎ 
مت مرج حرارة متخقضة تيء رع الطاقة الي‎ 
Ta تلت‎ anas ea یکٹھا مصدر اطرارة بين‎ 
کت‎ iso نام عن‎ a) له الجزيعات نات‎ 


Ven تلف الي‎ LAE سيره سعد نكر‎ nl tjm iris 

مصدر المرارة. e da‏ الام يد تفاصل MES n‏ 
a‏ اص 

p 

ii‏ مت تال الصدمات اميكاتيكية AUE aa‏ تلف 


الأسباب البميدة لڈم ائنسلل بين باح -séls‏ قالبعطی يعتقد 
بان حل الصدمة أت طم قو SAN AM‏ الطجرة. AS‏ 
de ca va‏ الصادمة ahs GRR‏ الاسام 
کمیڈ iit‏ من اضرایۃ قادرة صل اليب في AR‏ ود 


يتدج اردع شيل د aa‏ مع UH Save QUIA‏ 
جو سو وا da‏ مادق قیرح ماد ها 
ری دعسا رخم a o‏ سی DEU EIER cde‏ 
لعل الذي سوف Haima‏ غيم من ae‏ اجره 
as‏ مادة متشجرة ما گنڈھ بالكمية ادنيا من eria‏ ارق 
التي تومن ade‏ الاتظجار, اما As LA‏ تكسن في 
u‏ 
اتوئيد الانفجار في المواد القلملة n ocho‏ 
LS‏ ار مواد الاشمال A‏ المواد المشجرة حساسية لسصوتھ 
مصعم sly‏ من چوا سیا ST RSE‏ 


طوف ifa e‏ تتسدید صاسیه aiit‏ اضر با 
اليكاتيكي o‏ لکن طريفة الطرق العدنية (نسخة مصشرۃ 
Gotb dac ge‏ اکل تر un era‏ الأب كه Uso‏ 


EST Em DUI صخي من‎ Eni تصریص‎ 


QM‏ اعفیں عدم الاتيجارات انامه عن رط 

امطرقة حدیدیۃ وربا WEN‏ من BLA‏ ۷۶ ستعم من اصل 

pad dan‏ ما تگون مله osi i‏ مرعقمة بقدر ما 
Pre‏ 

وقد اظهريك الابحات بان AST‏ العواصل i‏ عل 

دة متضجرۃ ما هر A‏ يخس ما تشون اش 

تشه Compacto]‏ بقدر سا ales‏ حساسیتھا۔ ومن ome‏ 


اخری توجد علافة غير عمددة بين صرحة حرارة الاحتراق Ua‏ 
قباس حساسية o‏ الائفة الٹکی۔ فاقواھ 
اي نید من جزاه سقوط REM‏ من سلو Ape‏ یلم او 
برجا اوه اشتمال Kain‏ ومعلا شین فلمينات الد 

هو أكثر اواد اقطجرة حساسية dd‏ ابش الیکائیکی » اس 
عقا sind‏ نهر en‏ سے a‏ ایل 
کون iia‏ اكل من ام za cla‏ من Robe‏ 


C‏ ی 


my 
AA op ایض عن عمال مواد مطجرة اضری‎ Der 
"Lr 

e Se فا‎ tic) مت‎ tem دما‎ iic 
شجوما۔ فیامھ‎ MA De إلى‎ Qd والسامیی‎ aris 
Aa سود‎ AN اشجار اید واتصادی»‎ Qa 
مد‎ ea خن‎ D عل‎ qued اي‎ eris A نیع‎ 
M التي بڑدی‎ kalt المشجرة ائسییی وبالعال لاقل‎ aU 
DAE jar yee aan وق‎ ae ظروب‎ 
m 

الي cage‏ کیا ختلف بالتسبة النفس i‏ التشجرة int‏ لا 
مل الات والشخاطها, وما تدر الإشارة إثيه هو الفرق 
pen‏ 
gri‏ فازید الرصاص ELE Du e‏ 
الزقيق رم کون هذا الاخبير اشد Ai‏ الشفضرۃ حسامية عل 
en‏ 


pr E 
وقد اظهرت أبحاث اجریت و‎ nid dia انلدي نرضب‎ 
ee فرتسا جات اننجار ساعة متشجرة بت تانب الشجار‎ 


یرما جر ne‏ لس ریا le Lan‏ شا اسه عله 
الانشجار الال الساقة القاصلة بين موقم لاد HORAM‏ 
وضع a‏ المشجرة LE‏ وطريقة استماهاء yan‏ الط 
الذي تحشر فيه الرجة BES RAMA‏ اه الشجرہ RAM‏ 
للصاعق ووطوبتها. ولا Ta‏ من النويه ف هدا اجان dije‏ 
الي اقترسها اتسار شمیدت FORME p‏ 
الانفجار عن بعد عل لظرية اظیدرومیٹامیکا أو دیاس 


ارگ بنذو من AN‏ هكات پاضطاہ فكثرة عن قات 
dl‏ الضجرۃ U‏ هاده ا ELE‏ صلل QM‏ حدم شود 
بت الواد التقجرة يعرد إل القدرة ل Eu‏ 
المخصائص الفيزياة والكيسيائية عند ure iA ze‏ 
تمد Cla‏ القدرة يرين جزيعات المادة برد او رکه 
clus‏ ويترعيب الشوائب impar‏ الي Me ag‏ 
وبظروف ریہ (خرارت. وطوية. KR‏ وقد ردي a‏ 
n‏ 


الفصل un‏ 
خصائص المواد التقجرة 


01 0 
الانفجار gage!‏ الأساسية المسشية اللشائج الي ہسبھا ملل 
الوا اتشیری الذلك. تشتكل معرقة اخضالمی التكيسياية 
اخراویة واکصضائص اخركئة هذا Jesi‏ حاصل La‏ 
eoi‏ عل COA]‏ الاستميال المملية OM‏ الي مك 
رقمها من الوا الضجره الخافة 

or a عه زد مکی من‎ ae 
peu c 
(الاتشجارع يشر قبل كل هي‎ ls JS ya معظم‎ 
ala للمناصر القابنة ل#احتراق. ای الكريرن‎ Dos 
لقره من مدر‎ ale الايد‎ dh am al 
العيايعة اخراوية ميف عدبي‎ o gal یم‎ 


اقواد المشجرة ند من a‏ والمصدروجين والاکسیجیں 
وت وهی شم جریا ع مرو چن A‏ 


————— 
- المواد الفائضة الأكسجين. أو ذات الاحتاق التتاسل. ای 
تلك اي دوق حل کمیة من EA‏ 
الكسية الق ورية لإحراق الکربوٹ والميدروجين وثمويلهسا ا 

nou 


i -‏ القليلة cone fh‏ الي تھے دورما إلى تین 
راحدء یکرت ضھا الأكسسحيث DS‏ تحویل zn‏ اتضجرة Ls‏ 
إل غازانت. راخری یکرن فیا الاكسيجين غير کاب لعل هذا 
ND‏ الي مزهي إلى ترسب الخرسرت عند WE‏ 

ey‏ ضمت هذه ات الأخيرة اللواد الفائضة الکربرت التي لا 
ll ASe‏ حت طرق الاكبريون وتصويله إلى اول اكبيد 


Aes توت‎ QE naeh ger SLE gates 
mM 
a الازرت‎ it واطيددوجون ويضار الما بالإضانة‎ 
VM عنما بکوت الڈکسمجین غير عاي۔‎ as Eh واحياتا‎ 


يبدو من السهل شديد Lega‏ خرارۃ e ao Ap aba‏ 
الاضجار وکدشت سادر ارات الكبديائية ola xii‏ 
ps‏ تركيب المادة tuni‏ وخخصائصها الكيميائية المرارية لف 

اپ er‏ تناج العلل 


a‏ في جات هنذا بل الجمهرر الواسع خي 
PM‏ الإسجام عن اللدراسة a‏ 
اللخصائص o‏ اقترا فا ابه eda‏ الضیاسۃ من 
معلوماك حديقة في علم الرياضيات io‏ هذا 
بالإضافة إلى التمقيد الاجم عن الاختلافات SOF‏ سیت طرق 
Qui Soa‏ ااشجےۃ ea‏ لق الاب ET‏ 
PN nn t‏ 


DE 
اطجرہ‎ 

ارس مو اي رسيي عو مع ع درو 
عل lle‏ ات لم BA‏ يميم آسهزه با سے 
اتبيه تفي عم توس وح پا ی و 
مستخدميها. وستقدم فيا بل شرساً Dope‏ 
يعض الأجهزة ومن السیزات الي تسم aes‏ 


T‏ الأجهزة الكلورهترية: هذه الأجهزة معروفة مد ژمن بد 
وقد شتمت نديد حرارة الضاعلات الكيميائية والدیااج 
المستخدمة ي هراسة راد اشتجرة ite‏ تلاجيرء الخليدية مین 
حیث a‏ لکایا cad‏ علها d‏ بعض الٹراسی التتقيدية. 
Ll‏ سياكة الخلاف putt‏ لكي یسکن من بل اللہ 
ga‏ التاسم من LARA‏ وی تسيل ns‏ واي 
adi ois‏ یره أو المركيات ela d AO‏ 


ب ۔ القابل افاتومةية: عي عمارة عن انايب ELLA‏ 
في ادى Cal Sake uj‏ وق انطرف 
لاس جیا جس a‏ وتوا دن ین 49 
سکم وہ٢۳ LT und‏ لجهزة قیاس Mia‏ صد si‏ 
ie un‏ سعطوانة get‏ النحاس ed‏ 
cua‏ الخ ٠.‏ . دد علدت a‏ 
ah ae‏ ی م 
اتصميم pr‏ جديدة وزيا ما زائف تحمل مدد القرد DA‏ 
ulm‏ هه في العديد من che‏ راتفا من Dan‏ 
iren eti aan‏ الدراسة o‏ اشوام a‏ 


ج - قياس سرعة الاتفجار: عام ٥۸۸۵‏ ولايد مره 
جری اويا شازية Speke‏ 


او ومن شم عت متقجرات AA u he‏ 
اشرسین atin‏ ولد es Vias‏ شیم V‏ 
ابر an dea‏ شا m an‏ 
ane‏ او من coe rn e‏ طولہ بون ۷ 
eet t‏ ویلع a‏ د او ٩۳‏ مالم ولدی مرو 
p‏ 
eh‏ عن انقطاع هاسین كه ريايين في onde‏ من الاو 
اوقد زر M‏ اکھاز Due‏ اه ub ei LAM Xo‏ 
ماش عل میدشه الاسامي: آي قیانس ——— 
الانقجارية هي تقطن عئدتین۔ o‏ الرمية GE‏ 
etd‏ حادم ما مول ۱/۱۰۰ u Via‏ متس شاا 
AAI‏ اجهزة في cot da‏ وقد LL uat‏ الابحات A‏ 
اتقجار المديد من المواد الجر 
sat‏ الاتبوب deni‏ وصادبة SAL‏ 


p 
Vas من الطاعة الي‎ esses تمطيد مادة‎ A 
عن طريق‎ cAMP Mud أي من‎ sai A an ea 
E الناجة من التلل‎ ja الافترافس بان شط‎ 
a عون ال ضخط يساوي‎ rn الخ‎ 
ايد‎ dau حساب العمل من علاف‎ GRE دعکڈا‎ 


A - none وباشود‎ A at الد‎ 
ov 


ان PL qo rasa abet) lt anh‏ من 
IN‏ تو ما 
الظروف استخدام الطاقة Amts‏ عن p Kus eal al‏ 
الممل الذي تؤديه et‏ من البارود go‏ إطلاقها من مدقي 
وی حو اکر من ci‏ التاجم من اتقجار تقس AREE‏ 
افیا as‏ 

انطلاقا ها سیق» سیر أت سے السیں هسل BEL‏ 
d eda‏ هري اتقط من OL‏ اختارات صلیۃ ترد 
ظروفیا قرب من فروف الاستماں القمل خدہ شادته وشرط 
أن تكرت الاجهزة تساه في هله JR La HA‏ 
rr‏ 
ومن طرق eie Jena‏ تاك طريقتان لاف رواسا مایا 
mn‏ 


د هيدا فيه لعل شا مس :لین نو 
القصم آي دید عامي دقيق» ومي جرد مقهوم القق مايه 
اللتعبير عن a‏ للسراہ a mei‏ وناك من شریق 
الشارنة . أي ات قال See‏ بات هذه المادة تشر liy‏ اک من 


مكيس aea, tee‏ اسسطواتة من السا ای الرصاص 
وتاعد الأسطوانة بتیجة الانفجار شکل خی آي ايا سے 
pm‏ 
m pa‏ 

a -‏ الرصاصی: ابتك هذا N‏ ال 
ایس CABER‏ عام ۱۷۸۸ ومح ذلك فهو معررف في EN‏ 
الناطقة RSS‏ باسم ale‏ غالب 29307 WE ean‏ 


Me الدي قام صام ۱۸۸۰ ابس‎ an hans 
هذا الاختبار ي‎ Lu حول استميال هذا تمن‎ 
اسهوقة وسرعة تی بالإضافة إق الصلة الأكيدة ماس‎ 
Val القائمة بين انح الاخبار والصمل الذي تقوم به الادة‎ 
a الإجراء‎ ol aste عند الرماية٠ إن لتكسير‎ 

pts‏ مدا e ji‏ مسنم ande‏ عقن آي 
und‏ صغورة قي اتب من اارصاعی وعل قباس الزيادة التي 
تطرا مق تسم ciem‏ اي deni‏ تناع من اتمه ue‏ 


لجات الالفجار. ومقابيس حذا القالب هي الالية ؛ قطرہ 
۰٥‏ ملم ۳٥۰ an‏ بل LÀ‏ القجوة فقطرها Ye‏ ملم 
No Laien)‏ پیر A ds‏ تمد سيم 
نومه صت رس فس ودرجه یری طبار رسيت من 
العرامل. وتقارٹ الطريقة الدولية الفجوات الشاجة عن تم 
۰ خرامات abii se‏ الجر متشه Ehara‏ من ا ر 
شتجره ec,‏ صاعق ace es Gos‏ د 
الفرتسۃ تقوم عل مديد وزن a‏ من الادة اجره اراد 
فراسٹھاا Les gly‏ حفرة بساوي germ‏ حجم A‏ 
in‏ عن تقجير ۱۵ غرام من سامض di EE‏ مواسطة 
صامی كهريائي ينوي عل ھ٦‏ شرام من مادة a‏ 

ویتیجة ابحات شلد اريت في وا AA‏ 
iue SAN glia‏ متام وعقالع خرن ویلحیکیة ول 
مواد ee imas‏ أن انم اشتبارات قاب AL‏ 
us‏ الاقرب إلى gre‏ التجارب LA‏ 

el at ROMPE 
Arad لاوا‎ pat حبس‎ ns Sae 


القصل الرایع. 
المواد المتفجرة : صتاعتها وعتزاعبا 


اشرتا ي الفصل السايق لإ أن العاقة الى مرها تمد 


کرد او ق عضي مزاج ند من جسم قابل Un‏ 
خسم أو شمع آم مشتقات مضو تیه مخری هل می من 
a‏ يجين شير tu‏ لاحترا gam‏ مع اجام رق 
prec‏ 
d ٠ crie‏ الصوديوم أو se er‏ برکورابت 

Siew ai A ae 


اش E cg NI qu‏ واه رهش نو 


عم هذه اللوادء set‏ إلى ue‏ اتراي ھی 
addi eO cales tri sui‏ الشركياث A‏ 
البارود lanta‏ وسائل الاشمال: 
ia - ۲‏ اليسيطة 
md‏ 
ci ARM‏ باستتاء يعض A NEN‏ 
المضجرة اشخصمة N‏ او Ru gen‏ 
at alt‏ البادید القروان او aded‏ العناص 


m— الاسترات النيتريكية‎ N 

هي تج تفاعل حامض التيتريك» اها a‏ غاب 

eiie le‏ سے e‏ ذاو في مسظم الاسبان سے 

ea a er‏ السئیلوز او سيره من 
مد الإسترات شهرة مي اتا 


80 


اكتشف puc GONE Js‏ 
Fame‏ الایطاق اسکائیر سر ربرو me‏ 
A‏ می تحضیر النمۃ وعلیسر ہیی من طریق معاببة الخليسر ين 
زیو من سامھی ESN‏ والكميتهاك کت درحة حرا 
بل (tina)‏ فليا a GUT ENSS‏ الي سل 
دومن کم چاه عاد LA‏ 


meh لہ سس‎ N سل کر‎ ce pal 
برائسة سكرية صمقة قوق‎ pin) ولا رائحة‎ Cual مه اصفر‎ 
افعدیع:‎ im < ارق‎ jmd فنا طمسه‎ ee ie en 
مت‎ a ۱۳۰۵ Sey علد‎ dd ادا یت‎ 


راز مت الدرجة ٠٢‏ معوية. 


Pha سح الاسیضرت‎ A تال‎ meets 
داوم‎ Jed dun للخل‎ ay Je والكحول‎ 
وی توب بفعن‎ a مختلف‎ sa ur 
Da ani N det قي‎ arca 
DES, ماقي رين والکار۔‎ ar ساق دا اتعسریسون‎ 
panem 
Mire niit a dll ark cas adel كم‎ 
ليا مره ونصف أل من ہی‎ Cisl کیٹوکٹوری‎ Mae انفجاوہ‎ 
کلم رتیه وومر فيل‎ ven e تن انتا وخ‎ 
روف دمم‎ pv 
لم کل‎ VY lel مستري حجم القازات الشاجة من‎ 
زمر بل‎ ke خراق ۷۰۰ درجد‎ gated e ای درد‎ 
کیا تم اتد اسار ار‎ a toca عبت مادم‎ ae 


شرب التروخليرين في سام اكك یفک 
مع إعطاء eI a‏ مالخلیس سن - os aus‏ ونکت 
es LES ae ia‏ 
ساقي الصوديوم. گت eta‏ الي ارو 
ge dt promet akt‏ مد کر ۱۵۰ Mee‏ 
pecunia"‏ 


Mi ede en رع کت‎ pod 
RE a sut a à جانب ااسارع لاق الخاد‎ 


porem 
mv" 
Mm EN ويرت‎ en ual في‎ Sea اتود‎ 
والصتاعي‎ one باسم‎ ٠۸١١ عام‎ dca واستضالہ الرائج‎ 
یمد شاو‎ eil الذي ہں متا‎ Jas السويدي اریہ‎ 
Mam ہج مادء‎ orale ذل مزج‎ CAM توصل‎ as 

مخف من a‏ 
كفس GN iris‏ يني دوش شی بعشرات. 
الالاف من GS Geb‏ ومحمیل e‏ اليد في 
dele‏ الديناميت AY‏ التفجرة الاخری والياروه لبمس 
a Pose uti‏ کنیا منوت مل حع 
اليل aa‏ تسد ق الطب A ecl‏ 
ai‏ اتروفلیسرین جلد تایه Su‏ کچ 


ب ۔ Aa‏ وختیکون وله مالا 


S SS دل الخليسرين.‎ A الخليكول‎ 
LG ae GA Saka من‎ ate ie 


NEE ٥٦١ caet) ce dis من‎ LS سسافنة أقل‎ 
موم‎ iia ponies saa اسب‎ tum aan in 
ME 

ج ای —— 


0بتک 
tnis‏ ٹاصریق ia‏ ارتي MASA‏ وساف لا لوت لہ 
من No an erst al cal arae ARE‏ 


rapta a‏ کت ati) pl ah‏ ابیز 


QUEE‏ خشان. رارة استرافہ ۳۷۹۲ كيلو کلرری / کل 


تبلغ as‏ ع ہر ۸.۱ Kae‏ 
یر St‏ ————— 
J a‏ لله والکسول Lat ejus ae‏ هر يرت 
دس تاره سول للم دج سس شب شع 
dE‏ والكلوروقروم 
Ds as‏ :سیل في عير بعش یع 
البارود القاافہ a‏ التشجيرة الصناعية 

د - رایع رات خاسى أريتريصوك agi A‏ مسب 


u a‏ سد ا 

es ١٠٠‏ تلوري/ كلع خر قابسل للدريات في الا یدوب 
ايصعربة في de e‏ بت ASU‏ والأشير Jos‏ 
والشولوين. لگنے سیل السدوبان في A‏ 
والتيتزيل | سرعذ AIR‏ ۷۹۰۰ متررتانية عیدب کون TGs‏ 
٩‏ يعدي احد آقوی الوا المضجرة St‏ واطرما في 
التمامل . aee‏ لدی as‏ سی im ٠١١‏ مشویة سرعھ 
jalo‏ سرعة تفكك التستروشاسرين. اما عند الدرجة ۷۶٢‏ 


a‏ مع jm‏ قوي 

كار باب مق مم eri i dien‏ مع 
خاسی a ICH ait ri A‏ 
a‏ عش دیا a‏ سل 
A‏ ال oe atystes‏ سضرر 
puce‏ 
ا بط 00 من cl‏ از اس Pirna‏ 

Lene a 


eA GARS da المرتكزة‎ tai اللمواه‎ ien 
De الرقالية).‎ kaist الاموتيت وللوھ‎ a 
en etra HER اسن‎ dead مشي‎ 

orici lis ويعرف هدا ازج ماسم‎ sma 


lt‏ جو وله یکی ee‏ تسد 
بهذا الاسم UNA‏ السليلوز ائی تيم عن ارجة سٹیلوز 
القن amen) „AU‏ ام سٹیلوز مب de ip‏ مزائچ من 
A agam‏ والكبرييلة.. a‏ 
الأزوت الطلرية . els‏ العامة DA‏ حي مرت اهب 


ضا Puro eng‏ 
ONOM‏ + میا قبمة m‏ عملي ہین ٩‏ و ua ٤١‏ 
اراد eate‏ تروسليلوة a‏ لنسبة الازیت ف 
ELE‏ کرت AN‏ فى اند ار خی 
de‏ 
Ed‏ 
الازیی می : الکرلرعےلن ۷۳ ۲-۱۰ ۱۲ روت 
es TED teet ta‏ ۳ 


rp‏ وسلملود مج الا سانش 
ps 9‏ مدا gap) apne ela‏ بدي pm‏ 
امش are‏ رجوله بل اول کید الأزوت. Slant‏ عة 


Eyre 


اف ویتصول لل HER ae‏ ارو ehe Amer‏ مرت 

al‏ استمال الیٹروسلیلوز باشتلاف انواعہ هي بر 
a‏ فالخرلوكسيتيت اللوي 
عق ۱۸۰۸ - 497.5 من ante ee‏ في iac‏ ارود 
من ٹوع البائيستيت یقود اتصواریخ الصلب)ء وكذلك لتهليم 


وغيره من الواد الحتجرة الصناعية. وتهدر الإغسارة إلى استحیال 
الكولوكسيلين qued!‏ عل کسات آئل من الازرت لی VC‏ 
acis A‏ من ااراد۔ اس 
الیم وکسملین ميستعمل في صناعة gu‏ حدة من البارود IAD‏ 
a toas‏ 


یت Ol‏ ّب Ka‏ لایر نقصسل من یرود 


ل "نسم مد a‏ متيل 
انیس وسٹیلوز الحصوي عل کمیسات ضايلة من Nena‏ 
والخقف یر سذیب سيل en‏ 
افلام اترتا والتصوير ph‏ الطلاء irs Laeli Aa‏ 
a‏ عه اد na‏ للضي تيج 
یکن في Wah‏ للاتتهاب. الاسر الذي ET‏ 
استیداک الیٹروسلیلوز بالبولیمیراٹ ابر aa‏ 
mE‏ 
nina‏ هر ضارة عن VAREL alo‏ لو MU‏ 
Me ۷۳ ۷۷ plo dec CAN HY ch‏ 


EE 
GAS مره بسیب حدم‎ BE شرا‎ Js ا‎ 
BAAN تماد ارات‎ acra 


Y‏ المشتقات التيتريتية للهيسدروكسريوقات 
0 


nie‏ واه المطجرة می تج ایی دال خر کو حدة خرن 
هبدروجين في الهسدروكوبونات مجسوعة أو عدة صوعات 
نيتريية NOD‏ پصلافا کا هي اخال LM d‏ 
al‏ يوقيط أزوت leper eia‏ مباشرة سالکرسون ول 
يتفصل عنه ساره أكسيجين, وم عسلية السترفة في روف 
حرادية ملائمة مزيج, من سامهي ar LA‏ نار 
pomme‏ 
Batu‏ 
Ua ans‏ من Salt ince‏ يو المستصمل في Ma‏ 
aiii La a -‏ بوشات AAAI‏ 
عضترت لاول مرة عام ۱۸۷۷ عل ید السام الکسیانی AER‏ 
حور مایر (Meyer V)‏ لکن aera‏ كمواد متشجرة لم یل 
Lt‏ یت صدیده. hae pal‏ ادا an‏ چم ایخ 
en‏ 


20009. ور‎ iI e) 
em aan dod SE ROM ia 
ترس ی نود شبيم‎ e ال‎ 
M الضاط‎ d Rit ۱۳۵۰۷ ne an 
ML RE نو‎ kd A هتم :نم كن‎ 
AR مراد ہی ۷م کیلو لوزي / کاخ . یدوب فى مسقم‎ 
wa 
ls Cu Lt lass a سو‎ 
مرح تشه ضرق بویا سس سی‎ A 
مشجرة انوھ‎ tlt اٹیٹروطلسرین۔ بات ما اعد مرها‎ 
AS tov es نت سار‎ 
LAE Sa ٠۶ cim عن‎ IM ann 
peer استه اه ارات‎ PM 
RO هدما ببح خرف لے مولد‎ a ng ins 
سر شاب شلد من‎ cis ما سل‎ deg ORE 


تضم دامع نستروميشات حن طربق SD ie‏ 
a ee A an‏ ال يحامضن العاف 
CES‏ پستعمل صوکہ في الرانج peel‏ وق 
ads‏ اتصواریخ 


- والمشعقات اتید تلمیدروک ربرمات العطریة الي 
a db iai‏ مام ۱۸۳۶ الما Du os‏ 
الشارة content) nn‏ لائی اتعلید میا 
استصمالة واسعاً كمواد متشجرة. Lat‏ 

آ۔ کان تسمستروتسولسويسن Mec Cato (OD‏ 
المستى 407 - كلق ثيتروتولوين ۔ مرجة قوياقه هب ٦۹‏ - ۵ء ۷۰ 
ده عي درجه یکی عیب الضخط نی الصا شير 
Kavi cius Lu ae D db‏ 


Io Cate (NOU ap i iR dics 
بالشوليت او اد‎ En eme 
pac 
y Ae cade وهو عيارة من‎ ٠۲۷۰۱۳ ei 
im Asie cid ies ای اود لصتي ر‎ oh Gales 
فی سيك ند ي‎ A 
نمل ف‎ yee يلوب‎ ai بر وسلقید الکرسوئء‎ 
JE في‎ ee A 
a nd والاسيدون والكلوروقورم‎ Sp tes 
اجره انشا‎ E 
aeterne کبلرگلوري‎ ۳۵۹5 A ا-مرارة‎ 


Ve‏ تمیق en‏ هنارت op Lh‏ سبي 
UT ad VY‏ سرحة هذا الالفجار فھي ۷ کلم لا 
التوليت قل سامت ad‏ الاثير RAEN‏ والصدمات) رال 
bg‏ الاستميال من سائر اواد Sah‏ العائویة IL‏ 
«اقیعوجین. cda‏ :). لا بت إل corsa‏ 
حوارۃ تزید عل 12۰ حرجة مثوية- درجة اشتماله الذاق Fae‏ 
cine in‏ متاق ہیں گت الط ابلق قمادی پش 
فقط asa‏ احتراق کمہادید کیره مته, لا بفاصل مم Ra‏ 
NN e ap ipei si‏ 
متویة پحضبور حامضن ری امكف کو مزه مع ame‏ 
sale‏ تلف سے الیل القلرمات مشتقاتك VAL‏ 
الاق c4‏ حوارة ae er‏ موی 
pue‏ 
p"‏ 
Mcd‏ 
poer‏ 
بالخسق ly‏ الساضن۔ Arias tnt‏ مسلون سلقيف الصودیوم 
Cruiser) taps‏ اسول الیل 
pae gen‏ الحداتف re‏ 


a jr N‏ من اتصواریخ راي اعيف si‏ الصناعية. 
تقب نلیا a ees‏ میں eres) uet‏ 
t‏ منص comae Ke m eH‏ بات pete i‏ ما 
ni aye cde‏ ل LAM‏ 
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e sous gn thm تام‎ aa 

Um 00.583 Rem cedes VA اذوب مت حرارة‎ 

اصرف 2۰۳۰ کیلرگلوری /کلع . مدوب في الصدید من 

aa za‏ وکدتلف في ساملس الیۃیلف وق اتو 

لانتل ورايع کلرزید تک 

ا شساليل التكصولية اللقلوياى spans ties‏ سےاوبة اللو 
ات ee AL‏ جرب 


SER 
Ma Sip نی اتيك‎ gas ابر فا‎ 
Cardona كايا‎ La iO معانجرۃ‎ Sle وشالث تمتروكاسيلين‎ 


9 یه ا ر 
rent‏ استعياضا مال CY‏ 


RR 


سے a nn‏ التياريكية سنه 
a npn‏ ہی CM. DIC‏ وهن 
por‏ 
"mE‏ 
"e‏ 

ORES US لقو حدم‎ Pe 
EA uL الوسيدة الي لات استعمالة في‎ a 


a وتان رمف‎ ge an مین ملم‎ 
AR Ge al oe eh يماسا‎ 
mu 
RAM مشتقات الفينول‎ - ۳ 

تعن هذه الراد الضجرة قري a e ied‏ 


لايا شاج إحلال Xo‏ حمدروجين اش مجموصة ARS‏ 
CU‏ او OAT‏ نوت ed‏ دوہ الازوت متصلة مباغسرة پر 


والفرق الوحيد ف الراقع بين هاتين الحم ونون من 
مر احتواء ميكل الغبشولات Aa AN‏ المطري عل 


ana المترحیۃ المروقد مي‎ d متتغات‎ pat 
pP 


E pv 
X. 
e ead مرعزيف ار‎ uade کے‎ Lad as 
اني یکن‎ moa hoe اند الأقصى من‎ 
يته عل جزي» فنود‎ 


pU" 
ess ابأورات صفراء تذوپ عبر ۵ ۱۷۲ حرجة مویق‎ 
نلم‎ + Ia d opis VAS E am nen 
کیلرکٹودی / تلع حسرارة‎ ٠٠۵١ حسرارة ساره‎ a 
کیلوکلوری مكلخ > لت عند ضا سی‎ ٦۹۷۱ nn 


۰۰ درجة ae‏ وتضتعل a‏ عند حرارة ۳۰۰ دربن pie‏ 
يدوب حامض LS‏ في ead ai‏ لك دوب Qs‏ 
d‏ اللہ a‏ اتود ای كلوريد A‏ 
00٠08 all he‏ کیا يذب بسهوله في Samt‏ 
يمير e‏ الیکریک nna Lan‏ يغلي مع at‏ 
de‏ بے SALAM‏ المكاتيكية agus‏ الاستراق 
iene AS N‏ ويادي اال LAE‏ 
الريك مع رات الاسریوم إل تود برهت اصونسیم 
od a OLR etes‏ لا a y eaa‏ 


me 


a pde‏ قبل أن تكتشف مقدرده الشجيرية ق آواسر القرت 
etl‏ عفر m‏ قرا ل حفر تالف uA LL‏ 


اسم شیموز في اقیابان وميايليت في فرنسا SRL eia‏ 


استبداکہ مود مطجرۃ آخری بل quA‏ يالك بت نا 
تسمل Seren A o o a‏ 
EE GUN A‏ 
E‏ 


LEON 


HD Spe تتو یزور‎ BEL LAT idah نظبران معروغا‎ die 


الأ تشیریزور میترل A‏ الأول یشوپ L4‏ حرارھ 

A 
شوب سوا ت‎ ze اك عن لايم کن هنا‎ ah 
LT اش معن غق‎ ross sh 
mecum 


m 
erii وان من طریق متسه‎ are aed 
pu 


PENE بتار‎ aM تیر من‎ le سر نزو‎ 
A A 
PUn بسد ظا لا‎ 
um "E 
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mn ad u AS ie 
٩ تدرب عند سراد‎ pem d الیتاکریزول وهر حل شكل‎ 
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S x 


تفوق nn‏ بوضوح حساسية Cera) SOLS‏ وهر 
as‏ اليكريك ecce‏ فى صناعد الود المضجرة» ونه ايها 
استمالات صديدة في ih plat‏ 


جا ساسفي الیکریات .وا دز SW dedi‏ من Bel‏ 
دی ارات الیل وشائٹ ai‏ 247.0-13 
ترصن ار 


یعرف ایشا بائییکرامید a‏ المزيقي ۳۸:3۲ هر 
رد من de ad‏ یھی air‏ شرا Last Lue‏ 


A الان‎ v 
AS والأنتراسين‎ cach ویکژن مع‎ ٠ اخل‎ ad 
بير فى برشلا‎ mtt, QU سمل‎ (Compose) مراد مرك‎ 
VAT A an عند معاباعه‎ o gaat 
بڑیے من سای اتی‎ athe اريه کا توب‎ 
LUN Sea له بل‎ idee, 
> 
WA NE وهف طرق‎ cM us تالت‎ ad 
Axes ماد الائیلین عزیج من حامضي اليك‎ 
we اک بقل من تسد‎ REN DEEP 
Mme d le al 


m 
Me ali Lia مین‎ 
ہر عم‎ gs Ame ھی و‎ 


M 


VL إضافية من‎ ius عق‎ pet والكريتيك‎ ana 
عن بلورات راء دا‎ se وضر‎ eh 


n 


امزائيج مع موه iore‏ اخری۔ وصلافی إى جاتب en‏ 
السسکرية Yan‏ واسعاً في ahh nd‏ 
e nca‏ کے ثالث ٹیک یلیل میتی تیرو il‏ 12:۸4 


DAA Ne RO o a مرف كلك‎ 
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nl.‏ 
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Y فيل‎ i ie e بل‎ 
A E 
a مزيج من حامضی‎ Del متتل‎ 


BL ۱۱۰۰ an ann موی رت‎ 4۰ 
Tat حجم‎ LESES کلم‎ ۷۰٢ رع القجاره‎ 

Ent!‏ عن افمارہ ESTA ۷٦٢‏ ستعمل عو قتي 
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e‏ الثيتر وآمينات والمشعقات القريية مب 


Duca e ni wind clu. 


pn 


> ات وخوائیدین Viet‏ 
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اباد صادت میتلین شالت تمسترو سین BBE‏ 
bronha Corr‏ تم مساج ] 
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تصرف ایشا at‏ وزنه uae‏ ۷۲۲,۱۳ 
بلرري IE‏ لا شود لد مدوب عند حوارة 704.1 
فرصت a‏ کدرا لای ق لاہ ees‏ 
dar gp Rem‏ وال ASS allis Jag‏ 
لكنه يدوب مدل افضل في الاسيتوت وحامهي A‏ 


AS ۲۳۰۷ as‏ کلردی انم 
Sae‏ الفجاره ۱۳۰۰ ene Ca‏ انضازائت 
ei‏ عن انقجارہ ۸۹۰ LAS JAD‏ مرحة هذا الاتضجار 
۸:۳١ plas‏ کلم رایت ese‏ ارت في سامشی 
الكييتيك والقلويات الكاوية » وكذالك بفعل LA‏ 

Dad‏ المكسوجين عن طریق A‏ السوروترویین 
(سادس مييلين رايع (CM‏ بواسطة حامضی الیریت ار 
De‏ في go‏ الصواعق وحشو الذخاضر واعيال ای 
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مت ت.ت m‏ وشيرهام. وتضاف إل ran‏ 
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موه Ses a ás‏ ار شورعا: 
اسب من خیش انشجاره لاسیاب مزمز 
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om A 


وزنہ CARSON GAP‏ شعله ate‏ لا فون کہ 


Tas ویدصل‎ cde ann ۲۸۷ - ۲۸۹ شم رای‎ se 


ند حول ۲۹٢‏ درجة متریقہ Re aee NAT‏ 
ARE‏ بلورية تاد مت درجات حراوة SEEN ise‏ 
Sp‏ 

E‏ بصصوبة ي نان 
eM aal‏ والائیٹین وائیٹروینزول والديوكسات. ويشكق 
al‏ في الاسیترت وال ری sale‏ وس۲ض N‏ 

يتلل في aH‏ والفلويات تک 


Ld الأركتوجين إلى مانب اھک وجین دی‎ a 


ينم nn‏ عرب tme‏ یرت ase an‏ 
زات a‏ باه تاشير اخرایة pa‏ 
اذوياته للوتقمة. إلى جاتب قدرته العالیق باستمتله DUI‏ 
الضجیر محت مرجات حسرارة مرفقصةء کیا عي امال في آنا 


+ - مواد الاشمال او الوم المنشيصرة الأولية 
موه Cexplosity‏ 
بالرهم بن عندم اليد يدوك Ca sas aii‏ بل بن 
کا 2m Chan‏ سرت alah‏ يصق agi‏ تمده ری 
میاه DR‏ خن سائر الوا Bip ok rias AN‏ 
التي تتتمي إل مد اللسموعة ھی اثتالید 
۔ merces j a‏ مه sie tnr mI‏ 
ملع garie ts‏ لیات (TONNE)‏ ماده ade‏ 


PNAS الشكلء لا شون ها و رمامية احماتاء‎ cu 
ues کته رایت‎ gi rev 
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سر‎ SE كبلوكلوري‎ ۳٥٣ yeni حرارة‎ A 
erm kl اسف تال‎ RR ٠ةيئاث/ دكلم‎ inal 
Las باعل‎ He He خعلات‎ sage دیجة‎ ۸۰ C) 
n pi N ph مع‎ BL لبق الرطب‎ 
طقف‎ an عدون ہم اكلام‎ dI قيض اسل‎ 
سامش‎ at Endes امهس والقثويات‎ p 
Da ری‎ Selah کیسولات‎ d drama eh nah 
A AD tela قى الغترة الاشيرة» بيب‎ dana 


الأول EAE he t VY des‏ صحب اتدوبان الام 
لته يذوب بشکل افضل ق نمترات واسيدات pete‏ 
وكسينات الامرنیوم ويشتكل جید  ipn dal‏ 


n 


Sp See ut cele عرص رسي‎ CGE 
VA تلم ناد دوب‎ oV مرت شیر‎ nnd بل‎ 3 
کت‎ ca ٹائیں اخیعض والقواعد وت عند علیہ في‎ 
تست سیر‎ has gets heute بت‎ p 

a as cati is SRI‏ ره او عضر 


Dad‏ أزيد الرصاصى Jetis ime‏ أزيد الصوعيوم مع 
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مواد متضجود رت عثالت ایرو scies‏ من 


ج - تالت ترو دیزورسینات ارصاص آو نات ie‏ 
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ادي میدرات e‏ رصا حض الستقضاف: مو 
عبارة عن يلو رابت برتفائية القرث او راء داكنة on‏ 
dio cold‏ کرای ۰٤۹۸2۲۹‏ کته ۲۳۰۰۱ لا مدوب 
اق شا an‏ المضوية Ze a‏ یدوب فی اس 
الأمون. لخد اتاء dado‏ عند تسطيقه سی حرارة ٠٦٦‏ 
حم Rag‏ وك مدد ۲۰۰ Am‏ ا 


> حول ۳۷۰ كيلوكلوري كلع‎ sedo rr eh 
ne میکسا الرصاص‎ ad ام یالب‎ u 


Y eh - 4 عیدرات‎ pel at aca 


حسم عباوة حن بگورات بیضاه EL d‏ ول ERS‏ 
Se quis‏ لاه Las ell a‏ ات Mia‏ 
العلويات واخوامھی الممدلۃ التركيز . سرارة HA‏ 


n 
A ۵ ۰ 
عنيد حرادة‎ Gi يشتمل‎ s tta الصدمات من ید‎ 

مفاصل مم sata‏ واملاج المعادث Haat‏ يؤلف مع 
as‏ الضمینة اسلاحاً ia uas‏ يالاء EAD ers‏ 
la ri‏ چو کی شر a‏ 


ARS LIU UA تین هو تعليج تشاع‎ 
موا‎ pa be alt 


MI de‏ ری کت رامق ماوت 


pet gi قد ۔‎ 
pu 

he‏ القن 6200000000000 اعرد او aa‏ لا 
ne an 4‏ رت Lan‏ وک 
scena‏ تال Oh eodeni‏ مکی تصیف al‏ 
a get‏ انطلاقاً من طيمة الاعه الي درڑھ هله Da‏ 
E‏ نجي اسر امن تصلال مقن 


اخصاتصها التي مه إمكاية استمراها وتوقف غاب eias‏ 
اندي حل a‏ الور ls‏ متتر علب رعی 
الاستمانة بممليات واجهزة prever‏ 
ARS‏ ما شرعمة DO‏ 
لمشيرها. بمشی اشالات سق الإجزاء u a‏ 
dot‏ تددج omy‏ دچ چ ہیں وق PE‏ 
اخری غبل ار تعجن Coals‏ گور في Gomme) AGO‏ 
الاعطاتها شلد میا ale‏ لا بذ من الاخسارة إلى شم ورد 
تذریب بعض الکڑتات قبل Mal‏ اجهزة التصنيع . 
= امامت meme‏ تسین 
ال تروخايسرين ھا الاما الأساسية؛ aan Li‏ 
السويدي القريد توب ۔ تقسم انواعہ تیم prece‏ 


et -‏ لسري عل selene‏ غير sehn‏ 
aft‏ فيه اه المزوجة مع الیرغلسہن ALL. Garin‏ 
Ere E pa al‏ 
او وا 
dta ee i en‏ ع 
الشريد فويل عام asco ٥۸۸۹‏ حل live‏ 
ائیسٹررضلیسرین مروا م ٠١‏ من رمق لشي 


unn‏ این ال اي ats e‏ ومن تم قبل 

nmn 
عنه ال‎ DLA qs 
"E 
erus یصاد إلى إضافة مواد شلهبة‎ 


- اللديناميت الهم او انیت Eget e al‏ 
جانب cu lat‏ می Rant‏ وه ی مرد اقب 
کاوخترق cepi o‏ السلیلوزہ شال ira‏ 


Anm YA) tr et cali PARC‏ تفن DU,‏ هدر 
۱ من الكو وتسيلون ume ine‏ تمت 
Saas a o dd en‏ 
کیلوکلوري BIST‏ وسرصمه en‏ احیاضاء Lao‏ 
oe‏ درجه D ee‏ ویو كاي نیس 

Mo a ريات‎ aaa 


des‏ سي الاستسیال في ph‏ الق ناسر 
ورڈ في صناعة اكشجرات. فاستمسل في جيم emen Je‏ 
إل ات خسطورة استعيانه رنه disi‏ اقسا في dei‏ امام 
aa‏ حل تمترات pee‏ 


pev" 


de عد‎ tcu هو‎ NOD eiie 


مسخطب: سیل اندي 
والاتاتول والجرهدين . تحضر عن طریق مد اتی 
الاريك الخفف يواسطة E aa‏ 
عن عملية سيد ns d‏ لول DESH e ad‏ 
p‏ 
Jerte‏ بتعن آسانی nu‏ آڑوی Joie,‏ 
i a a ns CA. wi‏ 


had‏ بن سب ا cate‏ ہی ری 


ede‏ حي العال: 
pm‏ 

هه من تیترات رو و٩٩۸ Le‏ 
2 الأسوليتات mone‏ مراف ecd‏ عل آحد 
o tS vaca a‏ متا الذي 
استعمل fta‏ واس ايان اشرب العالمية الاو ویتالف من 
cusa RI‏ ویعرف فا 
يعض الول پاسم الأساتول ot Amma)‏ وق فرشا ماسم 

(an spon Far) 4 مطجرات‎ 

rot mona clas 
pne 


E دیصتح الامودال الاکال شصوصا وفق‎ ¿pr 
pamm 


اودب o amener sci‏ من بت 
اریم جع مود cela‏ سی متضجرا ei‏ نام 


ca qe‏ تاه هي gua‏ تطابق اسم عتھ 
التجات ےم nk‏ نبا اقرب ال NA‏ 
لا ات راهم سواصقات حادم اضرا جس نتره رو 


هده رنه حي 


7 و و ا سے را 
Ea RET)‏ سير PEIPER‏ 
al‏ اميكاتيكي بالقارنة مع اللواة الاصری, DAS cases‏ 


le‏ ودا ما خشف من خطی إتتاجها ریما ets‏ ومن 
CI Wess ica val‏ یرت چا alan‏ دراد 
في انا وقابلة Ari JESS‏ وهي 


تج في ال eh‏ عل سعلع A‏ 


PUL وغيرها من‎ Ay MS 


۳ - اتفجرات الكذوراتية والی رکلو رای 
ا الود Uem‏ في هده pha‏ جات مو 
كثورات pp‏ أن الصوتهوم. وخاصة الأمونيوم ۔ وقد 
اكتشفت من a‏ بعيد لکایا مدعل عكر deer‏ سیب 
à‏ حساسيتها باه ASAD cui‏ إل يعد أن اكتف 
m‏ 
ارد يلتبا هن الريك grand‏ حل cA aa‏ القمدوق F‏ 
A a‏ في لد 
لإنسية بل ستريت) وشرفت في فرنسا باسم Moree} cala‏ 
لیڈ إلى اسم SAB‏ كد (Chany‏ الذي فد ليه qi‏ 
عبت اچري تضایجھا لاول رة iss‏ مده m‏ 
a Bea‏ من جزاه الصدم أو JOON SSRN‏ 


pensis 


an‏ ند قدصم یر ia‏ ا رها 
th at‏ اید pel‏ هي اقب 
- التفجرات GIO‏ الفرئسية الق ممتوي dee‏ 8۰ من 
لوراك البوتاسيوم ومن dl ٥‏ لز زیت اخروع dio‏ تال 
pone‏ 


m 
می‎ 4٩-۸۳ من‎ SERI Y استعمالا الكطرراتيت‎ Lasst 
وسن 5 ۔ 495 می‎ ٠ الصوديسوم‎ AS 
neo 


inae‏ لا یڈ من الإشارة إلى المتفجرات المسركقور ائية ال 
استعملها اتفرتسيون خوال الحسرب LALA‏ الاوق AS‏ 
TA‏ مد مزقار راث pa‏ ود من Jis ER‏ منک 
AS GUM! rcl ght‏ بن پرکلورات ارارم US‏ 
— 


PEE أو مح‎ ate هي هيدروكشريوت (سزین‎ iiie 
اشر سرت‎ athe أو النبتروتوشوين» آو‎ a am (مشل‎ 

aE ماود شلید الاتشجار اعيا اة‎ a 
عتم‎ d تسمل الام نكرب سد الاول‎ al 


الطائراك: ركان السائلان اللذان يناكو ie‏ بوضمان: 


ici bl آم‎ Gomes nz بد افضمرات‎ 
سان مقن‎ pe اتاب‎ E وای مارت زی اراس‎ 
یرم‎ an fs من‎ AN 
ا‎ «ici tli gag on M القحمم‎ - 
مام جع‎ irc Sa العام القرضي‎ gu 
——— TÉ 
ا‎ pure pp 


n 
NE الس لمكي‎ ud تقلع تھی سرچ‎ ee 


إلى جاتب ede‏ الامناف 
میں الاستماف عن طریق تبثيل اصابع می 
SAID) eal ag‏ یی تم رھ wena‏ 


Ja an‏ في اتنايم 


un‏ المركبات دار 
an A a as‏ جات 


A ty (yee)‏ اشاضی بحسل المعاوف 
والأسائيب الضرورية ملع الباروة وامزائج المتقجرة a‏ 
الستعملة في صتع الاسهم AG‏ والشابل الضولية واخراریۃ 
والدخعانية والصوتية وخيرما ما qud‏ إليه et‏ في Ven‏ 
ام اليم فقن تار مشیم هدا القن re cis‏ عل MÀ‏ 
واستعيان أسهم الانادة والإضادة والدعات FA gs‏ 
الصناعة والزراعة أو فی الاحیاد والمناسبات. Es‏ 
النادية حي تلك المستعملة في شی «لاسهم والاسلسة او 


HAM والاجسراءات المستهملة لصت في‎ d als 
كذ تیج فی رضي بسي یل‎ es ممہر مھ‎ 


هدي dem‏ سره من الم oes‏ منك ست 
ماد یس ga an‏ لت الا ای 
Rie an‏ عل تس - - الشاوية Lay‏ ای 
Gl‏ ار LÀ Ula‏ التصنيف الع رواج فهو التي 
- مركبات ARA Rad‏ تھے ALL a‏ 
Gall JALAN ELAN‏ واخزائج ibi Ra‏ ومرائج us‏ 


الليفية hg‏ وتعطى حادة فبا اض کو ملو 


— ———— 
ces A ad‏ الي لا يؤدي اختراكها E‏ شود 
خازات Ea‏ تود الیل Lue‏ والمستمملة في إبصال الشام في 
العسيامات الزمتية والصواعق ٠‏ 
= متهنب an‏ سا سا مسشن سمو میمعت 
احاراقه Uc‏ ابی اللرت آو آسوده وم ما Tog pate‏ 
ams‏ استراقہ دانسا 
ci ay‏ ار مويه اا A Lae‏ سيمت 
الذي td waged‏ ما فيه من الأكسيجيت ما REN AR‏ 
امنيا ما يستعين بأكسيجين القواء أو له لاقام kde‏ استرظم 
بالطريقة re‏ براينا لدراسة هذه المركيات مي تلك الي 
ركز عل معرفة LEER‏ والدور ادي ee‏ هده اتويات لی 
da‏ من وجهة النظر هذه تقشم هذه المكونات لل 


کے SH‏ يمي ne‏ ازع ماق اما 
p‏ 
کلرداتات البوتاسيوم والباديوم. يركلوداث البرشاسبوم دم 


پراکسیدات الباريوم والستروتسيوم» اکاسید المساديد tlle‏ 
mer"‏ 
ہیں ہیں ہس نب 

بناياء Ae‏ أت که سهل التاكسد بالؤكسدات الي ME‏ 
رات ges‏ ی tat‏ مود caps‏ اقل تال تر THAD‏ 
ال روره هدم تائيه ME‏ دالرضوبة۔ PLN rale‏ 
PER‏ 
AP en‏ —— — 

n 
سم‎ tell ange غير دی‎ tai - 
pom ے ساقید‎ 
IE میدروکربرنات:‎ - 
ا‎ Axe D 


غیت رد p‏ 
ے مواه مساصدة RAS‏ تقوم ze‏ خطلقۃ تما 
iiaii‏ ومن هده الادواد 

ل ریت AS‏ شا يياه وتوت هله الود Aula‏ 
ea‏ مدل : الباكقيت (icy‏ سم الظم che‏ 
[none‏ 


PM 


mE 
1.2 


DA A ياه‎ - 


¿ama EAE nun‏ عفر میب 
الاحتراق وتصضاف فل a‏ ریم ار کے BE‏ 


أكسيد خیرم لويد ابرم 


A زيمن ضمده سرحة‎ GA 
علطم‎ Stay رحن بدرجة سحق ات ونشاویا‎ Cell 
دبمار‎ ii اقیاد‎ gU تح‎ epos GS, 
p 
pop من‎ A الزج ف آجھزد میکایکید‎ kn 
السلامة العامة . وہ‎ de aic hs Alan BSI في‎ 

NOS J ant ened Qc ei‏ ریم رید 
هذه القلاقات بقحائل پمال Qe gad‏ ارود pie‏ او سواد 


y‏ معظم الرکیات الشارية وخاصةٌ الكلوراية 
والبركلوراتية باه بخصائص تشجيرية . ويظهر دول E‏ 
الخاصيات العامة لاحم اصٹاف المركيات as‏ 


ERES 


eco‏ والألعاب التارية a‏ البارود المستصمل ي 


m 


pee 
واش رات‎ ۸+ 
AAT حامق النیتریك لو‎ COU از غير عضوي‎ a 
فدرقه عق‎ a مشالة. رهکن پلرغ استقرار‎ ta 
عون ان بسرافق لک‎ Aaa الاحتراق بیط نلیا عات‎ 
عل شکل حیبات أو رطوضات‎ nad شمان من حلال‎ 
تكدوث هله‎ rer 


an‏ الا اتقایمة تلصورۃ المسارصة). 
Las — P Á‏ 

opty‏ سرمۃ IPSE‏ الغازات ad‏ ازاق اایسارود 
ایب وقیمة مساحة العيوة وسرعة اختراتی a‏ فل 
Lamas Al‏ لین لسا La SU Be A‏ 
والصدط In by‏ 


à een is پاتعلاف اتراصه‎ apo أر‎ ania 
Due المبوة عاال مرو من‎ GAE za العشائف‎ 
عل از‎ ded المحرکات الصاریشیۃ‎ d من الٹائیف‎ 
ada pay وعکنده فان ساكة‎ UC مت هشرة من‎ 


عن a‏ وعدة مات من 
الصواريع البعيادة A es ct‏ 
القديفة في DUO‏ الاصورۃ ال امسار ما وا A‏ 


۲ - الیارود ار وسليلرزي أو البارود لا دضان وقد 


dt pl pe‏ مش موی ار ها و 


عصرم فيل den‏ تريب er‏ عق ان 
يضار لل حفز عملسة aka ees ae‏ رة 
وينم a SAGA et‏ 2 
ey ia a‏ من tane‏ الات ansa‏ 
ني وپ Bene age‏ 


ارده لا توي عل ی 


[grege 
الکحول اٹابیل ار شال ابیل الائیں لادی من تذریب رہ مت‎ 
ai, ea 


ID ويعرف هذا التوع من‎ Re تلع عم وسدات‎ cid 
ایشا بساسم اديه یی تی تسب كل‎ i 
AR اک وضیٹین ار قطن البارودے احد الأنواج الصلاعية‎ 
Ma عسل‎ as من‎ 20١ حسوال‎ see اتود الذي‎ 
p 
یشوه سا یار‎ sud الخو إلى القوالب وتسقطه ومن ثم‎ 
ومن ٹم إصادة عضف وتتياين اضواع‎ a بدت إلى غسلم‎ 
u eni atl رید البسيظ این شوعية‎ 
En aa الدوك الي‎ ern 
قينا ل‎ a تستحصل عدة اواج من‎ 


cn a ns‏ میا 


EX 


Doe لت ما ین ۳۱ وکت من‎ RS A da 
وداد مسيم .برس ال روم‎ all جا شوم‎ vagal 
والالماق بالأحرف‎ espe من هذا الشوع بالحرفين‎ a 
ائیٹریسلیلوز‎ gei diia رتضاف‎ some سا او مدأو‎ 


يحضي الفاعوس حن طريق مزج مناد aus‏ که مین 
الاه GON Set ey‏ شه ضط hr‏ وصلصا اير 
tia a‏ صل شكل نی أو قاج :رتم 
الفاعوس قي الأسلحة التارية ورات الإطلاق واتصيور 


لت cae pant‏ 
tl gts ans‏ واي غروف ايك ais‏ تاج عاللہ 
الاصراري الاو عبر DAN LA nad ceo‏ يقسران تد 
ced da‏ وخاصة الصف الصاروخي من LARS‏ حرادة 


PETER 
7 rn 
E E ار‎ 
کی ا‎ tal nn 
ee, 


di‏ جات eda‏ ساد امرس lo‏ يبي ن مساو 
Bes LU OLS ange bene‏ 
jac-‏ الثات الي زعيميائي والميكدانيكي لاسطرانات 
البارود الصار وي مع ازحیاد اما 
—— —— 
ما کید راضسة سن ce‏ امیس ims‏ 
po‏ 


zu zw‏ المستممل فی االصوار يع 
my‏ 


E 
pue 
porem" 
BL ومواد‎ ML Qn ut 
a Nagel تیل‎ nd تای‎ 
سوم لسن من تار‎ Za 


القاحوس اامیرکی المستممل في انصواریخ mi‏ 


SEES 


القاموس A‏ اقب الستحمل في A‏ 
ETE‏ 


po 

md 
AL) الادييات السهلة التطاير‎ 
اللكرديت للصسة مايا‎ es مدر الإشارة إلى ضالة حم‎ 
ferrem 


gt nk er 


PEE pm 
= pum 
Y (o خرن - استرت‎ 
s (contr) | 


ارو یلا DAA‏ 
Are‏ ووقود کی اھر يل انب مود مه 
Rea‏ پرکفررات الامونسيم Mo,‏ آو البوقاسيوم آو 
بدا و ie tags‏ قوف هیا ی 
ski)‏ فی c4‏ عالاسفات Cal‏ سرع نسي 


2 والراتنجاات. الاسطناعية » وخاصة القييلية سا‎ ems 
mee 
Ilii مواد لمسهيل عمایة "اسيع‎ ne ar کل حلا‎ 
IL 392) TAIAN متق واخری لتمديل خصائص البارود‎ 
me" 


B epis iai انمره‎ eara ce Cali 
TEMS opi اللمؤكسد مع الوقوه والزدات الاخری واخوائ‎ 
Ls pida us eredi aei میات ينيسن‎ 
Fre اشرضمت. مكل الالومينيسوم»‎ 
لکیس أو ما من‎ a Theale سطريقة السك‎ 
وود کال الماح الد في ريط الزات م‎ a 
فلت سرج‎ «cmo mami) BL Dui یلیم‎ 
نت سرا‎ ad كنات وستها‎ 


Pr اساي‎ AS الياووه‎ je 
Coe Zn عل‎ sedi مدا ااشوج من‎ iir . صلب‎ 
من ابر ای‎ ta شع افیا تھی مدير یزیت‎ 


احٹراق si‏ اخليظ TE M‏ بالضغط و خرارد 


es‏ ادون الا شرکیپ نوصین من ایارود اخلیظ 


0 س کاو 
viv RESP‏ 
desse‏ نات .|“ 
peel‏ - |“ 

wet ae‏ ال 
vee [ee EA‏ 


۳ د البارود الاسود او انبٹرود افدعین؛ متب Legt‏ خاصا من 
أنواج البارود الخليط ہشوم فيد peperere‏ 
نيا a‏ الباروة الاسود هو تا ARA‏ 
NO mal‏ والوشود M era a‏ 
وتركييه الضائع هو حل الحو الدال 9 ٹیٹرات a‏ 
Dress 1/۰‏ قسم A‏ وتساوي رارة gu‏ 
A‏ حجم الخاذات الناحة عن احتراقہ 
porc‏ 

A AGS السارود عن طریق مزج‎ gl 


ge eri gull iba‏ ذلك GL‏ یرود تع 
ode poa!‏ ف قايس di ag La A)‏ خسف 
mE‏ 
مليمترات تیا شرع الباروہ۔ ans‏ لدم EN‏ الیاررھ 
A NEM‏ 
الاحتراق. ال جانپ التكمية الكبيرة من اشراد الصنية اشامت 


an GLA ar‏ ماپ de‏ جسوانب کب ود 

سم البارود a A‏ أن ES a‏ عمل ابا 
ot‏ االمصدوفة ای es‏ تصن من الساروة لا 
sea‏ في أسلحة الصید وق وسائل إضعاك التلجرات 


De 


۷ - وسائل الاشمال ووسائل إثارة الواھ 
es‏ 
١‏ - وسائل الاشماد 

هي ممتومات REN pies‏ معت عادر 
E oe a‏ 
کیسولات الاتمجار. وتقسم وسائل SS SAAS‏ اتعشارة 
E‏ لمي ee‏ 
STER en‏ الكير بایة وساف LU‏ 


ہہ cr dis‏ ال ےار لح 
Rache‏ امام aT‏ آم JAS‏ الاشماک WO età‏ 

mL 
LAS لحطف في داعلہ عمية من مویچ‎ cua 
a کیسولات‎ Belt رو‎ de in 
"————— € 
استمسال من‎ IN ویصالف سڑسچ‎ sre 
V ارو‎ adis green رواک‎ MP Sende 
ری قوھ مد تسترات ایدو‎ gite Duet کین‎ 
سلفید انیمون وفالمينات ائرہ‎ 
a A a الرصاص‎ 
Le مبوة الباروه في‎ a الإشعال الخرطوشية فى‎ 
اد العمل الإضاق في أخطة عہلات طلقات الدتية‎ a 
سراعی الاك‎ A آما کیسرلات الڑشمال‎ 
ae 

a A أغطية‎ 


y کسولات الإشماك‎ Es arca 


ERE 
تستعمل فى عملمات‎ aa من هله الكيسرلات.‎ AL 
AU التشجير عن تمد تلصراعق معسولات الڑشمال‎ 
weds ce A eh بشما رسود‎ y Anal مع‎ 
Tur نوعب‎ uum تاد قات‎ quA الترطوشات اللطجرة‎ 
الکو‎ qun مع برکلورات البوتاسم یم أو‎ teret qoe 
SLR من خليطلة مؤلقة من الزركرئيسوم‎ TOE - من‎ 
Vv - Ve a کلورات السوٹاسسوم‎ at - ۲٩ مناصلة» ومن‎ 

مات الباريوم و 1۴ JAA‏ السلیٹوز 
a‏ الإشماق : Joan ee gee‏ الإشمال ال 


ند الشجرة تمرف ياسم tun a Ju‏ رس 
ls‏ تركيها ای nly deret‏ شرب عل اقا 
asi‏ غنوي عل ٹیشات AL QE pacts‏ 

- القصائل cid de pent‏ هي مارد عن SW‏ 
معزنه AM Vi cp‏ من ادا a clas ai‏ 
jet‏ مد ہیں جو Y‏ ملح Aag‏ بابارید ey‏ 
لاتارة اقجار الکیسولات افگره وحبوات البارود FELY‏ 
ne‏ كشي a Qo‏ لعرى. sy‏ شين رین 


للتار عند Due)‏ وسطه اکن من البارود يسرعة Eo‏ تسار 
AAM‏ راا سیل کین ی 

et‏ مسر 

عدد اتن cao A‏ کی مل 
اتال tpe‏ لرام تقجيرما Rd‏ المدائل الخيطية عاو 
Cle ge‏ للرطوية ار في خلا بالاستيكي لف ونه 
پاصاوت مر اض tls‏ بيه فرب ایی FA‏ 


ince ue‏ ریمجا 


= الیل Ried‏ عل 
ua Sua‏ التاد إل CASE‏ النارية وغيرها من Leah‏ 
کیا تستخدم في QUAM)‏ الالعاب الثارية. ومي عق توصي 
اسود- مکزت من سي من p‏ فسوی Se‏ 
الیوتاسموم Bele Rates‏ من لساب A‏ وسادة لصف 
دایص - آقل AL‏ من الین یت سیر وکوت من 
a‏ جم quit‏ سس ماد DS‏ وترات epg‏ نت 


pao‏ الوقت اللازم الاحتراق ستر واحد من الفصل في 
aan‏ الطلق ما بين ور ٠۰‏ ثانية تلوح الأسوده ومن 8۰ 

انيه تارج aas cas‏ للاحتراق أن يتم بشکل اسيع 
اه حصل مڪاټ مع 


ct العوامل البادتة أو وسائل إثارة المواد‎ Y 
ره راد مت‎ o c 
um سيا‎ nee roa m تفج من‎ AB A Y 


التي هي A‏ عن موجة صدمية قوية قادرة عل إلارة SUR‏ 
اهم وسلال )0 اواد ioni‏ حي کسولات UMP‏ 
والمقتصرات ire‏ سب إل هله الوسائل ابض 
sey‏ دع a Jon‏ إلى EA‏ با شین 
c‏ 
eT‏ الانفجار: تتن من خلاف حملت ف 
ت Lec‏ ول a)‏ او اسان omen ine‏ 
pie‏ —— الاتقجار الحصویة مل 
مادء متشجرة ثانوبة عیسولۃ مركية. آما تلك الى لا وي عل 
هه D dai LAN tonii Gio Has nae rali‏ 
کسرلات الانشمار هي تلمینات الزئيق A‏ 
علج برتولیہ Monto)‏ تلادع اي کلورات البرتاسيوم بسیة 
IN CV‏ ولس افرصاص مع QU‏ مسبت 
الرصامى + گیا Re iai‏ شون o‏ تيتروقييل 
ln doe‏ رايع نمو امس Ware‏ 


مت a‏ دنه تیه Dae Det a‏ 
ULM‏ کهرباي از AWA eg‏ 
العاملة بواسملة الوسر RA‏ عن طريق الوضر tole‏ دیا 


me 
الكهر باي : وهر چھاڑ مكتزن سے‎ A 
ریا‎ eM انفجار موضوعة في هلاب يحوي عل‎ 
ج - الفعييل الق : ومر عبارة من مسود رقع ريا‎ 
اميدق‎ uà مایا داي‎ ame من سادة‎ ple diem علیہ‎ 
سول یہ‎ LI مره من من‎ dà d رتولج عفرظة‎ 
إل مساق‎ cete في نعل‎ A 
کیره تصل إلى معات الأمتار‎ 


اتفصل اخاسی 
استخدام المواد التفجرة 

ارت کلمة نويه وعد Sx‏ سایق امد امه ی 
See‏ الدتية زمعل MH‏ 
ال وا اي Ant‏ 
re‏ الصالء ولا سيا ema, Gud d‏ 
الواد التضجرة هي فى CAM‏ اكد شیر ما يتصوره AMI‏ 
غسدا NC‏ استعمل فی مساحم استخسراج 


امامت والواد 122981 خير Lia d‏ (عالقسم وسواد الينام 
إسمنت» dagha coim eed‏ وی شق الطرقالت۔ وحفر 
QUIS‏ والائید اثائية. De A)‏ الساكة ad‏ 
والسدوه» وتخمیق i geist a‏ 
تدم ق امہل لتحب ولم الول وجي رق حع 
الصواریخ اخاملة للأقيار الصتاعية. تستهلات الجالات ال 
pl‏ ما بش من Atl‏ ایام N‏ 
لاه نداد اج ai‏ الشجرة من ۲۰ الف طن عنام 3۹2۰ 
ee ce wat Best‏ 


Ran‏ عن gioi uia‏ واستهلاك ارام tem‏ ومن 
اخرب۔ قد راد الات الستوي Cara‏ انان اخرب السا 
الوق عل ٦‏ معايون coh‏ يلق gi‏ شرككة فرنسية واحده 
ات AGUA ALANI kl‏ ما درست سن نصف Pg‏ 


p 

Let dne أن‎ Cariae ما تا آله ایسی‎ aes 
Meque EDD 
CAE بإصطاء فکرو مرجزة عن له‎ Ve الذلك بی‎ 
Sidi مارم لوبي رين مما لسن‎ o dal جیا‎ cal بن‎ 
في هاده الا سالا‎ ned tone 

pM 

ے الاستصالات التي اتقوم ——— 
شج candi‏ او سای 

۔ الاستممالات قي اطتاجم والاضغال العامة opa‏ 
والابحاث ms‏ 

وطاق استميالات io M cane nd‏ جو طاق 
mag ae‏ اما tcu Lado dii‏ لیت لی کی ...در 
سح الإضارۃ ال استميال بعض SS‏ 
عسکرية ذل جائب استمیال القذائف والصواریخ DAA‏ 


ái لاق‎ ceu id مدنية والصید.‎ Y Get 
الارصاد ای‎ Ras الفضائية‎ 


+ - استعیال atl‏ الممشيجرة في التذف: 


a‏ التفجرة المستعملة في القالف عي مواه قابلة 
فی شروف tena‏ موت ان ps‏ واي eom‏ اموا 


ا دف القذائف في الاسلحة Sc‏ 
قي الأسلحة dé)‏ ومداقع) قي روب ao bene‏ 
Damen) pias as‏ ويعطي احتراق هذا البارره الذي 
يدوم al‏ تتساوز عدة اجزاء من الف من en‏ 
لاس خازات td nad d‏ دقع panes‏ ملاع کے 


ARUM تترواح سا بین صدة منات من‎ Idol سرعة‎ ciii 
Lal ولتي‎ DA gue, اثتائیة والف او الف‎ 
Vui Ceca ار ہا‎ coll Gault بلوخ‎ (Procter aes 
EE 
خط‎ id semi a ماسورة السلاج‎ ela الغازات‎ 


ie Ares ۰۰۰ یمن اق‎ inte 
تمه‎ Sle ape اتير توعية معدن‎ An 
pat واشدى الوب ايسا‎ easy المتفجرة المستعملة‎ 
مق سل مقا‎ aan اعبار‎ o as السم.‎ 
هم موم جوم انل ماين ميو‎ ar رشن رطع‎ 
DE ول‎ LI iae کن‎ sans) ai 
القدف لا شكال‎ im di ann الاشارة من ری أن‎ 
a d اة‎ a سوی كنت‎ 
me VUE ee MN 
في ماصورة ادا‎ die الضغط‎ Cl pij ۳۷۵ حواق‎ 
تشر كل ات‎ ol کح سيفب" دی‎ 
خرس من لم‎ emt 


اگوھ ipl‏ شمیت 
p‏ 

اب الداع IAN‏ هو دقع لا يستعمل aa‏ ارتكاز 
cac‏ اسم a‏ اللقشوف» تستيه قرة dele‏ مصدرهة 

MAR فد‎ jaa ac دی بولسم وف‎ rent 
ار سمت چ من ددم سيره عدوت‎ d Ras dego 
Laert ادا وذ کن‎ O 
hike du ملء بول مضفرظ وع ققب احد‎ Hase 


معدیق ilie‏ الشکل في معظم SS‏ وس كرتر 
الاسھم التادية والصوامیع RB‏ من الم ae‏ عق البادوة 
کل وسياكة اجره 

ره هنا مل آنا Rasse‏ الس اروخ Ii‏ 
تساوی حاصل ضرب شوضاریتم نة ورن الصاروخ قيال 
رض ادام o‏ جار یی e Stl gtd‏ 
T AA‏ بای ده Se‏ 
اليل got‏ الول Fans‏ 
الاتفجار qr aai,‏ 


رمكلا كن مديد سزعة الصتروع من لال IU‏ 
vw i‏ 
ws = van rz‏ 


a t‏ من خلال al de‏ يقد ما کوٹ 


ھیکل للصاروخ عقیفاً والبارود تقد ما eg‏ سر می 
an‏ دن پات Las Ca là‏ تصاروع 10:1۸ 
کلم ده يستطيع أن يخترق مجان جساذیۃ الارشی + اما پت 
مخت ۱۳,۵۳ كالم إثاية ans‏ یکوت قادرا عی e e dn‏ 
Bee‏ 

الصواریح قي رسع نطاق استمزشا أن J‏ لمجال الاسکری 
تالصراریخ المابرة قارف او في المجال Rican get‏ 
الحاملة تفر الصتاعية). وقد انت الصواريع اليعينة الد 
gr ———‏ للسواد a‏ 
في هله الصواريخ عند egt‏ لف hm‏ وق تم ede!‏ 
سل هته MEHR‏ عن طریق CAE‏ سواہ مه إلى ML‏ 
بطرا أي حال حل التركييب العيميائي هذه 


"m 


Y‏ - استصيال المواد get ga a‏ الضذائف 
وافتوربیدات والقتايل والألغام 

AA iskt ael للطلوية في‎ Set اليرة‎ S 

AA‏ حي A‏ التدسيرية. ALAS‏ مستعات في معظام 


تکوت عاك حاجة إل قوة تدميرية ———" 
التي uaa‏ ها عمرات اقولد الاضجرة من ضحي وصدمات عند 
BL‏ ار دی مھا EL‏ لی 
اجره المستحسثة A‏ اخساسية قدر الإسككات اه ASI‏ 


as‏ يس ضمت Ra‏ حي شير ما ل 
عمایات محضیر الميوائك ne‏ ضاف عة 
للل ad‏ المضجرة تسبة Ad‏ می الشمح ار الباراشيت سا 
doa eei‏ آن له Ul‏ ده MM c lag‏ 

امن ناسیة مر لعجب a‏ مود فی ار 
نی آن تكون الميوة متراصد ومصتوعة Sane‏ تساوی کاٹھا 
عل الأقل BUEN‏ اشاجة عن ضغط القصور MP‏ وضدا 
السب تستعمل عبوات متفجرة ساللة Med ey‏ 
Vat Ske ABLE ame‏ + فاش ando ad‏ 01090 
تلبت +200 اوک تمترى تفصالسين 17۳۰ء có dus‏ 
sf cd‏ میعاکریزول fe alas VIS‏ شاد نكرو 
اسروك 015 كوليت 60 > c eed‏ حل RE‏ 
اقراص زشیدریت: ts‏ زوج بالباراشين: فولیت + 


MÀ + عرو بالباوافين» مكسوجون‎ ce Here 


BU سے من‎ Lege شکل مزيجج يشب‎ de أو‎ Ces 
صلية وقسے ان ا ا‎ gad الاضجرة عل فشكل‎ 
شکب ارح معن بيه به سید سب اام‎ 
a علق أن يون قسم پیا ان‎ BAED red 
Oe ime عل شکدل بگورات) او عل شتكل‎ i 
عل أت کرت واحدة ماب‎ ima هده اغالة مزيج من اقواد‎ 
no حسم‎ gr مارات‎ Sa عل الافل سائلة لتؤلف ہے‎ 
و وو من تست‎ edes یہ لعن‎ SERO paris 
امیر جل شكال‎ an والصروف‎ eee 
اني‎ ice السميك تطابق ہے المعل انداعق‎ o, 

کی TE‏ ہر 

- ااعوربیدات و 

- الالغام Ad‏ أو الزروعة؛ 

p 

- وؤوسى الصواريخ الي لا ملف تركييها ال فلالا عن 


۳ - استمیال المواد المتشيرة في الصناعة 
Em‏ 
السائل. الشائعة الاستميال في مناجم اخشدید وق الف 
سلسو الو A ae‏ 
akard‏ عملي لاستخراج ختلف اشواد RS‏ 
متا القول بان نصف الاسفياسات الصناعية توه انراد 
MALA eee de un Lee a a‏ 
الاي المواد التشجرة انیت وتا یادف الراد کیت 

ue لو القسم‎ GA الصخور قي اللقالم وتي‎ OR 
مب‎ ghi di ار اسن السا‎ endi dace تع‎ d 
A ان الناحية شیا كر الداحية‎ Me مواد مضجرد‎ tt 
ای‎ Ze ada إلى جاتب کن‎ han 


iaaa‏ الاستضادة القصوي co‏ المسراد المتفجسرة 
ui‏ و سل TE‏ ند کی شيا اراد شر ق تم 
ur e tl e‏ يدو 
اتوضيب دسل في عجويمات تقلق باحتكام عن طريق BN‏ 
ویتراوج طول الاسایع ما بين ۱۰ و ٠٢‏ سی اما قطرها في 
بين VA‏ و ipie ٠٠‏ وتا تقوب uei‏ قي الساجم وال 


Saath نعضي‎ het کے‎ dence اکرو من شقات‎ una 
بالسبة‎ Gere ساقت لق الاما ويفصل أن يكوت الثقب‎ 
بدتك‎ e n cia AD کات‎ E للطبقات‎ 


pug ار‎ 


اما فیا يعمل ایس cepe‏ فان دا يخم ER‏ 
تصریی ظا لا [ ee‏ شاملة ود صلی 
بلخصائص الوا المتقجرة a‏ وتوحية aei EA‏ 
جاتو کہ dece‏ میراد soja tma‏ عاط امم CEE‏ 
المسافة التي تفصل الشحنة الناسقة عن A‏ 

اسياتاء ius‏ زيادة لمصالية اراد امتفجرة المستعملة في 
a‏ وحار الأبادء a‏ قمر الب من de‏ 
مماعہ so ame‏ كان FG Ian‏ 
a‏ تسد یشید ob‏ رہ NER‏ یسیع a‏ 
المتشجرات didus‏ تكسير كمية osi‏ من IE aule ah‏ 
a‏ الجر ورا ما في iia‏ هذه اند شی ينام 
التاق I px en‏ التشجير QUIS‏ داي لعم بعد 
crei‏ لاق DICH‏ الاسری انس مین ماشه خر 
لادی 

doni,‏ الوام ire‏ بشکل واسع في aS‏ العامة 
وني الاعياك السحرية» كتوسيع وتعديق A‏ وإزالة Amin‏ 
الصخرية في ار ای تميق حركة اتلاحق Ras.‏ في تسیر 
ol‏ الذي يتجاح بالضرب من an‏ المراقم An‏ وبق 
De‏ 


بسد ان یت استالات مره تسيب بوي عمش 


ابر grat!‏ سب بقوم حر gri‏ اترجات ial‏ 


ی gia‏ معيو بلست بريد ai ge ge‏ ارم 
عد ما ال مسد دعاسمك اد ات A‏ 
a as‏ اجه من nn‏ الي 
ses‏ او U es‏ 
TE?‏ ی ےک مل مت نوف نیش 
oec‏ اطم ee‏ رات ارد مربب ای مرا 
Je sre‏ ول os‏ مركزي یرم جیا رم 
ae —‏ اشوس 
or e‏ موہ oun Sonal‏ ورڈ Aa aan a‏ 
ne ine‏ یدیشر والاعاں فرعا حالہا نی 
pergratum‏ 
p‏ 
prebende‏ 
ہیں تن می جاب وا قایساث E‏ 
es‏ 


aa 
a ie 


ECT dad OB. Dt 
rv" 
موخت الاس‎ sch d اتعریف لك اك يلاف‎ 
۱۹۹+ موسکو‎ mad! dee التظرية‎ 

زو خرن Ro‏ 
iY he‏ رسکی 1۹2۹ 
پویٹیف رف ء LA‏ التشجرة A‏ اجره الأو 
ور 
اسب E‏ او al‏ قب 
ae‏ المركبات HARI‏ 
موسکو 1۹8۰ 


a‏ يماي دی ہو ںہ 

النظرية وتكتولوجيا اواد الشجرة A‏ 
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الموضوع 
الاهداء 
الفهرس 
المقدمة 
فهرس المواد المستخدمة والأسماء الشائعة والرمز الكيميائي والتواجد . 
أولا : المواد الحساسة 
1 . فلمونات الزئبق 
4 بير أوكسيد الهكسامين 
ثانيا : الوسائط المتفجرة 


3 . آزید الرصاص 


2 . فلمونات الفظية 


RDX 1 

2 حمض البيكريك 

3 . الزیوت المتفجرة 

آ . النیتروغلیسیرین ب . النیترومیتان ج . النیتروغلیکول د . الدینامیت 
ه . كيفية رفع ترکیز حمض الکبریت و . حمض النيتريك . 


ثالثا : ۱ 


شوات المتفجرة 


_ البارود الاسود وكيفية تصنیعه ( نترات ) والالعاب النارية 
_ النیترو سیلیلوز 

_ کلورات البوتاسیوم 

_ برمنجنات البوتاسیوم 
_ نترات الأمونيوم 
كيفية صناعة الصاعق 
_ الخلطات المتفجرة 

_ كيفية تجهیز العبوة 

_ الکابح + الموجة الانفجارية شرح کامل مع الأشكال الهندسية للعبوة 
_ الشعلة 

_ الخلائط 

_ الدواثر الكهربائية 

_ التفخیخ والشراك الشعبية 


: الشعلة + الغلاف 
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مقدمة 

الاخوة المجاهدين : حرصاً على تطوير الأداء الجهادي والارتقاء به إلى أعلى 
المستويات نضع بين أيديكم مجمل خبرة أخوة ساهموا في تطوير هذا الإبداع 
من أجل التسهيل على المجاهدين خيارات الحصول على المتفجر الذي أصبح 
يمثل عمود أساسي في حربنا ضد العدو الصهيوني . وهذه الدراسة ليست 
للمبتدئين .إنما للذين لديهم إطلالة على علم المتفجرات » مع ضرورة الالتزام 
بكل صغيرة وكبيرة في هذه الدراسة تفادياً لعدم وقوع أخطاء وكما ننصح 
بالعمل بنسب قليلة . حتى تتعودوا على التعامل مع المتفجرات ويصبح لديكم 
خبرة » واحرص دائماً على عدم التسرع في الحصول على النتيجة . 

ومن all‏ التوسع عليه العودة إلى كتابنا : / كيمياء وتكنولوجيا المتفجرات ) 
بأجزائه المتعددة . 


تعريف المتفجرات : 

هو كل مادة أو خليط قادر على التفاعل في زمن قصير das‏ بشكل ناشر 
للحرارة مقدماً كمية كبيرة منها بحيث تكون المواد النهائية للتفاعل في مجملها 
أو على الأقل من جزء كبير منها مواد غازية بحيث تتجمع هذه الحرارة في 
الغاز في حالة طاقة حركية قادرة على التحول إلى عمل ميكانيكي وينتج عن 
هذه القوة الميكانيكية إذا كبحت : 

1 - الضغط 2- التدمير 3- الحرارة 4- التشظي . 


أولا : المواد الحساسة 
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المواد المطلوبة : 
ale 1.5‏ زئبق . 
1 ملل حمض نتريك لا يقل تركيزه عن 80 90 . 
3 ملل كحول إيتيلي ( سبيرتو ) مركز . 
طريقة التحضير : 
1 -ضع في وعاء زجاجي 1.5 غرام من الزئبق ومن ثم أضف 11 ملل من حمض النتريك إلى الإناء الذي به 
الزئبق وتركه حتى يتفاعل ويذوب الزئبق في الحمض مشكلاً محلول زثبقي ذو لون زيتي . 
2 -ضع في وعاء آخر ( زجاجي ) 13 ملل من الكحول ( السبيرتو ) ومن ثم أضف المحلول الزئبقي على 
الكحول وليس العكس حتى لا يتطاير المحلول . 
3 ترك الخليط لفترة حتى يتم التفاعل واذا كان الجو بارد والتفاعل بطيء نقوم بتسخين المحلول على نار 
هادئة حتى يتنشط التفاعل ونبعده عن المصدر الحراري . أو في وسط حمام مائي ساخن . 
4 -أثناء التفاعل يظهر دخان بني محمر قابل للإشتعال ( سام ) . 
5 -اترك المحلول حتى ينتهي التفاعل ترى ترسب مادة رمادية ذات شكل إبري تلمع هي فلمونات الزئبق . 
6 أحضر قمع وبه قطعة قماش clay‏ , صب المحلول مع الراسب في القمع , يبقى الراسب على قطعة 
القماش . نقوم بغسل الراسب ( الفلمونات ) بالماء لإزالة آثار الحمض من الفلمونات . 
7 خذ الراسب واتركه حتى يجف في درجة حرارة الغرفة يبعد عن أي مصدر حراري . 
احتياطات الأمان : 
حامض النتريك يحدث التهاب بالجلد إذا سقط عليه لذلك فوراً صب عليه وبسرعة ماء بارد . 
للأبخرة البنية الحمراء سامة تجنب استتشاقها . 
إذا أضفت الكحول على المحلول سوف يتطاير الخليط في الهواء لذلك يجب صب المحلول فوق الكحول 
وليس العكس . 
إذا ارتفعت درجة الحرارة أثناء التفاعل في المرحلة الأخيرة واشتعل الغاز الأحمر أغلق الوعاء بهدوء 
بكرتونة أو دفتر حتى تمنع عنه الأكسجين فينطفئ . 
التزم بالصبر والتركيز وعدم التسرع خلال عملية التحضير . 
لا تحتفظ بالفلمونات في إناء نحاسي حتى لا تتحول إلى فلمونات النحاس ويتلف . 
إذا أردت أن تخزن الفلمونات ضعها في زجاجة وأضف إليها ماء حتى يغطيها . 
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المواد المطلوبة : 


5 


فضة : 1غرام - حمض نتريك : 15 ملل - أيثانول ( سبيرتو) : 20 ملل . 


ملاحظة : إذا لم تذوب الفضة في حمض النتريك ارفع درجة الحرارة كي تساعد على الذوبان . 


3.أزيد الرصاص 
المواد المطلوبة : 
نترات الرصاص : 6 غرام + 100 ملل ماء 
آزید الصودیوم ٠:‏ 15 ملل + 100 ملل ele‏ 


طريقة التحضير : 
1 -ضع في كأس زجاجي 100 ملل ماء + 6 غرامات من نترات الرصاص وحرك حتى تذوب . 
2 -ضع في كأس آخر 100 ملل ماء وأضف إليه 4 غرامات أزيد الصوديوم وحركه حتى يذوب كذلك 
3 أخلط ما في الكأسين معاً وأمزجهما بالتحريك . 
4 ترك الخليط قلیلاً حتى نترسب حبيبات أزيد الرصاص البيضاء . 
5 رشحها فوق ورق ترشيح ثم اتركها لتجف في ظل في مجرى هواء . 


ملاحظة : 
- يتأثر أزيد الرصاص بالضوء القوي أو أشعة الشمس حيث يترسب الرصاص على بلوراته » ويتغير لونه من 
الأبيض إلى الرمادي مما يؤدي إلى ارتفاع حساسيته ويصبح خطر وربما )3( ذلك إلى انفجاره . 
- أزيد الرصاص أقوى وأسد حساسية من الفلمونات يجب الحذر أكثر في التعامل معه . 
- يخزن الأزيد في وسط الماء مثل الفلمونات وفي مكان ظليل بعیداً عن الحرارة وبعيد عن أي مصدر حراري 
أو المواد المتفجرة . 


4 . بيرأوكسيد | 


المواد المطلوبة : 
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هكسامين 14 : غرام . حمض كبريتيك 3 ملل . ماء أكسجيني 45 ملل . 
يصنف بيركسيد الهكسامين من المواد المنشطة والوسيطة مع المواد الحساسة ويستخدم كبادئ في الصواعق 
المتفجرة للمواد كلاسيكية مثل T.N.T‏ . 
طريقة التحضير : 
1 -ضع 45 ملل من الماء الأكسجيني في إناء زجاجي . 
2 -ضع الإناء الذي به الماء الأكسجيني في وعاء به ثلج + ملح ( حمام ثلجي ) . 
3 أضف للإناء 14 غ من الهكسامين بهدوء وعلى عدة دفعات على أن لا تزيد درجة الحرارة عن عشرة 
درجات مئوية وإذا ارتفعت توقف عن إضافة الهكسامين . 
4 حرك الخليط حتى يذوب الهكسامين جيداً في الماء الأكسجيني مع مراعاة ألا تزيد درجة الحرارة على 
عشر درجات مئوية . 
5 -نضيف حمض الكبريتيك قطرة قطرة بواسطة قطارة عيون أو إبرة مع مراعاة أن لا تزيد درجة الحرارة 
عن عشر درجات مثویة . 
6 ترك الخلیط لمدة ما بين 12 إلى 24 ساعة . 
7 تری تكون راسب آبیض في الوعاء . 
8 أخذ الوعاء ونرشح محتویاته ونحتفظ بالراسب الذي هو عبارة عن حبیبات بیرکسید الهکسامین . 
9 -تؤخذ هذخ الحبیبات وتجفف في مجری هوائي بعيد عن الشمس . 
_ ننصح بأخذ Xue‏ على رآس عود ثقاب واشعاله لتجربة المادة . 
_ تخزن هذه المادة في وعاء به ماء » وعند استعمالها ترشح وتجفف ونکون جاهزة . 
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الاسم الشائع : أم العبد . أو سكر أسيتون . 
يصنف بيركسيد الأسيتون من المواد الوسيطة والمساعدة , وكذلك يعتمد في تصنيع الصواعق لتفجير مواد 
كلاسيكية مثل T.N.T‏ أو نترات أمونيوم . 


المواد المطلوبة : 
0 ملل أسيتون . ماء أكسجين 50 ملل . حامض الكبريتيك 2.5 ملل 


طريقة التحضير : 

1 -ضع في وعاء زجاجي 30 ملل أسيتون ومن ثم أضف إليها 50 ملل ماء أكسجيني , اترك الخليط يبرد إلى 
خمس درجات من خلال مراقبته بميزان الحرارة . 

-ضع الخليط في وسط وعاء به ثلج ملح . 

-أضف حمض الكبريتيك قطرة قطرة على أن لا تزيد درجة الحرارة عن خمس درجات , توقف عن إضافة 
الحمض حتى يبرد المحلول . 

اترك الوعاء الذي به خليط dad‏ ما بين 12 ساعة إلى 24 ساعة . 

ستری بعد ذلك تكون مادة بيضاء ثلجية اللون هذه هي حبيبات بيركسيد الأستيون 

تقوم بترشيح المادة من خلال قطعة قماش ونقوم بغسلها بالماء تحت الصنبور 

خذ المادة وجففها في مجرى هوائي بعيد عن الشمس . 

-ننصح هنا بعد جفاف المادة بأخذ كمية بحجم رأس ase‏ الثقاب واشعالها للتأكد من قوة اشتعال المادة 

احتياطات الأمان : 


UN 


o N A tA A 


- تجنب حمض الكبريتيك أن يمس الأيدي لأنه يترك آثار حروق عليها . 


ثانيا : الوسائط المتفجرة 
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RDX- 1‏ السيكلونيت 
يعتبر ال RDX‏ من أقوى المنشطات ومن أوائل المتفجرات من حيث سرعة الصعق . وهو عبارة عن حبيبات 
بيضاء غير جاذبة للرطوبة مشهورة في استعمالها بصناعة الصواعق . 


المواد المطلوبة : 
هسكامين : 5غرام + نترات أمونيوم 48 غرام + حامض النيتريك 57 ملل . 


طريقة التحضير : 
1 -أحضر هون خشبي وقم بسحق نترات الأمونيوم حتى تصبح ناعمة جداً 
2 -قم أيضاً بسحق الهسكامين جيداً 
List 3‏ النترات مع الهسكامين جيداً 
4 -ضع في إناء زجاجي 57 ملل من حمض النتريك وضعه في وسط وعاء به ثلج ( حمام ثلجي ) . 
5 ثم يصب الخليط المكون من النترات + الهسكامين تدريجياً فوق الحمض وعلى دفعات متعددة مع 
التحريك حتى يذوب في وسط الحمض مع مراعاة ألا تزيد درجة الحرارة عن 15 درجة مئوية وذلك من 
خلال المراقبة بميزان الحرارة . 
6 -بعد ذوبان المسحوق خذ الإناء الذي به الخليط واجعله فوق مصدر حراري ورفع درجة الحرارة إلى 80 
درجة مئوية , سوف تتصاعد أبخرة حمراء كثيفة ( سامة ) تجنب استنشاقها . 
7 حافظ على درجة حرارة 80 درجة متویة Saal‏ نصف dels‏ إذا انخفضت سخن من جدید . 
8 ستری تكون حبیبات clay‏ , اجعله فوق المصدر الحراري حتی تبقی الحبیبات مجففة . 
9 خذ الوعاء وضعه في وسط حمام التلج حتی يبرد إلى 20درجة مئوية . 
ضع في وعاء آخر ماء وبه 5 76 من کربونات الصودیوم وصبه فوق الوعاء الذي به الخلیط على عدة دفعات 
حتى نتعادل الأحماض ستلاحظ ذوبان مادة ací RDX‏ الوعاء على المصدر الحراري حتی يتبخر الماء وتبقی 
حبیبات RDX‏ . 
ملاحظة : في Alla‏ عدم خروج أبخرة حمراء بعد التبرید أو قبله أضف SUIS‏ من الأسيتون وکرر ذلك حتی یکتمل 
تکون حبيبات RDX‏ . 
_ احتفظ بحبیبات ال RDX‏ بعیداً عن أي مصدر حراري أو عن أي مواد حساسة . 


2 . حامض البكريك 
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. حامض البكريك أو DE‏ نيترو الفينول أو الحامض المر . ذات اللون الأصفر استعملت متفجراً وملوناً لصبغ 
الألياف النسيجية ذات المنشأ الحيواني باللون الأصفر . 

. يعد حامض البكريك متفجراً صناعياً شائعاً خاصة في فرنسا ويعتبر هناك المتفجر النظامي . 

. يستخدم مادة وسيطة للصواعق مثل ال RDX‏ . 


_ حامض البكريك شديد الحموضة مما يؤثر على المعادن مما يكون البيكرات الخطرة التي هي متفجر شديد 
الحساسية ) وجمیع المعادن توثر علی حمض البكريك ) وحسب شدة A‏ الرصاص - الزنك _ النحاس _ 
الحدید _ الالمنیوم ) . 

المواد المطلوية : 

فینول : 0.8 ale‏ + حامض الكبريتيك 16ملل + حامض النيتريك 16ملل + ماء 150ملل . 

طريقة التحضیر : 
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_ تعد الزيوت المتفجرة من المواد المهمة ضمن تصنيف المتفجرات ودلك لشدة حساسيتها وقدرتها التدمیریف 
ومن أهم هذه الزيوت النيتروجلسرين _ النيتروغليكول _ النيتروميثان _ النيتروفيزن . 


—l 


ال“ 
المواد المطلوية : 

95:00 فرق‎ Sa ls dias 

5 ملل حمض كبريتيك مركز %100 

5 ملل جلسرين + 200 ملل ماء بارد جداً 


طريقة التحضير : 

1 - ضع في cles‏ زجاجي 22.5 ملل حمض كبريتيك في وسط cles‏ ( حمام ثلجي ) . 

2 - قم باضافة حمض النيتريك بهدوء قطرة قطرة مع عدم تجاوز درجة الحرارة عن 30 درجة مئوية . 

3 - بعد الانتهاء من إضافة حمض النيتريك اترك الخليط الحمضي يبرد إلى خمسة درجات في وسط وعاء 
الحمام ثلجي . 

4 - خذ 6,5 من الجلسرين في قطرة أو اسرنج إبرة على شرط أن تكون الإبرة منزوعة من الاسرنج وقم 
بإضافة الجلسرين قطرة قطرة وببطئ مراعاة عدم تجاوز درجة الحرارة عن 10 درجات مئوية . 
ملاحظة : 
إذا ارتفعت درجة الحرارة عن 15 درجة مئوية يصبح المحلول خطر فاسكب الحمض فوق الثلج مباشرة . 

5 بعد الانتهاء من إضافة الجلسرين أضف إليه 200 ملل من الماء البارد foe‏ دفعة واحدة ترى ترسب 
طبقة زيتية في أسفل الوعاء عديم اللون هذا هو زيت النيتروجلسرين . 

6 - أحضر اسرنج كبيرة في رأسه أنبوب بلاستيكي رفيع وقم بسحب الماء فيبقى الراسب الزيتي . 

7 - خذ 100 ملل من الماء وأضف إليه 5 % كربونات الصوديوم وقم بغسل الزيت على عدة دفعات من 3 
إلى أربع مرات لتخفيف آثار الحمض وبذلك يكون النيتروجلسرين جاهز للتفجير ۰ والغسيل يتم بسكب الماء 
المخلوط بكربونات الصوديوم على الزيت الموجود في وعاء زجاجي على عدة مرات بحيث كل مرة يسحب الماء 
ويبقى الزيت في الأسفل ثم تعيد الكرة مرة أخرى . 

8 - يخزن في آنبوب ويضاف إليه ماء . 


ب . النيتروميثانول 
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المواد المطلوبة : 
16,5 حمض نيتريك + 25 حمض كبريتيك + 14 ملل ميثانول + 250 ملل ماء بارد 
طريقة التحضير : 
1 - أضف حمض النتريك على حمض الكبريتيك بنفس الطريقة في التجربة السابقة . 
2 - برد الخليط حتى خمسة درجات مئوية . 
3 - خذ في قطارة أو سحاحة 16 ملل من الميثانول وقم بإضافة الميثانول على الحمضين بهدوء تام مع 
مراعاة ألا تزيد درجة الحرارة على عشرة درجات وإذا تجاوزت درجة الحرارة ووصلت إلى 13 درجة مثویة اسکب 
الوعاء بما فيه فوق الثلج a‏ أصبح خطراً las‏ ( حرك bad‏ دقيقة واحدة بعد الانتهاء من إضافة الميثانول مع 
مراعاة ألا تزيد درجة الحرارة عن عشرة درجات . 
4 - بعد الانتهاء من التحريك خذ 250 ملل من الماء البارد واسكبه فوق الوعاء ترى تكوّن طبقة زيتية في 
أسفل الوعاء . 
5 - أشفط الماء بنفس الطريقة السابقة ويبقى الراسب زيت النيتروميثانول . 
6 - تغسل بماء + كربونات 903 . 


7 - وتخزن في وعاء به ماء . 


ج . النيترو غليكول 
المواد المطلوبة : 
5 ملل حمض نيتريك + 22,5 ملل حمض كبريتيك + 9,5 ملل غليكول +150 ملل ماء بارد las‏ 
طريقة التحضير : 
- نضيف حمض النتريك على حمض الكبريتيك كما في التجربة السابقة . 
- نبرد حتی خمسة درجات مئوية . 
- نضيف الغليكول قطرة قطرة وبهدوء مع مراعاة ألا تزيد عن عشرة درجات . 
- بعد الانتهاء من إضافة الغليكول حرك لمدة خمسة دقائق مع مراعاة ألا تزيد عن عشرة درجات مئوية 
- بعد الانتهاء من إضافة الغليكول والتحريك نسكب 150 ملل من الماء البارد نرى تكون طبقة زيتية . 
- نعزل الماء من الزيت بشفطه في (سرنج) بطرفه بربيش رفيع كما في السابق في النيترو سليلوز . 
- نغسل في ماء به كربونات الصوديوم %3 على عدة دفعات . 
الناتج : 
5 ملل من النيترو غليكول , الكثافة 1,7 
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ملاحظات على الزيوت المتفجرة : 
. هذه الزيوت حساسة جدا لکل أنواع المؤثرات ولذا تحفظ بارداً واضافة مادة مخملة لها في حالة تخزينه 

( مثل الرمل ) . 
_ إذا ظهر غليان في المحلول أثناء إضافة الجلسرين أو الغليكول أو الميثانول , فذلك يعني بأن المحلول صار 
خطراً las‏ وعلى وشك الانفجار وما يجب عمله أن نصبه على الثلج فوراً ونعيد العملية من aa‏ وببطئ وبدون 
تسرع . 

د . الديناميت 
1( زيت النيترو غليسرين %25 
تراب النقاعیات أو القبو a‏ غني بالنترات البوتاسیوم 25 96 
یخلط ويفجّر بصاعق . 


02 نيترو غليسرين : 93 % - أو 90 % 
نيترو سيلليلوز : 7 % - أو 10 % 
يخلط ويفجّر بصاعق . 


3 نيترو غليسرين :62 0% 
نيترو سیللیلوز :3 % 
نترات الصوديوم : 27 % 
نشارة خشب ناعمة : 8 9 


يخلط ویفجّر بصاعق . 


4( نترات أمونيوم :70 % 

نيترو غلیسرین :30 % 
اسحق النترات ونعمها جيداً ومن ثم ضفها إلى النيترو غلیسرین مع التحريك حتى یصبح المزيج بقوام عجينه 
فتكون قد حصلت على ديناميت الأمان الذي لا ينفجر الا بصاعق . 


5 ) ويمكن الحصول على أنواع أخرى من الديناميت الآمن وذلك : 
1_ نيترو غليكول + قطن طبي حسب الحاجة , أو 
2 نيترو ميثانول + قطن طبي حسب الحاجة , أو 
3 نيترو غليسرين + قطن طبي حسب الحاجة . 
ه . كيفية رفع تركيز حمض الكبريت 504 112 
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الطريقة : 
_ ضع في وعاء زجاجي لتر من حمض الكبريتيك المخفف الموجود في بطاريات السيارات (أسيد) وضعه على 
النار واجعله يغلي على النار حتى يتبخر ويبقى حوالي ثلث الكمية وتشعر أن اللون بدأ يتغير . أطفئ النار 
وارفع الوعاء واتركه يبرد ولمعرفة تركيزه نطبق المعادلة التالية : 
الوزن على الحجم - يساوي الكثافة 
وعندما يكون التركيزن 90 96 تكون الكثافة 1,84 
مثال : إذا كان الوزن 150 غرام , والحجم 100 ملل 
نقسم 150 على 80 يساوي 1.875 . يعني حوالي 91 % تركيز ويكون jala‏ للعمل . 


HNO3 él úl) تحضير حمض‎ 

المواد المطلوبة : 

_ 40 غرام نترات ( بوتاسيوم أو صوديوم أو أمونيوم ) . 

ale 40.‏ حمض كبريتيك مركز . 

الطريقة : 

1_ ضع في وعاء زجاجي 40 غرام من نترات البوتاسيوم . 

2 أضف عليها 40 غرام من حمض الكبريتيك . 

3 أغلق الوعاء بقطعة فلين أو مطاط يخرج منها أنبوب متصل بمكثف تبريد . 
4_ عرض الوعاء إلى مصدر حراري معتدل . 

5 ترى بداية التفاعل خروج دخان أصفر له رائحة BML‏ . 

6_ عندما يمر البخار عبر الأنبوب والمكثف , فيتكائف وتنزل قطرات حمض النتريك المركز his‏ » يحفظ 
حمض النتريك في وعاء زجاجي لونه أحمر أو أسود لأن الحمض يتأثر بالضوء . 
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1 . كيفية صناعة البارود الأسود 
المواد المطلوبة : 
ale 5‏ نترات بوتاسيوم ( مسحوق ناعم ( 
5 غرام مسحوق الكبريت الأصفر الزراعي الناعم جدا ( الميكروني إن أمكن ) 
5 غرام مسحوق فحم نباتي ناعم . 
ملاحظة : يجب أن تشمس ( تجفف ) هذه المواد قبل مزجها للتأكد من خلوها من الرطوبة . 


طريقة التحضير : 

1. خذ 12,5 غرام من مسحوق الكبريت الزراعي الأصفر الناعم وضعه في صحن . 

2. أضف إليها 12,5 غرام من الفحم النباتي . 

3 ثم أضف ال 75 غرام من نترات البوتاسيوم المسحوق ee ll‏ . 

4. أخلط المزيج الذي بالصحن جيداً حتى يصبح بشكل حبيبات متجانسة . 

5 خذ الحبيبات وضعها في الشمس لتجف , أو جففها على نار هادئة جداً . 

6 أبعد البارود عن أي مصدر حراري خلال تخزينه واعلم أنه لا يحتاج إلى صاعق لتفجيره بل شعلة 

صغيرة تجعله يشتعل اشتعالاً وميضياً بالهواء » وينفجر إذا وضع في ماسورة وغلفه من جميع الجوانب . 

ملاحظة : 
البارود الأسود : 
اللون أسود به لمعة » الشكل على شكل رؤوس الإبر ۰ يتأثر بأي عامل خارجي من طرق أو شعلة نار أو 
مصدر حراري » يشتعل في الهواء اشتعالاً وميضياً غير منتظم بسرعات متحولة ء وإذا تم كبحه ينفجر مدوياً e‏ 
الحصول عليه من حشوات طلقات البنادق أو الألعاب النارية . 


طريقة صناعة عبوة من البارود الأسود : 
النسب : 
1 مثل بارود اسود 
1 مثل بودرة ألمنيوم أي نسبة واحد إلى واحد . 
_ استخدمنا بودرة الألمنيوم لأنها تحتفظ بدرجة حرارة البارود الناشئة عنه ساعة الاحتراق . 
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_ لا يؤخذ على البارود الأسود إلا أنه جاذب للرطوبة بسبب وجود الفحم النباتي والكبريت الأصفر من مكوناته 
ولكن إذا كان به رطوبة وعرض إلى أشعة الشمس يرجع إلى خاصيته الأولى . 
طريقة التجهيز : 
1. نضع البارود بإناء ونضيف عليه بودرة الألمنيوم ونقوم بخلط المزيج حتى يصبح متجانس . 
2 نحضر أنبوب مفتوح من الطرفين وله غطاء مسنن نأخذ غطاء الجانب الأول ونعمل به ثقب قطر 3ملم 
من أجل خروج سلك الشعلة الكهربائية من الثقب » ونعمل عقدة في السلك على مسافة 3سم وتكون من 
داخل الأنبوب حتى نضمن عدم قطع السلك . 
3. قبل وضع خليط البارود والألمنيوم نقوم بفحص الدارة بالأميتر للتأكد من سلامة الدائرة الكهربائية . 
4. نأتي بفرشاة أسنان ونضع عليها ماء ونقوم بمسح كل آثر من البارود الموجودة على أسنان الأنبوب من 
أجل ضمان سلامة عدم حصول احتكاك عند الإغلاق المسنن . 
5. نقوم بإغلاق السداد الثاني برفق بعد تعريضه للماء . 
ملاحظة : لا تتم فحص الدارة الكهربائية في العبوات بعد وضع الحشوات داخل العبوة لأن الأميتر يوجد به 
بطارية خوفاً من تسريب تيار كهربائي يؤدي إلى اشتعال المصباح وتنفجر العبوة . 


2 . النيترو سيلولوز : البارود القطني . 


المواد المطلوبة : 
حمض نيتريك مركز 15 ملل + حمض كبريت مركز 25 ملل + قطن طبي حسب الحاجة + ماء 


1 -أضف حمض النيتريك إلى الكبريتيك قطرة قطرة مع مراعاة ألا تزيد درجة الحرارة عن 30 درجة مئوية 
في وسط حمام مائي بارد ( ثلج + ملح ). 


يتشرب القطن كل المحلول الحمضي . 

3 - بواسطة كفوف مطاطية بيديك خذ القطن واغسله بالماء تحت الصنبور للتخفيف من آثار الحمض . 

4 - خذ 100 ملل من الماء في وعاء وأضف إليه 5 غرام من كربونات الصوديوم . 

5 - ضع القطن في وعاء محلول الكربونات وضع الوعاء فوق مصدر حراري واجعله يغلي لمدة خمسة دقائق 
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6 - خذ القطن واغسله مرة أخرى بالماء ودعه يجف تحت أشعة الشمس . 
7 - خذ عينة صغيرة من القطن بعد أن يجف أشعلها للاطمئنان على قدرة قطن البارود الاشتعالية . 
8 -هذا البارود يكبح ويفجر بشعلة . 


3 . كلورات البوتاسیوم :C1O3K:‏ 


اأ : 
مادة ناصعة البیاض مثل الى وحبیباتها مثل الملح الناعم . 

كيفية الحصول علیها : 

من مختبرات المدارس , أو من عیدان الثقاب . 

والطريقة المتبعة للحصول على کلورات البوتاسیوم من عیدان الثقاب هي التالي : 


.1 
2 


. نترك المحلول المائي حتى مدة ساعة نجد ترسبات في قاع الوعاء , ونقوم بسكب المحلول المائي في 


نأتي بطنجرة كبيرة ونضع بها ماء ونسخنه حتى يصبح فاتر نرفع الطنجرة عن Jul‏ . 

نضع كمية كبيرة من عيدان الثقاب ما يعادل عيدان 300 كبريتة ( علبة ثقاب ) إلى 500 كبريتة 
ونحرك على عدة مراحل لمدة ساعة حتى نتأكد من أن رؤوس عیدان الثقاب ذابت بالماء نقوم برفع 
العيدان واخفائها جيداً أو حرقها ء بعد رفع العيدان نحرك المحلول جيداً . 

وعاء آخر من خلال شاش مع مراعاة عدم نزول شيء من الراسب لأن الراسب عبارة عن ذرات من 
الزجاج والأصباغ والأصماغ . 


. تكرر العملية ثلاث مرات أو أربع . 


5. نضع الوعاء الذي به المحلول ( ماء + كلورات ) فوق النار حتى يبدأ الماء بالتبخر و يصبح الناتج 


طيني القوام ( قليل الماء las‏ وليس جاف الماء ) . 


6. يحذر من أن يجف الماء حتى لا تشتعل الكلورات ونحذر من أن يبقى الكثير من الماء . 


. نضع الراسب الطيني القوام على لوح زجاجي بإفراغه بملعقة من الوعاء ونضع الراسب في الشمس إلى 


أن يصبح جافاً جداً , ولكي يتم ذلك وهو تحت أشعة الشمس نقوم بنبشه ( نكشه ) من حين لآخر. وان 


. نطحن هذا الراسب كمية قليلة منه بعد كمية بواسطة الهون الخشبي أو البلاستيكي ويحذر من الطرق 


عليه , ولكن هذه الطريقة تخرج لنا كميات قليلة لا تصلح إلا لعبوات صغيرة للأفراد والآليات الصغيرة . 


. بعد طحن الكلورات وتنعيمها يمكن أن تعمل منها الخلطات المتفجرة التالية : 


1_ كلورات بوتاسيوم 60 غرام 
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2 کلورات بوتاسيوم 70 غرام 
ET‏ 5 غرام il‏ بشعلة . 
کبریت زراعي اصفر ۰ ۰ 12 غرلم 
3_ کلورات بوتاسیوم 0 ale‏ 
d 10 7۳‏ تفجر بشطة . 
4 كلورات بوتاسيوم 60 غرام 
بودرة ألمنيوم 20 غرام تنفجر بشعلة 
قمح نباتي 0 غرام 
5 كلورات بوتاسيوم %60 
کر ا هن %20 di‏ لك 


%20 او‎ apis 


6 كلورات بوتاسيوم 60 غرام 
بودرة ألمنيوم 5 غرام 
كبريت أصفر زراعي 10 غرام تنفجر بشعلة 
سكر 5 غرام 


4 . برمنجنات البوتاسیوم(04 KMn‏ 
الأسماء الشائعة : 
حامض البرمنغانور _ ملح البوتاسيوم _ شامليون طبيعي _ ايروكس . بلورات ‏ كوندي 
اللون أزرق إلى عنابي داكن 
الشكل : 
تكون على شكل برش رؤوس ابر صغيرة » أو محلول مائي ely‏ في الصيدليات مطهر للجروح ء توجد 
البرمنجنات في المحلول بنسبة 5 % فقط . 
_ التواجد : 
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تباع بالصیدلیات الزراعية مطهر للحيوانات » أو الصيدليات La‏ مطهر للجروح .. المطلوب هي المادة 
الجافة الحبيبات للعمل وليس السائلة . ويمكن أن تعمل منها الخلطات التالية : 


خلطة أولى : برمنجنات البوتاسيوم 60 % 
مسحوق الألمنيوم 20 % تنفجر بشعلة من ومضة كهربائية . 
كبريت اصفر زراعي 20 % 

1. نأخذ ال %60 من البرمنجنات ونقوم بسحقها ناعمة dilo‏ وعاء خشبي (هون أو مدق) بکمیات قليلة مع 
مراعاة عدم Gall‏ أو استعمال العنف لأنها قابلة للاشتعال . یتم الطحن بطريقة دائرية دون طرق حتی تصبح 
ناعمة . 

2. نضیف بودرة الألمنيوم ال %20 فوق البرمنجنات ونمزجها جيداً في وعاء من الزجاج . 

3. نضیف ال %20 الکبریت الأصفر الزراعي بعد تشمیسه AÑ‏ جاذب ( عاشق ) للرطوية » ونمزجها جيداً 


4 لا یحتاج هذا الخلیط إلى صاعق يكفي أن یکون شعلة من فتیل أو مصدر حراري كهربائي فیشتعل في 
الهواء اشتعالاً وميضياً وینفجر دوياً داخل کابح ( عبوة ) ماسورة مغلقة من الجانبین . 

5. للتأکد من أن الخلطة جيدة نأخذ على رس ملعقة صغيرة قلیل من الخلیط خارج الغرفة التي بها الخلیط 
وتشعله فإذا كان الاشتعال وميضياً تكون النسب جيدة واذا كان الاشتعال متقطع نطحن قلیل من البرمنجنات 
ونضیفها إلى الخلیط ونختبر الخلیط مرة آخری ( ملاحظة هذا الخلیط یشتعل أيضاً لو لامسه قطرة من 
حمض الكبريتيك ( . 

ملاحظة آمان : and‏ كل مصدر حراري أو الأحماض عن هذا الخلیط المتفجر واعلم أنه ینفجر بالاحتکاك 
والطرق . 

العبوة : 

بعد تجهیز الخلیط وخلطه جيداً تجهز له ماسورة مسننة من طرفین ونسد أحد طرفیها بسداد معدني ونعبئها 
بالخلیط ثم نأخذ الغطاء الثاني ونثقبه بقطر 2 ملم لخروج السلك منه ونضع سك الشعلة ونغمسه داخل الخلیط 
ونخرج السلك من الثقب ونرکبه على الماسورة مع مراعاة عدم وجود أي آثر للخلیط قرب الأسنان داخل الماسورة 
وللتأكيد نأتي بفرشاة أسنان علیها ماء ونقوم برفق تنظیف المسننات ثم تصبح العبوة sjala‏ للتفجير تعمل عند 
اشتعال الشعلة . 


خلطة ثانية : برمنجنات البوتاسيوم 70 % 
فحم نباتي مطحون 7 % 
سكر ناعم 7 شعلة 
al‏ 11 % 
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رؤوس عيدان نقاب ناعم 5 % 
تطحن البرمنجنات ثم الفحم ويمزج الخليط جيداً ويوضع كما السابق داخل طنجرة ضغط أو ماسورة محشوة 


خلطة ثالثة : برمنجنات البوتاسیوم 75 % 
كبريت زراعي أصفر 15 % شعلة . 
فحم خشبي مطحون 10 % 


خلطة رابعة : برمنجنات البوتاسيوم %75 
يتم طحن وخلط المادتين Ul‏ جيداً _ يتم الإشعال بواسطة شعلة أو حامض الكبريتيك المركز . 


يتم التفجير بوضع المادة في وعاء معدني محصور . 


ملاحظة مهمة : 

في جميع الخلطات الاشتعالية نوصي بأخذ عينة صغيرة نصف ملعقة كبيرة ونشعلها لنلاحظ كيفية الاشتعال هل 
هو اشتعال وميضي gf‏ منقطم » وکلما ارتفعت نسبة المواد Ku‏ الاشتعال مثل کلورات البوتاسیوم أو 
برمنجنات البوتاسیوم يكون الاشتعال cil‏ . 
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رابعاً : صناعة المواد الانفجارية 
قبل البدء بصناعة المواد يجب عمل الآتي مع کل قوانين الصناعة : _ 
1 حدم استخدام أواني حديدية إلا إذا ذكر في التجربة . 
2 -يجب أن تكون جميع الأواني المستخدمة إما خزفية أو زجاجية أو بلاستيكية . 
3 حدم ضرب المواد أثناء الطحن بل فقط الضغط عليها لكي تنطحن . 


4 -يجب التقيد بكل معادلة من ناحية الوزن حتى نأخذ نتيجة صحيحة . 


)1( : 
_ 100 غرام نترات أمونيوم ) (NO3 NH4‏ . 
_ 100 غرام los‏ ( سماد زراعي ) . 
abè 30 _‏ نترات صوديوم (NO3 Na)‏ . 
_ 30 غرام نترات بوتاسيوم ) N03 K‏ ) . 
_ 30 غرام بودرة ألومنيوم Al‏ . 
طحن + خلط ثم يوضع المزيج في قدر كاتم ( طنجرة ضغط مثلا ) . تنفجر مع صاعق انفجاري . 
E‏ 
_ 65 غ نترات أمونيوم . 
_ 10 غ نترات صوديوم . 
_ 25 غ T.N.T‏ مذاب داخل حمام مائي 
طحن + خلط + قدر كاتم (طنجرة ضغط Wis‏ ( تنفجر مع صاعق انفجاري . 
)2 
_ 60 غ نترات أمونيوم . 
_ 21 غ نترات صوديوم . 
_ 12 غ نترات بوتاسيوم . 
طحن + خلط + قدر كاتم (طنجرة ضغط (Wie‏ تنفجر مع صاعق انفجاري . 


)4( — 
_ 7,5 غ زیت حيواني ( دهن خروف مذاب ) . 
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_ 25 غ بودرة ألومنيوم . 

طحن + خلط + طنجرة ضغط + صاعق انفجاري تنفجر . 
ملاحظة : في كل التجارب التي تحتوي على بودرة ألومنيوم يجب وضعها آخر شيء مع الخليط ثم الخلط . 
E‏ 

_ 5 غ نفتالين . 

_ 90 غ نترات أمونيوم . 

_ 2,5 طحين قمح . 

75 بودرة آلومنیوم . 

طحن + خلط + طنجرة ضغط + صاعق انفجاري تنفجر . 
)6( + 

_ 65 غ نترات أمونيوم . 

.TNTEIS_ 

_ 20 غ بودرة ألومنيوم . 

طحن + خلط قدر ضغط + صاعق انفجاري تنفجر . 
)(= 

_ 60 غ نيتروسلولوز . 

. T.N.T غ‎ 40 _ 

طحن + خلط + قدر 0۷" + صاعق انفجاري نتفجر . 
)8( = 

_ )£60 _ 80 غ ) نترات أمونيوم . 

_ )40 غ _ 20 غ ) T.N.T‏ . 

طحن + خلط + صاعق انفجاري + قدر ضاغط . 
)9( 

_ 72 غ نترات أمونيوم . 

_ 10غ کلورات بوتاسيوم . 

TNT غ‎ 15 _ 

_ 3 غ فحم gale‏ . 

طحن + خلط + قدر bass‏ + صاعق نتفجر . 


20 


Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org 


_: (10) 

_ 28 غ 1.3.1 . 

_ 78 غ نترات الرصاص (NO3)2 Pb‏ . 

طحن + خلط + طنجرة ضغط تعبأ المواد بداخلها + صاعق تنفجر . 


_: )11( 

_ 90 غ کلورات بوتاسيوم . 

_ 10 غ فازلين أو شمع عادي أو شمع العسل . 

طحن + خلط + طنجرة ضغط تعبأ المواد بداخلها + صاعق تنفجر . 


)12( 
_ 72 غ نترات أمونيوم . 

_ 6 غ بارافين ( شمع عادي ) أو سكر ناعم . 

_ 22 غ بودرة ألومنيوم . 

طحن + خلط + طنجرة ضغط تعبأ المواد بداخلها + صاعق تنفجر. 


_: (13) 

_ 90 غ نترات أمونيوم . 
_ 5 غ نفتالين . 

_ 2,5 غ فحم . 


_ 7,5 غ بودرة ألومنيوم . 

طحن + خلط + طنجرة تعباً المواد بداخلها + صاعق تنفجر ۔ 
)14( :_ 

_ 90 كلورات بوتاسيوم . 

_ 10 غ زفت ( إسفلت ) . 

طحن + خلط + طنجرة تعبأ المواد بداخلها+ صاعق تنفجر . 


)15( :_ 
_ 90 غ كلورات بوتاسيوم . 
_ 10 غ نفتالين . 


طحن + خلط + طنجرة تعبأ المواد بداخلها + صاعق تنفجر . 
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_: (16) 

هذه التجربة خطرة جداً مع الاحتكاك أو الحرارة أو الضرب حتى ولو ضربة خفيفة . 

_ 50 غ كلورات بوتاسيوم . 

_ 50 غ فوسفور أحمر . 

الخلط بفرشاة ناعمة وذلك بعد طحن كل على حدة , واذا أضيف للخليط الكحول سيصبح على شكل عجينة . 
إذا دهنت عجلات السيارات بنسبة قليلة منها فبمجرد زوال الكحول ( أي تبخره ) وبمجرد إدارة عجلة السيارة فإن 
العجلة تنفجر نتيجة ضغطها على تلك العجينة . 


_: (17) 

_ 72 غ نترات أمونيوم . 

_ 22 غ بودرة ألومنيوم . 

_ 6 غ بارافين شمع أو سكر ناعم . 
طحن + خلط + صاعق تنفجر . 


_: (18) 

_ 90 غ نترات أمونيوم . 

_ 10 غ مازوت . 

طحن + خلط + صاعق تنفجر . 


)19( :_ 
_ 50 كلورات بوتاسيوم . 
طحن + خلط + صاعق تنفجر . 


_: (20) 

_ 90 نترات أمونيوم . 

_ 5 غ بودرة ألومنيوم . 

_ 5 غ نفتالين . 

طحن + خلط + صاعق تنفجر . 
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_: (21) 

_ 24 غ نترات أمونيوم . 

_ 20 غ بودرة ألومنيوم . 

_ 1 غ بودرة فحم . 

طحن + خلط + صاعق تنفجر توضع في ماسورة مغلقة من الجانبين . 


_: (22) 

_ 100 غ كلورات بوتاسيوم . 

_ 20 غ كحول جامد ( کحول لوريل مثلا ) يباع في الصيدليات . 

طحن + خلط + صاعق ينفجر ماسورة مغلقة من الجانبين من 1 إنش إلى 5 إنش . 


_: (23) 

_ 96 غ كلورات بوتاسيوم . 

_ 12غ برمنجنات بوتاسيوم . 

طحن + خلط + فتيل اشتعالي بدون صاعق + طنجرة ضغط أو صندوق حديد مغلق أو ماسورة مغلقة من 
ملاحظة : ظروف العبوات يفضل ألا تكون من النحاس . 


(4) 

_ 75 غ نترات بوتاسيوم . 

_ 15 غ كبريت . 

_ 10 غ فحم . 

الناتج بعد الطحن والخلط بارود اسود یمکن صناعة فتائل إشتعالية منه ويمكن استخدامه كعيوة كالتالي : طحن 
+ فتیل اشتعالي بدون صاعق + طنجرة ضغط ‏ . 


)25( :_ 
_ 75 غ نترات بوتاسيم . 
_ 12,5 غ كبريت . 
_ 12,5 غ فحم . 
الناتج بعد الطحن والخلط بارود اسود يمكن صناعة فتائل إشتعالية منه ويمكن استخدامه كعبوة US‏ : 
طحن + خلط + فتيل إشتعالي بدون صاعق + طنجرة ضغط . 
23 


Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org 


_: (26) 

_ 70 كلورات بوتاسيوم . 

_ 12 غ كبريت . 

NC CE 

طحن + خلط + فتيل إشتعالي بدون صاعق + طنجرة ضغط . 


(27) 

_ 70 كلورات بوتاسيوم . 

_ 30 غ سكر . 

طحن + خلط + فتيل إشتعالي بدون صاعق + طنجرة ضغط . 


_: (28) 

_ 50 % کلورات بوتاسيوم Na)‏ 0103 ( 

_ 50 % زیت فرامل السيارات . 

يتم حل كلورات الصوديوم بقطرات من الماء ثم يغمس في المحلول قطعة قماش قطنية ونتركها حتى تجف ثم 
نضع في الزجاجة زيت فرامل السيارات ونقفل الزجاجة ثم نلف قطعة القماش حول الزجاجة فعند رمي الزجاجة 
فإنها تنكسر ويأتي زيت فرامل السيارات على كلورات الصوديوم . فيشتعل ويسبب حريق .. الناتج عبارة عن 
قنبلة مولوتوف . 


_: (29) 

لغم يدوي :_ أي صناعة يدوية : يولد نار بعد )5:10 ثانية ) أو قطرات من حمض الكبريت : 

. MnO4 K برمنجنات بوتاسيوم‎ _ 

_ جلسرين (2:3) قطرة . 

كما في الشكل بمجرد الضغط على المسمار تنكسر أنبوبة الاختبار فينزل الجلسرين على قطعة القماش المبللة 
ببرمنجنات البوتاسيوم والتي تشتعل بعد ( 5 : 10 ) ثانية فتنفجر محتويات الزجاجة الدائرة فتعمل مثل اللغم 
للأفراد أو الفرد . 


)30( :- 
_ 20 غ نترات بوتاسيوم . 
_ 50 غ فسفور احمر . 
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_ 20 غ أكسيد النحاس . 
_ 10 غ بودرة فحم . 
طحن + خلط + فتيل إشتعالي تعطي دخان أبيض وكثيف لمدة 30 ثانية . وتستخدم لانسحاب القوات أو اقتحام 


موقع ما . 

_(31) 

_ 50 % كلورات بوتاسيوم 1 
_ 50 % سکر . 


_ قطرات من حمض الكبريتيك المركز H2‏ 504 . 
يحترق مباشرة أما إذا صنع منه لغم يدوي يكون ناجح جداً . 


_: (32) 

صناعة صاعق يعمل فقط مع الديناميت : 

_ 20 غ كلورات بوتاسيوم . 

_ 30 غ بودرة ألومنيوم . 

_30 غ برمنجنات بوتاسيوم . 

_ 20غ كبريت . 

طحن + خلط بفرشاة ناعمة + وضعه داخل أنابيب اختبار زجاجية بمعدل (10غ) لكل زجاجة + وضع فتيل 
إشتعالي في كل زجاجة نحصل على صاعق . 

25/33) 

_ 60 غ كلورات بوتاسيوم . 

_ 20 غ بودرة ألومنيوم . 

_ 20 غ فحم عادي . 

طحن + خلط فتيل إشتعالي بدون صاعق + طنجرة ضغط . 
)34( :_ 

_ 60 غ كلورات بوتاسيوم . 

_15 بودرة ألومنيوم . 

_ 10 غ كبريت . 

Ec TL 

طحن + خلط + فتيل إشتعالي بدون صاعق + طنجرة ضغط . 
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)35( :_ 
_ 50 غ كلورات بوتاسيوم . 
_ 15 غ بودرة ألومنيوم . 


_ 5 غ كبريت . 

_ 15 غ فحم . 

. Sue 15 _ 

طحن + خلط + فتيل إشتعالي بدون صاعق + طنجرة ضغط . 
)36( :_ 


_ 80 غ نترات أمونيوم . 

_ 20 غ نشارة خشب . 

طحن + خلط + صاعق + طنجرة ضغط . 
)37( :_ 

_ 70 غ نترات أمونيوم . 

_ 15 غ بودرة ألومنيوم . 

_ 15 غ نشارة خشب . 

طحن + خلط + صاعق + طنجرة ضغط . 


)38( :_ 
ملاحظة جميع الخلطات التي بها نترات تنفجر بصاعق c‏ من الفلمونات أو بيرأكسيد الأستون . 
1_ نترات أمونيوم 0 غرام 

مسحوق الألمنيوم 40 غرام تنفجر بصاعق _ فلمنات GH)‏ . 
2 نترات أمونيوم %90 

مازوت (Aly)‏ %10 تنفجر بصاعق . 
3 _ نترات أمونيوم %85 

بودرة ألمنيوم %15 تنفجر بصاعق 
4 نترات أمونيوم 65 غرام 

T.N.T‏ 5 غرام لحز ا عق 

بودرة ألمنيوم 2 غرام . 


96 60  موينومأ نترات‎ 5 
MUSEI % 40 T.N.T 
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we 


6_ نترات أمونيوم 
بارافين (شمع) 
بودرة ألمنيوم 


7 نترات أمونيوم 


. be 72 


2 غرام . 


0 غرام 


نفتالين (فونيك حب) 5 abe‏ أو أكثر . 


فحم نباتي جاف 
بودرة آلمنیوم 


8_ نترات أمونيوم 


5 غرام 
7,5 غرام . 


. ale 0 


Su‏ ناعم 
بودرة آلمنیوم 

9 نترات أمونيوم 
بودرة ألمنيوم 
نشارة خشب ناعم 


0غرام . 
0غرام . 


0 غرام . 
5 غرام 
5 غرام . 
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ملاحظة Aula‏ جدا : 
عندما تريد تفجير نترات الأمونيوم بصاعق شعبي مثل بيركسيد الأسيتون أو أزيد الرصاص الهكسامين أو 
فلمنات الزئبق . يفضل وضع الصاعق داخل كيس والكيس يوجد به خليط من أكثر المواد محرضة مثل : 
1 جودرة ألمنيوم 0 . 
Sr 2‏ ناعم %10 . 
3 -نفتالين بعد التنعيم 5 % . 
4 کلورات بوتاسيوم 5 % . 
Cups 5‏ أصفر 10 96 . 
= النسب تقريبية ولكن نراعي أن النترات أكبر نسبة وما دونها يكون بنسب أقل . 
= ملاحظة يمكن أن تخلط مع النترات داخل الكيس نوعين أو أكثر حسب المتوفر بدون تقیید . 
= هذا الخليط المصغر زنة كيلو أو أكثر إن وضع داخل كيس نترات زنة 50 كيلو مخلوط بمازوت بنسبة 9۵10 
أو منعم جزء من الكيس ومخلوط ببودرة ألمنيوم وسكر . 
هذا يسهل أكثر في انفجار النسب والكميات الكبيرة أكثر من 50 كيلو . 


ملاحظة1 : 
فلمنات الزئبق + ألومنيوم Al‏ يؤدي إلى انفجار وبالتالي الحذر من وضع الفلمنات في أواني ألومنيوم . 
ملاحظة2 : 


نترات أمونيوم + نحاس ۔ يؤدي إلى انفجار وبالتالي عدم وضع النترات في أواني نحاسية . 


شروط نجاح التجربة :_ 

1 -يجب أن يكون الوزن والحجم مناسب . 

Gar 2‏ تجهيز الأشياء قبل البدء بالعمل . 

Gar 3‏ أن تكون المواد بودرية . 

Gar 4‏ الابتعاد عن الرطوبة وقت التصنيع وبعده . 
القنبلة الكيميائية تنفجر إذا تعرضت للآتي : 

1 مع النار في المكان المفتوح أو المغلق . 

2 مع الصواعق في المكان المفتوح أو المغلق . 

3 -في کل الحالات مع الضرب والحرارة . 
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16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 


المواد المستخدمة في 
المتفجرات 

سكر مطحون ناعم 
كبريت أصفر زراعي 
الغازلين 
سولار ( مازوت ) 
برمنجنات البوتاسیوم 
کلورات البوتاسیوم 
آسیتون 80 % 
ماء الأكسجين 
کحول إتيلي ترکیز 95 % 
زثبق 
حمض الكبريتيك ترکیز 98 % 
حمض النتريك _ 90 % 
قهوة آو طحن القمح 


بودرة الألمنيوم 


نترات الأمونيوم 

فسفور أحمر 

نترات البوتاسيوم 

كلورات صوديوم 

بارود اسود 

نفتالين ( فونيك اقراص ) 
ترا( (Pee‏ 
أكسيد النحاس 

زرنیخ 

بنزین 


الحصول عليه من 


من المنزل - استخدام شائع 

المزارعين أو الصيدليات الزراعية_مبيد حشري 

من الصيدليات - مطري للأيدي 

من محطات النفط - من السيارات 

الصیدلیات الزراعية والعادية-مطهر جروح 

مختبرات المدارس أو عيدان الثقاب 

من المناجر تحت المناشير 

مزيل طلاء الأظافر من الصيدليات أو أماكن أدوات التجميل 
الصيدليات c‏ مطهر للجروح أو أصباغ الشعر 

الصيدليات-مطهر للجروح أو اسبیرتو أبيض 

ميزان الحرارة » أماكن صناعة المرايا 

يستخدم في بطاريات السيارات 

كاشف الذهب عند الصاغة (الماء المكي) 

من المنازل 

تشترى من محلات الدهانات كما هي أو داخل علب البويا الفضية 
تقوم بسكب الزيت الموجود داخل العلبة ويبقى راسب فضي فيجفف 
ويطحن أو من ورشات الألمنيوم ) برادة الألمنيوم ( 

سماد زراعي 


من مخابر المدارس أو من عيدان الثقاب 


الحصول عليه من حشوات طلقات البنادق 


عبوات نفطية 
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ملاحظة : علماً أن جميع المتفجرات يمكن أن تقبل مسحوق الألمنيوم كخليط إضافي لمكوناتها الأساسية بغية 
الزيادة في درجة الحرارة الناجمة عن الانفجار . لذلك نوصي بضرورة توفير هذه المادة لأهميتها للمتفجرات 
الشعبية والكلاسيكية . 


كيفية صناعة الصواعق الشعبية 
يتكون الصاعق من :_ 
sale 1‏ حساسة تتمثل في بيرأوكسيد الأسيتون أو فلمونات أو أزيد . 
DE 2‏ ويفضل أن يكون من الكرتون العادي مثال جلدة دفتر . 
3. شعلة كهربائية تتمثل في فتيلة مصباح 1,5 فولت أو من أضواء الزينة ( الغمازات ) أو ضوء 3 فولت 


1. قص كرتونة 8 سم طول « وعرض 4 سم » اعمل بها شكل أنبوبي قطر 1 سم بحجم قطر مصباح 
الضوء 1,5 فولت . 

2 قم Aib‏ بلاصق شفاف . 

3. اغلق الأنبوب من إحدى الطرفين وألصقه . 

4. ويضع داخل الأنبوب مادة Aulas‏ مثل بيركسيد الأسيتون بهدوء مع الضغط عليها برفق بظهر el‏ 
جاف : 

تجهيز الشعلة :_ 

1. أحضر مصباح ضوء صغير 1,5 فولت وقم بفحصه على جهاز الأميتر للتأكد من سلامته . 

2. أحضر سلكين رفيعين . وکل سك بلون مختلف وقم بلحمهم asl,‏ على القطب السالب والآخر على 
ES‏ 

3 أحضر ورق سنفرة زجاج ( برداخ ( وضعها على طاولة وحك الضوء بها من أجل عمل تقب في 
المصباح بقطره 4مم . 

4. أحضر بعض رؤوس عيدان الثقاب وقم بطحنها في هون خشب ومن ثم نخلها لتنقيتها من الشوائب 
والعوالق وضعه في مصباح الضوء عبر الفتحة التي أحدثتها في المصباح الضوء . 

5. خذ لاصق ( صمغ سائل ) وضعه على فتحة الضوء بعد الانتهاء من وضع الكبريت الناعم عبر الفتحة 
حتى تغلق الفتحة ولا يبقى الكبريت حر ويتساقط . 

6 تأكد من سلامة سلك التنجيستين داخل المصباح الضوء بأنه لم ينقطع بفحصه بجهاز الأميتر . 

7 أترك مصباح الضوء لمدة حتی يجف الصمغ اللاصق الموضوع على فوهته . 

8. خذ مصباح الضوء وضعه في الأنبوب الذي به أسيتون وأجعل الشعلة ملامسة للمادة الحساسة . 

9. قم بلف لاصق على الكرتونة مع الأسلاك حتی تصبح ثابتة ولا تتحرك . 
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ملاحظة : 

1_ بعد وضع الشعلة في وسط الصاعق لا يسمح لك بفحص الشعلة بالأميتر لأنه يوجد داخل الأميتر بطارية 
قد تؤدي إلى تسريب تيار كهربائي . 

2 اربط أطراف السلكين مع بعض للأمان حتى لحظة العمل حتى تمنع تسريب أي كهرباء إلى الشعلة . 


كثافة المواد المتفجرة : 

- كيفية معرفة كثافة المواد : بتقسیم الوزن علی الحجم وتقدر الكثافة بالغرام / سم 3 
مثال كثافة حمض النيتريك بترکیز 90 % تکون 1,84 غرام JS‏ سنتمتر مکعب . 

_ كثافة نیتروسلولوز 1,65 غرام على سنتمتر مکعب . 

كقافة میات SEE DEN‏ مسا گنت 

_كثافة بیروکسید الأسيتون 1,18 ale‏ على سنتمتر مکعب . 

_ كثافة نیتروجلسرین 1,6 abe‏ على سنتمتر مکعب . 

_ كثافة نیترو میتان 1,16 إلى 1,2 غرام على سنتمتر مکعب . 

مثال : إذا آردنا أن نعرف ترکیز عينة من حمض الكبريتيك 

الوزن تقسیم الحجم = الكثافة 

إذا كان الوزن 150 غرام والحجم 80 ملل 

نقسم 150 على 80 = 1,87 یکون الترکیز فوق %91 ... 


خلطات شعبية 

1( أكسيد الحدید 03 ۳62 ۔ 3 وحدة وزن . 

2( مسحوق الالمنیوم >== 2 وحدة وزن 

يتم خلط المادتین خلطاً lus‏ : هذه المادة بحاجة إلى ian‏ حرارة Alle‏ حتی تبدأ بالاشتعال . لا نتأثر بالجو 
العاصف والبارد فیمکن أن تبقی مشتعلة مهما كانت قوة الریح 
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Hno3 ره‎ full ev ABT 


المواد القلوية 

1( نترات بوتاسیوم : وهي متوفرة في مراكز بیع الأسمدة الزراعية Laly‏ 
عدة أسماء Laio‏ الملم التشيلي alo.‏ نترات نترات البوتاسیوم . 

(Y‏ حمض الکبریتیکہ المستخدم في بطاربات السبارات على أن يكون 
ترکبزه قوق 7/3 

(P‏ طنجرة ضغط تكون قد أعدت خصيصاً كما هو موضم بالرسم. 

المعادلة  :‏ ۶۰غرام نترات إما نترات بوتاسیوم أو نترات صودیوم أو 
نترات آمونیوم 

pol yá ۰‏ حمض کبریتیک مركز( أسيد بطارية ( 

التجوبة : _ 

1 ضع في الطنجرة 2۰غرام من نترات البوتاسیوم نکون قد أعددناها 
سابقاً كما موضم بالرسم ( الطنجرة هي طنجرة الضغط تبقی كما هي فقط 
نحمل تقب کي غطاء الطنجرة ونضع بها ماسورة طولها متر ونصف )01,0( 
ونلحمها (قطر الماسورة ۵ (oo‏ وبها حوض -loll‏ للتبرید (حول الماسورة) 
والهدف عند مرور الماء عبر الماسورة يكون حول الماسورة الحوض الذي به 
clo‏ بارد alt‏ بعمل gle‏ 44565 البخار فینزل الناتج fos‏ النیتریک 
oll‏ 55 . 

Y‏ أضف عليها ۶۰ غرام من jos‏ الكبريتيك 

glad ۳‏ الوعاء كما هو موضح بالرسم . 

£ ضع فب jga‏ الماء المخصص حول الماسورة clo‏ بارد + خلج مهروس . 

۵ _ عرض الوعاء إلى مصدر حراري خفيف جداً gl‏ ارتفاع درجة الحرارة يسرع في 
التبخير وتفقد جزء كبير من الحمض (يجب أن تكون الطنجرة مرکو عة عن 
المصدر الحراري قلية) . 


1 تری بدابة تفاعل بعد فترة قصيرة وخروج دخان أصفر له رائحة نافذة 
بیکون هذا حمض النيتريك . 

losic V‏ يمر البخار عبر الأنبوب الذي في وسط حوض الماء يتكثف وینزل 
قطرات حمض النتریک المركز Las.‏ ذات اللون الأصفر المدخن. 

ملاحظة: بحفظ حمض النتریک ني وعاء زجاجي أو بلاستیکھ لونه أحمر أو سود 
yi‏ الحمض مع الوقت بتأثر بالضوء وبخف تركيزه وبجب إغلاق الوعاء gia‏ لا 
val aia‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة ة الإصدار الرابع 
ملاحظة : )110 الإصدار ناقص اشياء كثيرة مثل التشریکات. 
والحشوات الاصقة وإضافات القنابل ولم يرتب وإن شاء الله 
ننتهي منه خلال شهرين من هذا التاريخ) 


ونرحوا مرعاة التاريخ الموحودأسفل كل إصدار بمعنى إذا 
كان التاريخ cua‏ معناها ان قفي اضافات حديدة عبدالله بن 


عبدالله 


( آبو خباب المصري ) 


2- مذكرة الصواعق المرسلات (ESU‏ “المعتز بالله( حفظه الله 
3- ونتوجه بالشكر للأخ الفاضل )عبد الواحد ( على ما أرسل لنا من معلومات قيمة . 


حقوق الطبع والترجمة الى لغات اخرى لكل مسلم 
مواضيع الكتاب 


1- المقدمة 

السلامة العامة -2 

3- قوة المتفجرات 

4- أهمية المتفجرات 

5- تعریف المرکبات وا لخلا نط 

6- الفرق بين GUS yall‏ والخلائط 

7- خلانط کلورات البوتاسیوم 

8- خلائط نترات الأمونیوم 

9 خلائط نترات الیوریا 

0۔ تصنيف المتفجر ات حسب طبيعتها 
1- آنواع المتفجرات حسب استخدامها 
2- شرح آقسام المتفجرات 

13- سرعة المتفجرات 

4- تصنیف المتفجرات حسب سرعتها 
15- آنواع الاتفجارات 

6- آثارالاتفجار 

7 الآثار الرئيسية 

8 الآثار الثانوية 

9۔ سلسلة التفجیر 

0- ترتيب سلسلة التفجیر 

1- عدة طرق لاطلاق وتشريك قذيفة ال بي ام BM‏ 
2۔ المؤثرات الخارجية 

3 التحكم في اتجاه موجة الضغط 
4- أنواع الحشوات 

5 كيفية عمل الدكة 


6- خواص النترو سيليلوز 

7- المتفجرات عالية الحرارة 
28- خواص بودرة الالمنیوم | 
29- خواص المواد المحرضه 
0- خواص المواد المنشطة 

1- خواص المواد القاصمة 
32- ان تي 1771 'روسي 
21-33 تي ان تي TNT‏ أمريكي 
4- أشكال مختلفة ل تي ان تي TNT‏ 
5- خواص TNT‏ 

6- عيوب TNT‏ وسميته 

7- كيف تعرف قوة المتفجرات 
38- خواص الكورتكس PETN‏ 
9- خواص السيكلونيت RDX‏ 
0- خواص النيتروجلسرين NG‏ 
1 الجلجنيت 

41- خواص السي فور C4‏ 

42- خواص السي ثري C3‏ 

3- خواص حمض البكريك 

4- خواص الديناميت 

5 شكل الدینامیت من الداخل 
46- خواص التترايل 

47- خواص فيلمينات الزئبق 

8- خواص أزيد الرصاص 

9 خلائط المولوتوف 

0- البلا ستيك الأسود 

1- أدوات التفجير 

52- أشهر الصواعق 

3 شرح عام للصواعق 

4- معلومات هامة عن الصواعق 
5 شرح تفصيلي للصاعق 

6 التوالي والتوازي في الصواعق 


57- الآفوميتروقياس مقاومة الصاعق” والأسلاك وقياس فولت البطاريات 
8- الآفوميتروقياس مقاومة الريموت أو أي دائرة كهربائية 
59- أنواع الفتائل 

0- أشهر ثلاث ربطات للكورتكس 

1- نصائح ومعلومات عن الفتائل 

2۔ الأسلاك وقانون إستخراج أمبير السلك 

63- كيفية إستخراج الأمبير للدوائر الكهربائية 

4- كيفية إستخراج الفولت للدوائر الكهربائية 

5 دوائر التفجیرالخمسة 

66 المصطلحات الكهربائية 

7- قانون المقاومة 

8 قانون الواط 

69- البطاريات 

70 المفجرات العسكرية 

1- الفلاشات 

2۔ زرع وتشريك الألغام 

taj 3‏ أكثر الألغام إستخداماً في العالم 

4 التفجير عن بعد 

5۔ ساعات التوقيت 

76- الدانرة الضوئية (واستخدمها في الليل ( 

7۔ كيفية تفجیر قذيفة ال بي ام BM‏ عن بعد بالریموت 
8 الریموتات والتفجیر عن بعد و الهاتف المحلي الکادرلس 
79- الهاتف المحمول (وتحویله إلى ریموت مداه الكرة الأرضية) 
0- المخابرة المترولا الصغيرة (بعد تحویلها إلى ریموت کنترول) 
الحشوات اللاصقهة 

1- كيفية عمل حزام ناسف بمواد عجينية 

82- كيفية عمل alja‏ ناسف بستة قذانف هاون 82 مل 

3- كيفية عمل مفتاح للأحزمة الناسفة و السيارات المفخخة 
4- جدول المقاومة 

5- تجهيز الصناديق بالمتفجرات للسيارات المفخخة 

6- القنابل اليدوية 

7- جدول يبين تأ ثير ضغط المتفجرات على الانسان 


۰ 9 5 1 D DI : 
النسف والتخريب‎ -89 


تحذیر: لاتتعامل مع المتفجرات أثناء شرود الذهن أوالإرهاق الشديد 


1- انتبه الخطأ الأول هو الخطا الأخير . وقد تفقد حياتك 
2. المتفجرات كلها مواد سامة ولذلك إحذر من ملامستها مباشرة ومن استنشاق ابخرتھا 
3. التعامل معها بحذر دون خوف وبثقة دون غرور 
: يمنع العمل بمعلومات ناقصة أو إعطائها للغير 
يجب التعامل معها كأنها كائن حي ( بالرفق واللین ). | pr oe‏ 
6 یج لتعامل a‏ في كل na Qaae ya‏ ول k / a‏ 
7 الاقتصار على أقل عدد ممكن عند العمل بالمتفجرات . ++ 
8. عدم تعريضها للحرارة أو الرطوبة أو الطرق أوالضغط . 
9. لا تتعامل مع أي جسم أو مادة غير معروفه لك سابقا . 
0 يجب عدم القيام بأكثر من تجربة في الوقت الواحد 
1- يجب استعمال الجونتيات والكمامات والنظارات والقفازات عندالحاجة 
2, لا تحرق أغلفة أصابع الديناميت أو تعرضها للطرق لأنها مشبعة بمادة النتروجلسرين الحساسة الخطرة 
[ اذا اصبح الديناميت يابس s‏ انض fala‏ 
13 يجب الحذر الشديد والانتباه الزائد للمواد الحساسةمثل الصواعق والكبسولات والأحماض الخطرة 
4 . يمنع التعامل مع المتفجرات أثناء الشرود الذهني والإرهاق الشديد 
dE‏ سول الى انا العمل في المتفجرات خصوصاقبل الطعام 
6- انتبه من اجتماع الصواعق والبطاريات والمواد المتفجرة في مكان واحد 
7 اثناء الاعمال المهمة الحساسة ممنوع الكلام في امور جانبية ويفضل الصمت وال لتركيز في العمل 
18- تجهيز الاحزمة الناسفة والسيارات المفخخة لابد ان يكون في مكان خاص بعيد عن الاسرة 


وعن الناس ويفضل في مكان معزول 
9[لابد ان يكون العمل في المتفجرات في مکان فيه تهویه جيدة (حتی في البرد) 


Lat 0‏ نستخدم للصواعق الكهربائية بطاريات من نوعية ممتازةإعالمية؟ 

1- يجب قبل العمل في المتفجرات ان نجهز شنطة اسعافات اولية 

2- ممنوع تماماً الطرق على قذائف الطیران لان بها صواعق جانبية 

3- يجب شرب الحلیب بكثرة اثناء التعامل مع المتفجرات لانه یساعد علی yall‏ من ابخرتها ¿ala‏ 
24- يجب قص الأظافر قبل التعامل مع المتفجر فجرات حتی لاتحمل المواد السامة 

25- إحذر من استعمال الخلاط الكهربائي في خليط كلورات البوتاسيوم والسكر AY‏ يسبب 

الحرائق dad)‏ خا ین Jd‏ الرخام f‏ 

6- افضل طريقة للتخلص من المتفجرات الغير مرغوب فيها هى تفجيرها بحشوة عن بعد 


1, يمنع حمل الصواعق في الجيوب 
2. لا تمسك الصاعق من ثلثه الأخير . 
3. يمنع منعا باتا تخزین الصواعق مع المواد المتفجرة او البطاريات. 
aie .4‏ استخدام الصواعق التي يظهر على غلافھا حبيبات بيضاء او 

خصراء 
5. الانتباه للصواعق التي تعرضت لضربات او ظهر عليها الاهتراء . 
6. يجب عدم تعريض الصواعق للطرق او الضغط او الحرارة او الرطوبة . 
7. لا تشد اسلاك الصاعق الكهرباني او تسحبها . 
8 تدخل مسمارا او اي جسم داخل الصاعق من الفتحة المخصصة للفتیل ؛ 
9. إحذر من الضغط على الصواعق بالاسنان او السكين او اي اداة آخری 
Laila ٠10‏ نربط طرفي سلك الصاعق مع بعض خشية الكهرباء الساكنة 

وخشية ملامسة البطاريات | ويسمي ذلك إغلاق الدائرة على نفسها) 
17 يجب لف اسلاك | واصابع | البطاريات بشريط لاصق فبل نقلها وتنقل 

في صناديق بلاستيك او خشب . 

2. قم بتثبيت المواد المنقولة جيدا في اما كنها لتفادي الارتجاج والحركة عند نقلها 
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أهمية المتفجرات 
تعتبر المتفجرات من أهم الأسلحة فعالية وفتكاً بالعدو وتدخل في كثير من صناعة 
الأسلحة و الذخائر وهي عبارة عن مركبات وخلائط كيميائية قابلة للتحول ( بواسطة 
مؤثرات خارجية) إلى كميات هائلة من الغازات ذات حرارة عالية وتنطلق بسرعة 
مذهلة محدثة ضغطاً شدیداً في جميع الإتجهات في وقت قصير جداً ويكون حجم 
الغازات المتولدة آلاف الأضعاف من حجم المادة المتفجرة . 


قوة المتفجرات 
تكمن قوة المتفجرات في هذه الأشياء الخمسة : 
1- تتحول المادة المتفجرة بشكل سريع إلى غازات يصل حجمها من 10.000 إلى 
0 مرة من حجم المادة المتفجرة الأصلية 
2- سرعة تحول من مادة متفجرة إلى غازات في فترة قياسية مقدارها 1/10.000 
من الثانية 
3 يتولد عن المتفجرات ضغط مقداره ( 5« 108 )طن على سم 3 
4- سرعة بعض المتفجرات أكثر من 8000 متر في الثانية مثل ال RDX‏ 
5 يتولد عن المتفجرات حرارة عالية تصل من 3000 إلى 4000 درجة dy gía‏ 
ملاحظة : كل هذه العناصر قياساً على قوة ال TNT‏ لأ نه وحدة القياس 


| قوة المتفجرات التدميرية 


البلاستيك الأسود — 
o 4 1.20448‏ 


التترایل قوته و پا ۶ 
Em ani‏ | سي فور 


الد 
من 


1 
1 فوتھ404ء‎ E nmm 
| قوته‎ 
x % 92 إلى‎ 50 


ملاحئلة : الديناميت انواع عديدة تتراوح قوته 
من 50 إك 92 من قوة TNT‏ 


سرعة المتفجرات 


۱ a9 — 7 TS 

1- المتفجرات البطيئة : وسرعه انفجارها أقل من 1.000م/ث 

مثل البارود الأسود وسرعته التقريبية 400م/ث وتستعمل المتفجرات البطينة كحشوة 
دافعة . 

2- المتفجرات السريعة : وسرعة انفجارها أكثر من 1.000م/ث ويستخدم هذا النوع 
في النسف والتخريب مثل الديناميت و TNT‏ 


تصنيف المتفجرات حسب سرعتها 


بارود أسود 400 اث سي ثري 63 7625 م/ث 
نترات الأمونیوم ‏ 2500م /ث النیتر وجلسرین 7700م ات 


فيلمينات الزئيق 5032 م/ث حمض البكريك ‏ 1758ء ات 


أزيد الرصاص 5/5327 4 PETN ww‏ 7 ات 


تي ان تي TNT‏ 7000م/ث سي فور 64 8630 م/ث 
التترايل 0 م/ث ار دي أكس RDX‏ 8887مح/ث 


تصنیف المتفجرات 
1- متفجرات صلبة : ala: TNT: RDX ۰ PETN ds‏ البكريك.والتترايل 
2 متفجرات عجينية: مثل 04۰ C3«‏ .والديناميت والبلاستيك الأسود والبلاستيك 
الأخضر والجلجنيت 
3- متفجرات سا Ali‏ : مثل نيترو بنزين ء نيترو جلسرين e‏ نيترو ميثان. 
4- متفجرات غازية : مثل غاز الميثان (المستخدم في المنازل للطهي) ) CHA‏ ( 
»وغاز الهكسوجين. 
ملاحظة: النتروبنزين = بنزين + حمض النيتريك + حمض الكبرتيك 


أقسام "المتفجرات 

تنقسم المتفجرات إلى أربعة أقسام رئيسية حسب إستخدامها: 

آولا: المتفجرات المحرضة : وظيفتها تحريض غيرها من المتفجرات وهي أكثر المواد 
حساسية وهي حساسة للصدم والإحتكاك والحرارة ومفعولها التخريبي ضعيف › 
وتستخدم في صناعة الصواعق والكبسولات كبداية لعملية التفجير ومن أهمها 
A‏ و تع a‏ 
الأسيتون 


: ات القاصمة : تتميز بقدرتها على التدمير و تستخدم في أعمال النسف و 
التخریب المباشر وهي أقل حساسية من المواد المحرضة وتنقسم بدورها إلى ثلاثة 
أقسام : 
| شدبدة الفاعلية : وتسمى متفجرات (منشطة) وتسمى ایضا (نصف حساسة) حيث 
تقوم بتنشيط الموجة الإنفجارية المتولدة من المواد المحرضة وتقويتها لكي تكون 
قادرة على تفجير الشحنة الأساسية ومن أشهر al gall‏ المنشطة : RDX‏ ۰ و PETN‏ 
و التترايل »و حمض البكريك .و C4‏ و C3‏ وتستخدم في الصواعق كمنشطات کذلك 
تستخدم في صناعة الفتائل الصاعقة الكورتكس وأحياناً تكون حشوة رئيسية في بعض 
الألغام والقذائف . 

ب۔ متوسطة الفاعلية : وهذا النوع هو الأكثر شیوعاً واستخداماً وهو المعتمد عليه 
في معظم التفجيرات مثل الديناميت بأنواعه و TNT‏ . 

. ANFO منخفضة الفاعلية : وهي عبارة عن أملاح ومن أهمها خليط انفو‎ -g 
RR WE وت مسر كي‎ 


C‏ ة: وهي المتفجرات التي ينتج عند انفجارها درجة 
حرارة عالية وتتغلب فيها خاصية الحرق على خاصية التدمير وهي تتكون من خلائط 


كثيرة أهمها: 

| - خلائط مسحوق ri‏ لمنيوم ۽ لقد وجد أن إضافة مسحوق الألمنيوم إلى الخلائط يزيد 
من درجة حرارة التفجير لذلك فإن هذا المعدن يستخدم في الحشوات الجوفاء المضادة 
للدروع والدبابات . 

ب- خلائط مسحوق المغنسيوم: يستعمل هذا المسحوق في الإضاءة في كثير من 
القذائف مثل الهاونات وفي تضليل الصواريخ الموجهة ضد الطيران . 

رابعاً : المتفجرات الدافعة : وهي مواد متفجرة تستخدم في دفع القذائف والصواریخ 
حتى تصل للهدف عن طريق الإشتعال الوميضي مثل البارود الأسود والبارود 
اللادخاني والنيتروسليلوز وسميت دافعه لأنها تستخدم لدفع الطلقات والقذائف 
والصواريخ » وهي ما يطلق عليه البارود وهو عدة أنواع : 


: ويتكون‎ pwdr burning of black : البارود الأسود‎ 

من 75 % نترات البوتا سيوم + %10 كبريت أصفر + %15 فحم نباتي 

(البارود الأسود حساس للهب والشرارة الكهربائية) 

البارود الفضي : ويتكون من 2 جرام كلورات بوتاسيوم +1 جرام بودرة Y‏ لمنيوم +1 
جرام كبريت أصفر( سماد زراعي ) 

البارود السليلوزي: وهو ناتج نترجة الخشب أوالقطن 


المحرضات 


Hg (CNO Y |‏ ] 
خواص فيلمينات الزئبق 
mercuric Fulminate‏ 
1- لها ثلاثة ألوان أبيض . بني . رمادي 
2- لا تذوب في ¿Lal‏ 
3-حساسة للحرارة والوخز والصدم والکهرباء واللهب 
4- إذا وجد فیها رطوبة AS‏ من ۷۵15 تشتعل ولا تنفجر 
5- واذا وجد فیها رطوبة آکثر من %30 لا تشتعل ولا تنفجر 
6- تنفجر عند درجة حرارة 180 
7 تستعمل في مقدمة الصواعق والکبسولات 
8- تذوب في الأستیون 
9 تخزن تحت الماء 
0- تجفف في الشمس 
1 - تعتبر مادة سامه . 
„EU -2‏ المعادن 
لا تتفاعل مع معدن النحاس الجاف لذلك تصنع صواعقها منه Lain‏ تتفاعل مع معدن 
الالمونیوم . 


((2CO2 (3CH32 -: بروكسيد أسيتون‎ -2 


عبارة عن بلورات بیضاء اللون ”سے باالا حتكاك والصدم والحرارة 


وبحامض الكبريتيك ودرجة حرارة انفجاره 866" لذلك من الأفضل 
تخزينها في مكان بارد . 

3:- أزيد الرصاص :-_. [pb(n3)2]‏ 
وهي عبارة عن بلورات بيضاء اللون وحساسيتها للصدم كبيرة و 
تصنع صواعقه من ألمونيوم أو Zn d‏ ولا تصنع صواعقه من 
النحاس لأنه یتفاعل مع النحاس : 

4:- بروكسيد الهكسامين :- 2N6012H6C‏ 
عبارة عن بلورات بيضاء لا تذوب في الماء ولا في معظم المذيبات 
العضوية وهو ينفجر مباشرة عند القائه في درجة حرارة 200 . 


El gil‏ المتفجرات حسب إستخدامها 


وهي التي يضاف لها 


salas‏ بودرة الألومنیوم اليارود الأسود 
فیلمینات الزئيق او المفنسیوم النیتروسلیلوز 
استیفنات الرصاص 
بروکسید الاسیتون 


مثل bis Jio Jo‏ مثل الخلانط التي 
نترات الامونیوم يضاف اليها بودرة 
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أنواع الإنفجارات‎ 


1- ميكانيكي مثل الطلقات ووخز كبسولات الألغام . 
رک تقليدي (كميائي) وهو الذي يحدث معتمد على وجود مواد منشطة ومحرضة . 
3- نووي وهوناتج عن تغير مفاجئ في نواة الذرة . 


مصطلحات 

السرعة الانفجاریة: هي السرعة التي تنتقل بها موجه الانفجار داخل جزینات المادة 
وتتراوح عادة من 3000 إلى اکثر من 8500 م/ث . 
قوة الانفجار: هي كمية الغازات الناتجة عن كمية معينة من مادة شديدة الانفجار أي 
آنها تتوقف مباشرة على حجم الغازات الناتجة عن الاتفجار . 

الحساسية : هي مدی قابلية المادة الشديدة للانفجار تحت „AU‏ العوامل الموثرة 
الخارجية التي تسبب التفجیر مثل الحرارة - الصدمة . 

الموجة الانفجارية : مصدرها من الصواعق والکبسولات . 

وموجة الضغط : مصدرها المواد القاصمة وهي الأهم وهي المدمرة, 


سلسله التفجیر 

وهي عبارة عن سلسلة من الانفجارات المرتبة التي یعتمد بعضها على بعض مما 
يؤدي في النهاية إلى حدوث الانفجار المطلوب لتأدية الغرض من الانفجار وفقدان أي 
حلقة من هذه السلسلة يؤدي إلى عدم حدوث الانفجار. وسلسله التفجیر بصورنها 
العامة عبارة عن مادة محرضة تنفجر بواسطة مؤثر خارجي وتولد موجة انفجارية 
ضعيفة إلى حد ما . ونقوم بتنشيطها بواسطة مادة منشطة شديدة الفعالية تقوي 
الموجة الإنفجارية وتجعلها قادرة على تفجير الشحنة الأساسية أي المادة المتوسطة 
الفاعلية . أما إذا كانت الشحنة الأساسية ضعيفة الفاعلية فيجب تنشيطها و تقويتها 
بمادة متوسطة الفعالية وذلك باضافه مادة متوسطة الفاعلية إليها مثل TNT‏ 
أوباضافة مادة شديدة الفاعلية مثل التترايل أو RDX‏ 

ترتيب سلسلة التفجير 
* مؤثر خارجي * مادة اشتعالية * مواد محرضة * مواد منشطة * 
مواد قاصمة 
يدخل تحت كلمة قاصمة ( المنشطات والمتفجرات متوسطة الفاعلية والمنخفضة 
الفاعلية ) . 


وهناك إستثناء : وهو إذا كانت المواد “اوس سی سس ا مواد 
منشطة أخرى لأنها هي ذاتها منشطة وقاصمة في نفس الوقت مثل RDX‏ 

0 من سلسة التفجير موجودة في الصاعق المركب . 

و %60 من سلسة التفجير موجودة في الصاعق المحرض . 

ملاحظة : الصاعق المركب هو الصاعق الذي به مادة محرضة ومادة منشطة e‏ 
والصاعق المحرض هو الذي فيه مادة محرضة فقط . 


الآثار الناتجة عن الإنفجار 

: ئيسية‎ Jl Y) 
الضغط : وهو أهم الآثار المدمرة ء وهذا الضغط يحطم أي جسم يقع ضمن مجال‎ -i 
: الإنفجار بإذن ربه . ويكون لهذا الضغط طورين‎ 

* الطور الإيجابي : عند انفجار حشوة فإن موجة الضغط الناتجة تضغط الهواء المحيط 
وتكون موجة الضغط على شكل كرة سريعة الانتشار تصعق وتدمر بشكل مفاجئ 
الأجسام التي تقع في مجالها e‏ وهذا ما يحدث في معظم التفجيرات . 

* الطور السلبي : ويحدث فور انتهاء الطور الإيجابي كنتيجة لرد الفعل حيث يعود 
الهواء ليملا الفراغ الذي خلفه الطور الايجابي ويكون التأثير ضعيفاً مقارنة بالطور 
الإيجابي . 

ب- الحرارة : وهي من الآ ثار الرئيسية ء و تستغرق أجزاء من الثانية وتبدو على 
شكل كرة نارية ووميض في لحظة الإنفجار ۰ وتصل الحرارة من 3000 إلى 4000 
درجه منويه. 
ملاحظة : الآثار الرئيسية الضغط و الحرارة تقع في كل انفجار أما الآثار الثانوية فلا 
تقع إلا إذا توفرت لها الشروط المذكورة . 
الآثار الثانوية : 
| الإنعكاس : آثر ثانوي من آثار الإنفجار ويترتب على وجوده وجود الجسم القوي 
القادر على صد موجه الضغط وإذا لم يوجد ذلك الجسم فان موجة الضغط تنطلق في 
طريقها ولا يحصل الانعكاس . 

ب - الاحتراق : إن الإحتراق والنيران المتكونة بعد الإنفجار سببها الرئيسي هو 
الحرارة المتولدة من المادة المتفجرة » ولكي يكون هناك حريق لا بد من وجود مواد 
قابلة للاحتراق ويختلف الإحتراق حسب سرعة المادة المتفجرة فالمواد البطيئة تسبب 

إحتراق أكثر بعكس المواد السريعة التي تحرق الأشياء القابلة للإحتراق فقط . 


ج - التشظي DP Agi ed edi ca gg;‏ ويكون متوسط سرعة الشظايا (8.387 
كم/ساعة) c‏ ويستهلك التشظي نصف القدرة الناتجة عن الإنفجار وإذا كانت المادة 
المتفجرة من النوع السريع فإن الشظايا تكون حادة ورقيقة بسبب الضغط والحرارة 
الناشئة عن الإنفجار أما إذا كانت المادة المتفجرة بطيئة فان الشظايا تكون أكبر حجماً 
وأقل fared‏ > وجميع الاثار الثانوية ممكن عدم وقوعها فمثلاً الانعكاس لابد له من 
جسم أقوى من الموجة والتشظي لابد من وجود شيء قريب من المادة المتفجرة وقابل 
للتشظي والإحتراق أيضاً لابد من وجود أشياء قابلة للإحتراق وقريبة من موجة 
الضغط الحارة 


التشظي لايقع الافي حالة وجود شيء قابل للتشظي 
والاحتراق لا يقع الا في حالة وجود مواد قابلة للاحتراق 
الابعکاس لایتم الا في وجود جسم آقوی من iaga‏ الضغط 


أما الضغط والحرارة فيقعان في کل الأحوال 


انواع المؤثرات الخارجية 
1- مؤثر حراري_مباشر : كالفتيل الأسود الذي ينفجر بواسطتة الصاعق 


الناري AST)‏ نارية) 
a -2‏ حراري غيرمباشر : وهو نوعين : 
) ميكانيكي ) : 


طرق : في الطلقات والكبسولات 

وخز : في الابرة في بعض الالغام وبعض القنابل 

إحتكاك : في بعض القنابل (القنبلة الخيطية الصينية) 

3:- مؤثر كهربائي :- مثل : ( توهج سك التنجستن) أوغيره عند وصول 
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. التيار كهربائي بين طرفيه‎ 


4:- مؤثر كيميائي :- عبارة عن تفاعل كيميائي يتم بين عدة مواد كيميائية فينتج عن 

هذا التفاعل نفثة حرارية مثل:- إضافة قطرة من حمض الكبرتيك المركز على مخلوط 

من كلورات البوتاسيوم الناعمة مع السكر الناعم بنسبة 3:1 ويراعى اتخاذ الحذر 
في هذه الحالة GY‏ التفاعل يكون فوري وتخرج النفثة الحرارية بقوة . 


ol sel‏ الخار جية 


مح 


اتجاه موجة الضغط 
التحكم في اتجاه da ge‏ الضغط مهم جداً ويوفر في وزن الحشوة المتفجرة ويكون 
التحكم في الموجة بطريقتين : 
الأولى : تشكيل الحشوة نفسها 
الثانية : عمل دكة للحشوة 
يعني أن نضع في صندوق المتفجرات لوح من الحديد أو على الأقل من الخشب جهة 
الیسار وخلف المادة المتفجرة وبالتالي بعد الإنفجار موجه الضغط ستذهب في الجهة 
الأسهل والأضعف وهي Aga‏ اليمين » ونكون وجهنا أكثر من 75 % من موجة الضغط 
جهة اليمين . ( أنظر الرسم ) 
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الدكة عبارة عن وض ع لوح 
من الحديد أو على الأقل 
من الخشب داخل E N‏ 


م75 بز من الوجة الإنفجارية ذهبت للهدف 
25 ہز من الوجة الإنفجارية ذهبت خارج الهدف ٠‏ طريق عام 
ll) > >= >>> o >= =‏ ———= 


انواع الحشوات 


ı ا‎ 


| ظ تستخدم لإختراق الدبابات والمدراعات | 


مكعبة كروية 


متوازي مستطيلات 


مثال : في الحشوة المركزة سواء كانت lane"‏ کرویة اتشر مر جا vid‏ 
كل الاتجهات تقریباً ونكون إستفدنا 7025 فقط في الا تجاه الواحد وفي كثير من 
الأحيان نحتاج توجيه كل الموجة إلى جهة اليمين مثلاً ففي هذه الحالة نصنع حشوة 
مستطيلة ونعمل دكة Age‏ اليسار لنجبر da ge‏ الضغط على الا تجاه Age‏ اليمين . 


التحكم في اتجاه موجه الضغط 


هنا تنتشر الموجة على شكل مكعب 


اتجاه الموجة 


ás gall a ۲ 1‏ 4 اتجاه الموجة 


اتجاه الموجة 


+4 


اتجاه الموجة 
حشوة مستطيلة 


تشكيل العبوة يساعد على 
الاستفادة القصوىمن العبوة 
وكذلك عمل الدكة 


العبوة المركزة 


اتجاه لموجة في ك لالاتجاهات 


هنا ذهبت الموجة في الاتجهات الأربعة 


خواص المواد المتفجرة 
Vol‏ : خواص al gall‏ المحرضة : 
1- شديدة الحساسية للمؤثرات الحرارية مباشرة وغير المباشرة . 
2- ضعيفة المفعول وأثرها التد ميري ضعيف . 
3- تستخد م في صناعة الصواعق والكبسولات . 
4- وظيفتها نقل الموجة الإنفجارية من الصاعق إلى المواد الملا مسة لها من 
( المواد القاصمة أو المنشطة). 
yal yá: Lili‏ المواد المنشطة : 
1- سريعة التأثر بالموجة الإنفجارية الخارجة من الصاعق (من المواد المحرضة) 
2- تظهر أهميتها مع المواد قليلة الحساسية مثل TNT‏ 
3- تساعد المواد القاصمة في سرعة إنفجارها . 
4- مفعولها التدميري قوي . 
ثالثاً :خواص المواد القاصمة : 
1- هي عكس المواد المحرضة ضعيفة الحساسية للمؤثرات وشديدة المفعول (مدمرة) 
هي التي يعتمد عليها في عملية التفجير (بعد (ai)‏ 
وتنقسم إلى dis‏ أقسام:- 
شديدة الحساسية (منشطات) مثل :- RDX‏ و PETN‏ والتترايل وحمض البكريك 


2 2 ۱ 20. 
متوسطه الحساسية سي ثري C3‏ وسي فور C4‏ 
منخفضة الحساسية مثل TNT‏ . 


خواص ال TNT‏ 
DE‏ نتروالتولووین TNT‏ 
C; H; CH; (NO)‏ 
(trinitrotoluene (TNT‏ 
1- غير حساس ¿all‏ _ 
2- يذوب عند 82 درجة حرارية . 
3-لا يتأثر بالماء ولا الرطوبة . 
4- لا يتفاعل مع المعادن . 
5- آمن جداً في النقل وا لتخزين . 
6- مقياس ومعيار لباقي المتفجرات من حيث القوة » وقوته )1( 
7 إذا انصهر مرة أخرى ضعف c‏ وإذا تم بشرة ضعف وفي هذه الحالة AS‏ له من 
المنشط . 
8- لونه غالباً أصفر يميل للحمرة قلیل ‏ ( أنظر الرسم ) في الأعلى . 
9- یعتبر أكثر المتفجرات القاصمة استعمالاً في العالم . 
0- منه عدة قوالب 200 جرام و 400 جرام و 500 جرام و 700 جرام 
1- ننصح بعدم استخدام قوالب 500 و 700 الموجودة في الصور أعلاه 
2- يوجد منه قالب 75 جرام يستعمل في الألغام الوتدية الروسية 
3- سرعته الإنفجارية 7000 م/ث 
4- درجة بدء الإنفجار: من 300 - 310 درجة 
Y -5‏ يمتص إلا حوالي %0.5 من وزنه من الرطوبة 
6- اهم مميزاته ثبات قوته التدميرية لعشرات السنين 
عيوب TNT‏ : بما أن TNT‏ له مميزات كثيرة تجعله من أفضل المتفجرات القاصمة 
على مستوى العالم, > الا أن له عيباً وهو عند تخزينه في أماكن حارةسنوات طويلة يبدأ 
في رشح مادة زيتية قد تولد إنفجارا بالإحتكاك أو الإرتجاج > وعند تعرضه للضوء 
وأشعة الشمس فترة طويلة تتكون على سطحه طبقة سوداء أو بنية اللون تكون سبباً 
في ضعف قوته الإنفجارية. كما أنه عند حرقه بكميات كبيرة يمكن أن يتحول هذا 
الإحتراق إلى إنفجار. 
سمیثه: مادة (TNT)‏ : مادة سامة ويجب تجنب إستنشاق غبارها أو ملامستها وهو 
عادة ما يصيب العاملين في إنتاجها بالإسهال وضيق التنفس c‏ وعندما يمتص 


المصاب سميته عن طريق الجلد يصاب بالإصفرار > وربما تسبب له مرض 
الأنيميا واضطراب المعدة وعسر الهضم . 


TNT‏ روسي 


TNT‏ بعد نزع SHA‏ الورق 
e sl‏ 


ملاحظة : يجب تخزين المتفجرات في درجة حرارة من 20 إلى 25 درجة ويفضل 
التخزين في جو مظلم أو على الأقل في الظل c‏ وبعيد عن الرطوبة ء وبعيد عن 
(المدن الساحلية) 


i 
کے‎ 


USA امر يكي‎ TNT 


هذا الشكل دلیل على أن TNT‏ لايتفاعل مع المعادن لأن غلافه معدني 


"A 22 T TEN 
الأمريكي أنقى من ال 11 الروسي ولذلك يعتبر أقوى‎ TNT ملاحظة : ال‎ 
. وأفضل من الروسي‎ 


ملاحظة هامة : تم عمل تجارب على TNT‏ الباكستاني وتبين لنا شدة ضعفه عن 
ال TNT‏ الروسي ء وقد غلب على الظن أنه باكستاني > وقد يكون صنع دوله 
أخرى و المهم أن تعرف شكله كما في الصورة أعلاه وانظر التجربة في الرسم أسفل 


تجربة TNT‏ الباكستاني على الحديد 


| El 1 باكستاني‎ TNT 
روسي‎ TNT? جرام‎ §00 4 5 ۰ " ۱ ۳ o. 

تم تجربه ال تي ان تي TNT‏ الباكستاني E X‏ 00 جرام 
امام ال تي ان تي 1۲ الروسي وتبين لنا 


انه يساوي 20,, من قوة ال تي ان تي 7111 الروسي 


TNT 


ننصح بعدم شراء هذا النوع من التي ان تي 


0 جرام لم تصنع اي فتحه 


خواص PETN‏ الكورتكس (الحبال المتفجرة) 


1- متفجر على شكل حبيبات بيضاء Juda‏ 


2- يستخدم في صناعة الحبال المتفجرة 

3- شبه حساس للطرق واللهب والشد . 

4 لا Al‏ بالماء بشرط عدم وضع طرفيه في الماء وقد تم تجربته 0 ساعة ولم 
یتأثر نهانیا (مع مرعاة عدم وضع طرفيه في الماء) . 

5- يذوب عند 140 درجه . 

6 قوته 10ء7 من قوة TNT‏ 

7 ینفجر عند حرارة 205الی 225 درجة 

8- من آقوی وأسرع المواد القاصمة شبیه ال RDX‏ في لونه وقوته 

9- المتر الواحد من الکورتکس يستطيع أن یفجر _ باذن الله_ من 40 إلى 50 كيلو 
جرام من مادة ال TNT‏ ویفجر أكثر من ذلك بکثیر من المتفجرات الحساسة مثل 
RDX‏ 

0- هناك أسلوب آخر لتوزيع الكورتكس وهو أن المادة المتفجرة لا تبعد عن 
الكورتكس أكثر من 5سم من جميع الإتجهات مع مرعاة دك جميع الفراغات بين ال 
TNT‏ والكورتكس . 

1- هناك أسلوب آخر في حالة عدم توفر الكورتكس وهو عمل عقدة من الكورتكس 
طولها متر واحد ونضعها في كيلو RDX‏ أو C4‏ سي فور كمنشط ونفجر صندوق به 
0 كيلو من كلورات البوتاسيوم أو من ال TNT‏ 

مع مرعاة أن لانضع السي فور C4‏ و RDX‏ داخل الخلانط مباشرة خشية التفاعل 
معها وتسبب اما إنفجارها أو إفسادها ء فلابد من وضعها في بلاستك أو زجاجة 
ملاحظة هامة : نحن هنا في خراسان نضع متر كورتكس على الأقل لكل خمسة كيلو 
جرام من المواد المتفجرة لأنه متوفر وهذا هو الأفضل 


الار دي اکس RDX-Research Department Explosive)RDX)‏ هو مركب 
شدید الانفجار قلیل الحساسية ومن آسماءه السایکلونایت (آمریکیا) والهکسوجین ( 
آلمانیا) و التي فور (ایطالیا). 

ملاحظة: الار دي اکس الصلب اقوی بکثیر من البودرة (ولابد من ضغط الار دي اکس 
البودرة قبل تفجيرها 


له أسماء آخری مثل هكسوجين 
C; Hi; NFHNO; —> C; Hs Ne Os + 3 )11,0 + NH;‏ 
1- متفجر صلب على شكل حبيبات بیضاء اللون 
2 ينفجر عند درجة حرارة 196 إلى 299 د رجة 


3 شبيه البتين717171 في الشكل والقوة 

4 فونه 7 من 5% TNT‏ 

ES‏ من آقوی واسرع المواد القاصمة 

6- حساس للصدم والشد والطرق 

7 لا am‏ في الماء 

8- بذوب في حامض الكبريّيك المرکز 

9 يستخدم کمادة منشطة في الصواعق وغيرها ویستخدم ایضا في صناعة الحبال 
المتفجر ة ۱ ۱ 

0- ویستخدم کحشوة كاملة في بعض Qua)‏ 


خواص :النیترو جلسرین NG‏ 
H 5 (N) 3‏ 2003 
1- سانل زيتي ذو لون أبيض فاتح أو آصفر عدیم اللون إذا كان نقياً . 
2- أكثر السوائل حساسية والتعامل معه بشكله السائل خطير جداً ولذلك لا يستعمل إلا 
مع مادة خاملة مثل الرمل أو النشارة أو الدقيق 
3- يمكن أن ينفجر إذا سقط عليه وزن كبير 
4- سرعة إنفجاره 8000 /a‏ ث تقریبا 
5- ینفجر بالضغط الشديد وعند 180 درجة 
6- يصنع منه عدة أنواع من الديناميت كلها أقل قوة من النيتروجلسرين 
7- قوته 5.1 من قوة ال TNT‏ 
8- حساس للصدم والحرارة والطرق 


9 - یعتبر ساما 

خواص النتروسیلیلوز 
شکله شکل القطن العادي ASSI‏ أكثر خشونة. لونه بني فاتح أو بني قاتم أو أخضر مائل 
للسواد › وبالنسبة لتغير لونه فعلی حسب طريقة تصنیعه وعلی حسب تغير المواد 
الداخلة في صنعه؛ وأما شكله فيأتي على شکل شرانح كما في الحشوة الدافعة الاولی 
لقذيفة ‘RBG7‏ أو على شكل قضبان كما في الحشوة الدافعة الثانية في قذيفة 


i 25 ۰ , :‏ 
7 غير حساس للصدم ولكنه شديد ‏ الحساسية للحرارة واللهب e‏ ويصئع من: 
القطن + حمض النيتريك المركز + حمض الكبريتيك المركز. 


مادة عجينية مكونة من السي فور C4‏ والسي ثري C3‏ 
اللون برتقالي i‏ 
القوةافضل من 3 G3‏ تحافظ على قوتها التدمرية 


يعتبر السي ثري أفضل منه لأنه 
لايفقد قوته بسهوله 


السي فور إذا اصبح مثل اللبان (العلك { 
وذلك بعد عدة سنوات من صنعه يفقد 
كثير من قوته 


( غير عجيني) 
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Sole -1‏ عحينية صفراء 

2 التخزين لفترة طويلة بفقدها قوتها العجبنية 

3 قوتها 34 .1من فود TNT‏ 

4- إذا اخرجت زيط وببست تكون قديمة لكنها لاتفقد قوتها 

-S‏ تذوب فى نبتروہنزین والكيروسين 

6- %77 من تركيبته! RDX‏ و %3 نيترو سیلیلوز و 20 % نتروتولوين. 


رغم أن السي ثري C3‏ أقل قوة من السي فور C4‏ إلا انه على المدى 
المتوسط والبعيد يعتبر أفضل من السي فور لأنه يحافظ على قوته التدميرية أكثر من 
السي فور ( بالتجربة) 


A 151... Bei‏ هه و 
۾ ضر محافظه على فونه 


و هو افضل من dd all‏ فور وياتى فى المرتبة الثانية 


من حيبت المحافطه على فوته بعد التي ان تي بالتجرية 
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PICRIC ACID 
C; H: OH (NO?) 
السرعة الانفجارية 7650م/ث . وكثافة 1.6 غم/سم3‎ 1 


2 درجة بدء إنفجاره عند نقائه 300 -310م aie‏ إضافة الكبريت تنخفض درجة 


انفجارد (يصير اشد حساسية). 
3- حساس للصدم والاحتكاك والحرارة 


ad - 4‏ حوالي 1.6 من قوة 1711 

5 - يعتبر من المواد السامة شديدة السميه وطعمه مر جدا 
6- لونه أصفر 

A NT‏ الماع 

8- بتفاعل مع المعادن ماعدا الزنك اذا كان ساتلا 

و - يستخدم في فرنسا بدل ال TNT‏ 


ملاحظه من اقل gall‏ اد المتفجر 5 استخداما فى خراسان 
وذلك لعدم توفره 


الوزن 130 u‏ 9 1۔ یتکون Label‏ من مادة النیترو جلسرین السائلة الشديدة Ga a‏ موراد آخری 
من اشد المواد المتفجرة رانحه 2 حساس للمؤثرات الحرارية وله رانحة نفاذة 

العمل معه يصيب بالصداع والغثيان 3-ذا aS‏ نخزینه فترة طويلة تبدا مادة النيترو جلسرین A‏ الانفضال عن الفواد 

من اضعف المواد Kanal‏ التضافة البه هش ازاملوالتشارة ,(ویجب اعدامه فی هذة الحا 


ولهذه الأسباب هو من ارخص 


المتفجر ات 4 io‏ بالبرود 3 المنخفضة اقل من8 درجات تحت الصفروقد صبح بعدها خطرا 
5 ۔ قوته حلب المواد المضافة "aS gle y A)‏ 

قوته من 50 عند 6 بفضل(ستعماله مع الورق الملفوف فیه AT‏ تشرب النيتروجلسرين وأصبح 

من قوة التي ان تي اقوى سی في الديناميت 


7- بوجد مناه £g‏ عدیدد 


:- الديناميت :- يتكون الديناميت أساساً من مادة النيترو جلسرين 


5 2 a 2 و‎ 

السانله الشديدة الفاعلیه التي تقدر فوتها 1,5 من قوة T.N.T‏ و 
كذلك شديدة الحساسية جداً للمؤثرات الحرارية . يضاف إليها مواد 
أخرى تعمل على تقليل حساسية النيتروجلسرين ويجعله آمن في التداول . 


والديناميت أنواع كثيرة تختلف قوتها على حسب المادة المضافة إليه 
نيتروجلسرين وينقسم الديناميت إلى عدة أقسام :- 
1:- ديناميت عادي :- وهو خليط عجيني لدن لونه مائل إلى الإحمرار و 
مدی الاحمرار یعتمد على كمية الحدید الموجودة فيه والذي يضاف إلى 
الدینامیت لوقف ارتشاح النتروجلسرین وهذاالنوع يفقد فاعلیته مع 
مرور الزمن حتی یصبح عدیم الفاندة بعد ستة آشهر . 
2- دینامیت حفار:- ویتکون من النتروجلسرین ونشارة الخشب 
کربونات الکالسیوم ء نترات الصودیوم وهو ذولون بني فاتح . 
3 دینامیت عسکری ي:- آصفر أو بني اللون ويوجد على شكل قوالب 
اسطوانية بوزن 130جرام تقریباً وقوته التأثيرية 0,92 من قوة T.N.T‏ و 


4- دینامیت الأمان :- ویتکون من الآتي :- 
9 % نیترو جلسرین. %1 نیتروسلولوز» 70% نترات الأمونيم. 
5:- دینامیت هلامي :- عجيني لدن وسبب اللدونة فيه هو وجود Bale‏ 
النیتروسلولوز ویمکن تحضيره كالتالي :- 
1:- 93% نیتروجلسرین « %7 نیتروسلولوز . 
2:- 91,6% نیتروجلسرین %8,4 نیتروسلولوز . 
3:- 90% نیتروجلسرین ۰ 7۵10 نیتروسلولوز . 
4:- 62% نيتروجلسرين %02,5 نیتروسلولوز و %27 کلورات البوتاسیوم 
,7,5 نشارة الخشب و %0,5 كاربونات الكالسيوم 


أفضلهم الديناميت العسكري. 
ملاحظات ٠‏ 
إذا أصبح الديناميت متجمد (یابس) يخرج رائحة نفاذة ويصبح خطير ويجب التخلص 
dia‏ 


أفضل طريقة للتخلص منه ومن المتفجرات الغير المرغوب فيها هي تفجيرها في أماكن 
بعيدة عن الناس وتفجيرها بحشوة آخری عن بعد . 


أفضل طريقة في تخزين الديناميت هي Qaa‏ أكياس بلاستيك محكمة الغلق ويقلب 
كل فترة (أسبوعين أو شهر ) نجعل أسفله أعلاه حتى لاتخرج منه مادة النتروجلسرين 
مع مرعاة شروط التخزين AN‏ 

ملا حظة هامة :الديناميت يفقد كثير من قوته بعد مرورمن ستة أشهر على صنعه أو 
عندما (یتجمد) 


شكل الديناميت من الداخل 


ان 


خواص: التترایل 


Cs; H: (NO2); N (NO; CH; 

1- مادة برتقالية اللون 
2 يستعمل كمنشط وفي بعض الأحيان كحشوة كاملة 
3- قوته 1:25 من قود TNT‏ 
ear -4‏ عند حرارة 129 درجة 
5 سرعد انفجارد 7700 /= 
6- ینفحر عند 150 إلى 170 درجة 

7 لایذوب في elati‏ ویذوب في حمض الکبریتیك وحمض النيتريك 
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خواص: أزيد الرصاص 6PbN‏ 


1- بلورات أزيد الرصاص بيضاء اللون أقل حساسية من الفلمنات لكنها أقدر على 
الصعق 

عدیم الدوبان فی الماء البارد ویذوب في a‏ الصوديم (الخل مع الصوديم) 

یمنع وضع الأزيد في النحاس نظرا لخطورة أزيد النحاس 

يستعمل في الصواعق الالمنیوم أو الزنك لأنه لايتفاعل معها ء ولايستعمل في 
الصواعق النحاسية لأنه يتفاعل بشدة مع النحاس الرطب مكوناً أزيد النحاس الخطير 
jas.‏ والشديد الحساسية . 

5- درجة بدء انفجاره: ( 380) درجة 

6- سرعة انفجاره 5327 م/ ث 


خلائط المولوتوف الحارقة 
قنبلة المولوتوف الحارقة : 
بعض خلائط المولوتوف : 
1( بنزین 65 % + زیت معدني 35 % 
2( بنزين 9930 زیت معدني 30 % + جير 10 % + تنر أو اسيتون 20 % + 
فلين 10 % 
3( بنزين 65 % + صابون سائل أو بياض البيض 35 % 
4( بنزين 65 % + كحول ايثيلي 25 % + زیت alah‏ 10 % 
5( بنزين 65 % + فلين 35 % 
6( بنزين 95 % + استيك ( مطاط ) 5 % 
كيف نجهز عبوة الملتوف : 


نحضر قارورة زجاجية سهلة الکسر ”7 ونصتع ثقب في الفطاء : ونضع تھا 
gua)‏ الخلاتط المذکورة ثم نحضر قماشاً من القطن AT gla‏ مناسب یدخل إلى نصف 
الخليط ومن الخارج 8-7 سم ء ثم نبله بالكيروسين و نضع القماش في الثقب حتى 
يكون نصفه في داخل الزجاجة ونصفه في الخارج » ونرمي القارورة على مكان صلب 
في الهدف حتى تنكسر وتشتعل بإذن الله » مع مراعاة عدم ملء القارورة كاملة ورجها 
جيداً قبل الاشعال و الرمي . 


الخلیط ZB)‏ 7 من سمة القارورة Ld‏ 
بنزین 35% 
9 65% 
زیت سیار ان 


ملاحظة يجب رج القارورة جیدا قبل 
اشعالها ورميها على الهدف 


البلاستيك الأسود: 
من اشد المتفجرات اشتعالاً ولكن بعد ان يتعرض للنار قليل 
ولايفقد قوته بسهولة وهي 1.2 من قوة التي ان تي TNT‏ ويصلح للأحزمة الناسفة 


* 


وعیرها 


المتفجرات Leo‏ سے 

وهي عبارة عن خلا نط مضاف إليها بودرة الالمنیوم وذلك لزيادة الحرارة ویغلب 
علیها صفة الحرق وتستخدم في حرق الأهداف ولها عدة خلانط منها 

1- : خليط الأمونال: 76 22%%+ TNT‏ نترات الأمونیوم + %12 بودرة 
الألمنيوم 

2- خليط التريتونال: %80 نترات الأمونيوم + %20 بودرة الألمنيوم 

3- خليط الميثول :40 40%% + TNT.‏ نترات الأ مونيوم +7207 بودرة الألمنيوم. 


خواص بودرة الألمنیوم 
m -1‏ في حمض الهيدرولوريك المنخفض وحمض الكبريتيك ولا A‏ كثيراً 
بحمض النيتريك 
2- تنصهر عند درجة حرارة 660 درجة 
3- يجب لبس الكمامات والقفازات عند التعامل معها لأ نها تسبب كثير من المشاكل 
4- غير قابلة للصدء 
ملاحظة: بودرة الألمنيوم عبارة عن ألمنيوم مطحونة وهي نفسها التي یصنع منها 
أواني الطهي الألمنيوم ۰ وتستعمل أحياناً كنشارة الألمنيوم . 
تعريف المركبات الكيميائية 
هي عبارة عن مواد كيميائية تتفاعل مع بعضها البعض وتكون مركبات جديدة لها 
خواصها الكيميائية المختلفة عن خواص المواد الأولية Jia‏ الہ TNT‏ و RDX‏ 
تعريف الخلائط الكيميائية 
هي عبارة عن مواد كيميائية تخلط مع بعضها البعض وثكون خليطاً متفجراً محتفظاً 
بالخواص الأولية للمواد المختلطة مثل خليط التريتونال و خليط الأمونال وسيأتي معنا 
تفاصيل هذين الخليطين 


() a 


المركبات مثل TNT‏ الخلانط مثل نترات الأمونيوم + AL‏ 


يمكن أن تكون مادة واحدة فق لابد أن تكون أكثر من مادة 


درجات حرارة معينة ومع وجود خطورة مع عدم وجود حرارة معينه وانعدام 


في التحضير الخطورة 


C : ۳‏ أن يتم الفصل بطرق بسيطة 
Brei‏ يمكن أن يتم بطرق بسی 
وسهله 
تخرج غازات سامة ومضرة عدم خروج غازات سامة أو مضرة 
7 ہہ لیس من الضروري تخلیصها من 
بد م“ ٭ الاحما : ۳ 


تكمن قوتها في وجود مجموعات النيترو | تكمن قوتها في التفاعل الحادث بين 
2 التي تتحول إلى غازات المادة المؤكسدة والمختزلة 


ملاحظة:كلما زادت كثافة المتفجرات زادت Sq‏ 
١ : ۳‏ بودرة الالمنیوم رمزها AL‏ 
فوتها وسرعتها وی 27 


ملاحظات هامة fae‏ : 

1- بعض المركبات تبقى على قوتها سنين طويلة مثل ال TNT‏ أما الخلا نط فتحتاج 
متابعة دقيقة كل فترة GY‏ بعضها يفقد %90 من قوته خلال عدة آشهر. 

2- يجب عدم وضع المركبات داخل الخلائط أو العكس خشية أن تتفاعل مع بعضها 
) إلا إذا وضعت داخل بلاستيك ( 

3- بعض المرکبات تفقد قوتها أيضاً مع الوقت مثل السي فور C4‏ ومثل الديناميت 
ويجب متابعة قوة المرکبات کل فترة 


40 


معرفة قوة المنفجرات على الحديد 


وحدة القياس في هذه التجارب 
الصواعق الكهربانيه لابد أن تكون من نفس النوعيه 
الأفضل استخدام صواعق ناريةلأنها أسهل وأرخص 


فى Alla‏ عدم توفرصفائح حديديةلتجربة فو المتفجرات ale‏ 


نحضر عدد 2 كوع سباكة ونحضر المادة الجديدة التي نريد نعرف قوتھا ونملا الکو ع الأول 
منها ونملا الکو ع الثاني من مادذ معلومد القوة لدينا والمقدار فی كل كوع يكون و احد 

وبميزان دفيق و حساس ولنفترض ان المادة التی نريد تجربتها کلولرات البوتاسيوم خلانط مع 63 
نضع كل مادة داخل الكوع الخاص بها ونضع في كل كوع 

۷۷۷۶۷۷989 نستعمل صاعق ناری مع Jill‏ الاسود ag‏ علی 
كل مادذ بشريط لاصق ونصنع حفرذ فی الارض بعمق 30 سم لكل كوع ونضع کل کو E‏ داخل 
7 حول کل کوع حجاره قوية وتراب وتشعل لفتیل ونفجر الصواعی تم ننظر بعد 
النفجیر فی الاشیاء AX)‏ 

1- حجم الشظایا في کل كوع 

2- نون الشظایا 

3- حجم الحجارة 

4 — عمق الحفرة 

فا لمادة التى فتت الشظايا اكثر و جعلتها Sale‏ اکثر وجعلتھا AS)‏ سوادا وكذلك فعلت فى الحجارة 

وصنعت حفرة أ كبر تكون هي الأفوى مع مرعاة قوذ ال 3 © 1.3 من فوذ TNT‏ 
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معرفه قوة المتفجرات على الحديد 


تم اكتشاف فساد السي فور والديناميت 


الطريقة 
ناخذ كمية معلومة من المادة الجديدة التي نريد تجربتها Sla‏ 100 جرام 
نأخذ مثلها في الوزن من مادة معلومة القوة لدينا Jia‏ ال TNT‏ 
نحضر صفيحة معدنية سمكها من 5 إلى 10مل أو حسب كمية المادة المتفجرة التي 
نريد تجربتها 
نضع صاعق في وسط کل مادة ولابد أن يكون الصاعق من نوع واحد . 
نضع الصفيحة على اررض مستوية ونطع المادة العتفجرة فوق الصفيحة , 
ثم نفجر كل مادة فوق الصفيحة المعدثیة في مكان مختلف وننظر في قطر كل فتحة 
en‏ يتين تكون المادة الجديدة بقوة TNT‏ الذي جرب معها وإذا 
نت المادة الجدیدة صنعت صنعت فتحة آکبر من Kali‏ القطر أو السمك تكون أقوى والعكس 


سا عرو بعر اي اس 
المتفجرة الضعيفة والفاسدة تخرج صوت أكبر من المواد القوية الصحيحة . 

يجب يجب عند تركيب الصواعق في المواد المتفجرة أن نتأكد من أن الصاعق دخل منه 

0 في المادة المتفجرة لأن المادة المحرضة لوكانت في الخارج يؤدي إلى إنفجار 


i .,, 7 سے‎ y 
فاسد (ضعيف ) ولكن صوته أفوى من الإنفجار الصحیح . إلا انه صوت بدون‎ 


موجة ضغط قوية . 
الأفضل والأوفر في المال أن نستعمل الصاعق الناري مع الفتيل البطيئ في هذه 
التجارب . 


آشهر وأكثر الخلائط استعمالا 
كلورات البوتاسيوم 
KCIO,‏ 

Potassium Chlorate 
: خواصها‎ 
وقليلة الامتصاص للرطوبة ء مادة مؤكسدة‎ c بلورات بيضاء اللون تذوب في الماء‎ 
قوية تستعمل في صناعة الخلائط المتفجرة ء وهي أشد قوة من النترات وتدخل في‎ 
كثير من الصناعات مثل تبييض القماش « وصناعة أعواد الكبريت وتحضير كثير من‎ 
. الأدوية‎ 
» كلورات البوتاسيوم أقل امتصاصاً للرطوبة من كلورات الصودیوم‎ 
لو سقطت عليها قطرة من حمض الكبريتيك فإنها تفرقع ولا تشتعل إلا إذا كان معها‎ 
سكر‎ 


44-1 جرام كلورات 
الأول 2- 4 جوام دیزل jai‏ أو زیت سیارات 
el» 1.75 -3‏ نشارة خشب dos Li‏ 
قوته أقل من‌قوة TNT‏ 
يفضل تحميص النشارة على النار 
1- 88 جرام كلورات 
الثاني 2- 12 جرام فازلين 
هذا الخلیطاکثٹر عجينية 
مع مرعاة تسخين الفازلين gia‏ یسھل ahli‏ 


y‏ 1- 12 جوام ڪلورات 
2- 1 جرام بودرة الا لمنبوم 


هذا الخليطيغلب عليه dan‏ الحرق + التدمير المعتاد 


1- كلورات بوتاسيوم 4 جرام 
تنكل Sige hele‏ يتم خلط النشارة والديزل 2- دیزل 4 جرام 
ان تحولت إلى متفجرات والکلورات 3- نشارة خشب ناعمة- 1275 جرام 


ممکن عمل مادة إشتعالية للصواعق من کلورات البوتاسیوم مع السکر بنسبة 1:1 
كذلك یمکن عمل فتیل بطيءمن الکلورات بنفس النسبة 1:1 ویکون سرعة احتراق 
0سم من الفتیل في 35 ثانية 

وإذا زادت نسبة السکر على الکلورات غلب علیها صفة الاشعال وتصلح لعمل بارود 
سریع وأقصی نسبة جربت 4 سکر ناعم + 1 کلورات 

بالنسبه لهذا الخلیط ظهر أنه كلما زادت نسبه الکلورات وقلت نسبة السکر یکون الخليط 
اکثر انفجارا وبالعکس یکون اکثر اشتعالا 

وأقصی نسبة جربت 9كلورات+ 1سکر ناعم 

ملاحظة : 

توجد کلورات البوتاسیوم في al gel‏ الثقاب بنسبة %35 ویتم استخلاصها عن طریق 
(ذابتها في الماء ثم ترشیحها وتجفیفها . 


القنابل المضيئة 
ممکن عمل قنابل مضيئة من الکلورات والسکر وبودرة الالومنیوم 


(النسب) 
1 کلورات البوتاسیوم + 1 سکر + 2 مغنیسیوم أو بودرة AL‏ 


45 . à 


القنابل الدخانية 
ممكن عمل قنابل دخانية من الكلورات والفحم 
(النسب) 
0 كلورات البوتاسيوم + 20 فحم ( دخان أبيض قليل) 


عجينة ry‏ الكبريت 

سكر 

بودرة AL‏ 
* يجب الاحتياط في الخلائط التي يوجد بها 
* يجب استخدام الكبريت الأبيض 


كلورات البوتاسيوم 
بودرة AL‏ 


كلورات Sa‏ 
نيتروبنزين 


كلورات البوتاسيوم 
سكر 


نيتروبنزين 
ينفجر بدون كابح ولكن يحتاج إلى بادئ أو 
صاعق مركب 


أما بدون كابح فإنها تشتعل اشتعال 
كلورات البوتاسيوم 
بودرة AL‏ 
نيتروبنزين 
قهوة 


كلورات البوتاسيوم 
سكر 
S‏ 


هذا الخليط يؤخذ بالحجم وليس بالوزن كما 
أنه قوي ويصلح لصناعة الألغام 


كلورات البوتاسيوم 
S‏ 

TNT‏ مطحون 
بودرة AL‏ 
كلورات البوتاسيوم 
سكر 


S 

بودرة AL‏ 
كلورات البوتاسيوم 
قهو 5 ) نسكافة ( 
سکر 

بودرة AL‏ 
كلورات البوتاسیوم 
فازلین 


^ 


شمع 

كلو رات البوتاسیو a‏ 
فازلين 

AL بودرة‎ 


DS 
r3 دی‎ a» 
06 A YA PU N سراے‎ = N 


2 
J 


* له صوت ووميض قويان 


دی وید 
Ui Un in‏ 


A 
Un 


* يذاب الشمع مع الفازلين على النار ثم 
يخلطون مع الكلورات باليد ولابد من 
صاعق عسكري لتفجيره 

* يفجر بصاعق أو فتيل مع كابح مثل 
معظم خلائط الكلورات وإذا أضيفت له من 
3- 7 قطرات من النيتروبنزين فانه يكون 
قوي جدآ 


چ 
Un Un‏ 


در 
ea yu‏ 


: * ذابة الفازلین 

فازلين أو زيت سيارة ipud‏ 
c‏ البوتا Tm‏ ۱ 

nio Misi‏ * كل الخلائط التي فيها فازلين تشسمى 

, تہ 1 الخلانط البلاستيكية‎ ee 

زيت البرافين : 

كلورات البوتاسيوم * يسمى البارود الفضي وهو شديد 

5 الانفجار 

بودرة AL‏ * ينفجر بالصدم وينفجر أيضاً بقطرة من 


كلورات البوتاسيوم 
ملح الطعام 


كلورات البوتاسيوم 
نيتروبنزين أو زيت سيارة 


بودرة AL‏ 
برمنچنات البوتاسيوم 


ات البوتا 
EMG‏ 


۳ 

* 

e m يرا‎ D = p 
PR SS 


خلائط الكلورات 


* يسمى البارود الرمادي 


* لا بد له من كابح 
N‏ = 4 * الخليط المعدني هو ( بنزين + زیت 
مہ عوسی معدني ( بنسبة 1 : 1 
کور ات البوتاسيوم 
26 | بنزين أو ديزل أو كاز 5 
نشارة خشب 175 
لابد من تبلیل الفسفور بالماء قبل وضعه 
ات البوتا ١ Pd OH UN‏ 
6 كلورات البوتاسيوم 4 في الخليط كي لا يتفاعل وهو يحتاج إلى 
ھا صاعق مركب أو بادئ 
i‏ 


“EB‏ البوتاسيوم 


رت البوتاسيوم i‏ 
29 

= سوداء 

كلورات البوتاسيوم is‏ أقوى من TNT‏ مرة ونصف ولكن AY‏ 
SI ee‏ 


كلورات البوتاسيوم 45 
زيت الشعر Tonic‏ 5 
e e‏ 6 

0.5 

0.5 


خلائط نترات الأمونيوم ( سماد زراعي ) 

تعتبر نترات الأمونيوم غير حساسة للإحتكاك والصدم وأهم عيوبها شراهيتها 
لإمتصاص الرطوبة ولحميتها من الرطوبة يتم تخزينها في جو جاف وتعبأ في أكياس 
(ولا بد من تعرضها للشمس قبل الإستعمال لخروج الرطوبة وممكن نخرج الرطوبة 
منها عن طريق تعرضها لحرارة لاتزيد عن )60 درجة مئوية) ومن أشهر خلائطها 
( خليط انفو ) ومكوناته هي : 

الأول : 9690 نترات الأمونيوم ( سماد زراعي) ‏ %10 زیت سيارات (جديد) 
الثاني : %93 نترات الأمونيوم 7 قهوة ( نسكافي ) 


جب 5 ER‏ 49 ۲ 
الثالث : %64 نترات الامونیوم 5 )5525( 9921 كلوريد 


فترات الأمونیوم 


ملاحظة : مادة نترات الأمونيوم حارة وتؤثر على الجروح التي في اليد ولذلك يجب 
تغطية الجروح 


¡LN‏ نتر ات الأمونيوم 


هذه الخلائط تتبع عائلة الأنفو ANFO‏ 
الزيت المعدني يضاف إلى البنزين بنسبة 1 
: 1 ثم يوضع في مكينة للرش ثم ترش بها 

النترات 

نترات الأمونيوم ١‏ مثل طريقة عمل السابق وفي الأخير 

خليط معدني : تضاف بودرة الالومنیوم 
بودرة ألومنيوم AL‏ * هذا الخليط والسابق يجب أن يجففا قبل 


نترات الأمونيوم 
زيت معدني + بنزين 


Ld 


نترات الأمونيوم 
بودر 5 AL‏ 
فحم 
نترات الأمونیوم 
زیت البرافین 
بودرة ألومنيوم AL‏ 


نترات الأمونيوم 
بودرة ألومنيوم AL‏ 
نشارة خشب 
نترات الأمونيوم 
بودره i‏ آلومنیوم AL‏ 
قهوة 


نترات الأمونیوم 
آوکسالات آمونیوم 
517 مطحون 


نترات الأمونیوم 


هذه الخلانط تتبع عانلة دینامون 
Denamon‏ 


* يحتاج إلى صاعق مركب أو بادئ 
* ضعيف الحساسية وفاعليته قوية 
* زيت البرافين يستخدم قبل العمليات 
الجراحية كمسهل 
* مثل الك u‏ 

* نفثالين C, Hs‏ ذو رائحة نقاثة يوضع 
في دولاب الملابس أو في دورات المياة 
* مثل السابق 
* القهوة مطحونة ومحموسة على النار 
Ammonium Oxalate*‏ 


۸و0 :1[1ر') تستخدم کعامل مثبت في 
الخلائط 


ملاحظة كربونات الصوديم ( هي الصودا u?‏ سك منها الفلافل ) » وحامض 
النيتريك يستعمل في الكشف على الذهب ( يباع عند محلات الذهب ) :300 جرام يوريا 
تعطي 190 جرام نترات يوريا بعد تحويلها إلى مادة متفجرة 


خلائط نترات اليوريا 


* يمنع تخزين هذا الخليط وخاصة في 
نترات اليوريا الأجواء الحارة حيث أن النترات ممكن أن 
نترات الأمونيوم تتفاعل كمادتين مؤكسدتين مع بعضهما ثم 

تنفجر وهذا ثبت بالتجربة 

* نصف حساس 

* ينفجر هذا الخليط هو والسابق بصاعق 

محرض 


نترات الیوریا 

قهوة * یحتاج صاعق مركب أو بادی 
بودرة آلومنیوم AL‏ 

نترات الیوریا 

بودرة آلومنیوم AL‏ 


AC - 1‏ تيار المنازل تيار متردد يخرج من 110 إلى 240 فولت ويخرج من 5 
إلى 15 أمبير رمزه )>( وأمبيره ضعيف نصف قوة أمبيرالبطاريات 
DC - 2‏ تيار البطاريات المستمر: وهو عدة أنواع من 1,5 فولت إلى 12فولت ومن 


3- رمز الأمبير ( ۸ ) ويعني شدة Juill‏ ویختصر بحرف (ش) 
4- رمز الفولت ( ۷) وهو فرق الجهد ويختصر بحرف (ج) 
5- رمز الواط ( ۷۷ ) وحدة إستهلاك 

6- علامة AH‏ المكتوبة على بطاريات السيارات تعني شيئين : 


أ- سعة أمبير البطارية ب- قوة الأمبير T‏ الساعة 
مثال : بطارية مكتوب عليها ۸1170 المقصود من ذلك هو أن البطارية قادرة على 
إنتاج 70 أمبير في الساعة الوحدة ثم تنتهي ولو كان هناك حمل يعمل على هذه 
البطارية ويستهلك 1 أمبير فالبطارية قادرة على تغذية هذا الحمل لمدة 70 ساعة 
7 علامة 50 او ,607 تعني تقطع أو تموّج كهرباء AC‏ في الثانية الواحدة 
وتبديل السالب إلى الموجب والعكس ولذلك يسمى تيار AC‏ متردد والريموتات لا 
تعمل عليه مباشرة فلابد من تحويله إلى تيار مستمر DC‏ 
8- وحدة قياس المقاومة هي أوم ورمزها COO‏ وتختصر بحرف (Re)‏ 
9- القدرة الكهربائية = الفولت والأمبير . 
10- 1 أمبير-1000مل al‏ 
esi K= 1000 1 -11‏ 
M 1 -12‏ ميجا = 1000000 asi‏ 
3- البرد الشديد يؤثر على قياس مقاومة الصواعق والأسلاك وعلى عمل الريموتات 
والأفوميترات 
4- الأمبير دائماً يندفع باتجاه المقاومة الأقل ( ولذلك يجب إستعمال سك من نوع 
واحد منخفض المقاومة) 
15- الحمل- أي شيء يستهلك كهرباء 
6- المنبع = مصدر الكهرباء (بطاريات DC‏ - مفجرات عسكرية - كهرباء المنازل 
AC‏ 
7-المخرج = الكهرباء الخارجة 

المنابع الكهربائية 
(البطاريات) تيار مستمر DC‏ 
(كهرباء المنازل) تيار متناوب (متردد) AC‏ 
المفجرات العسكرية وهي مثل التيار المتردد AC‏ أمبيرها ضعيف 
فلاش الكاميرا وهو أيضاً مثل التيار المتردد la AC‏ ضعيف 


1- الافومیتر 
1 كيفية قياس مقاومة ie Luca!)‏ 


نضع الأ فوميترعلى وضعية AR‏ 
على اقل مقاومة فى الجهاز 200 as‏ 
Jig‏ نضع طرفى الأفوميتر على طرفى 

الصاعق ونقرا الرقم على شاشة 
الافومیتر يجب عدم مسك طرفي السلك 


باليد لان الجسم فيه مقاومة 


2 كيفية قياس فولت البطاريات 
نضع الافومیتر على وضعید فولت 

“iy Jt علی قرب فولت‎ DC 

تم نضع سلك الأفوميترالاحمر على + 

البطارية والسلك الاسود على 

البطارية ونقراالرقم على شاشة 

الا فوميتر 


ian‏ على الطرفين الاخرین مع 
Sle‏ ان الأفوميتر على وضعية اقل 
مقاومد ثم نقرا ال لرقم على شاشد 
الأفوميتر 


4 كيفية معرفة اتصال اي دائرة 
ع الافومیتر على وضعية الجرس ثم 
نقح طرفي الأفوميتر على الدائرة فإذا 
خرج ال لصوت معناها ان الدائرة متصلة 
ملاحظدبعض الأفوميترات ليس بها 
جرس فنضع الأفومیتر على اقل مقاومه 
ولتکن 200 اوم فعند الاختبار تعطینا 


مقاومة السلك وبالتالي نعرف أن الدانرة 


— 
| عملية القياس تتم على المل أمبير 
امبیر البطاريه 


الامبیر الذي يستهلكه الريموت في الساعة 


= عدد الساعات 


ثال على بطارية 9 فولت 
الناتج بالساعات مثال على بطارية 9 فولت 000.6 


ثم نطرح %50 من اجل ضعف البطارية 
معرفة إستهلاك الريموت من الأمبير 
تتم علی المل سز 


E 
1 CATI 600V 


CATII 300V 
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2- فرق الجهد + المقاومة- التيار A‏ 


E‏ المقاومة T‏ الأمبير- الفولت 
'2- الفولت + المقاومة =الأمبير 
3- الفولت +الأمبير- المقاومة 


3- قانون الواط 


dI > bl Jl‏ = الفولت 


الأمبير× الفولت الواط 


4- البطاريات 


الدول والشركات ودائماً البطاريات العسكرية التي تستعمل للجيويش 


يستعمل المجاهدون مصادر عديدة للحصول على الطاقة للتفجير منها البطاريات DC‏ 
وتربط البطاريات على التوالي والتوازي وتربط أيضاً مختلطة حسب الحاجة . 

1- وإذا ربطت على التوازي تعطي أمبير جميع البطاريات وفولت بطارية واحدة 

2- وإذا ربطت على التوالي تعطي فولت جميع البطاريات وأمبير بطارية واحدة 

3- وإذا ربطت مختلطة لابد من أن تكون البطاريات من نوع واحد وأمبير واحد وفولت 
واحد « والأفضل أن يكون عددهم واحد في الطرفين . 

ومن مصادر الطاقة أيضاً المفجرات العسكري وهو تعطي فولت عالي يصل إلى 1500 
فولت وتعطي أمبير منخفض حوالي 6 أمبير ( أنظر الرسم ). وأمبير المفجرات 
dy Saa‏ ضعیف مثل آمبیر JE‏ المتردد AC‏ 

ومن المصادر أيضاً فلاش الکامیرا يصل الفولت فيه إلى 700 فولت وأمبيره ضعیف 
أيضاً مثل آمبیرالتیار المتردد AC‏ 

ملا حظات: 

بطاریات مقاس ۸۸ أمبيرها عالي يصل إلى 3 أمبير وأيضاً کل المقاسات بها أمبيرات 


Ie 2 . 61 : "A" : 

البطاریة 9 فولت مقاس E‏ ( الامریکیه ( تستطيع تفجير 10 من 
الصواعق الكهربائية ADC‏ التوازي وبسلك الصاعق فقط . ( بالتجربة ( 
البطارية مقاس AA‏ ( أمريكية ) تفجر خمس صواعق على التوازي . ( بالتجربة ) 
البطارية مقاس D‏ تفجر خمس صواعق على التوازي ( بالتجربة ) ۱ 
البطاريات يقل عطاؤها في الشتاء و تفقد جزء من قوتها إذا وضعت على الأرض فترة 
طويلة ولذلك يجب وضعها على خشب أو فلين 

البطاريات إذا ربطت على التوازي يكون La glas‏ أطول وأفضل والعكس صحيح إذا 
ربطت على التوالي . 

قاعدة : كلما زاد حجم البطارية كلما زاد la jua)‏ . 

إذا كانت البطارية مشحونة تماما تظهر في الأفوميتر بزيادة 0.7 أو 0.9 عن فولتها 
مثال بطارية 9 فولت مشحونة تماماً تظهر في الأفوميتر 9:9 فولت أو 9.7 فولت . 
البطارية مقاس AAA‏ تستطيع تفجير صاعقین على التوازي وبسلك الصاعق فقط 
(بالتجربه), 


طرق توصیل البطاریات 


توصيل 4 Sb ly‏ على التوازی 


شروط التوصيل المختلط الصديح هي 
1 - أن تكون البطاريات من نوع واحد 
2 وأمبيرها وفواتها واحد 
3 ۔ وان يستوي عدد البطاريات في الطرفين 
كما هو واضح في الرسم 


ہے ۱۸ امبیر الناتج ۲۷ فولت يجب عند نقل البطاريات ان تنقل في صناديق 


5 


“ب7 | "ME‏ || خشب أوبلاستك خشية أن تعمل شورت 


ولفھا بشریط لاصق جید 


5- المفجرات العسكري 


6- الفلاشات 


أمبير 


۱ ۱ بخ r‏ فو لت و 9 
تسيز أغلب الفجر ات ا به النی تعد السشحن الفریغ بقو له «i Ji‏ ر 1500 
أو 1750) فولت. و أمبيرها المنخفض ر 1- 7 ) آمہیں ولذلك فان بعضها سطع 


تفجر 100 صاعق على النوالي و 5 صواعق على النوازي. 


PE, 


الذاھبین الى لمبه الفلاش 
وطبعاً نقطعهم من عند اللمبه 


تأخذهم للصاعق 


2 


ویعتیر أمبيره Jio‏ أمبير التیار المتردد ضعیف 
وكيفية تحويلة سهلة bid‏ ناخذ السلکین 


ویخرج فولت عالي Lo‏ الى 700 فولت 
ویخرج امبير قليل حوالي 5 الي 7 ool‏ 


الفلاش بستخمم للتفجیر Jy‏ الیطاریات 
Jio‏ المفجر ات العسکر dy‏ 
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آشهر الصواعق في خراسان 


النوع الأول والثاني والثالث : صواعق ميكانيكية فورية تستعمل في الألغام وتستخدم 
حديثاً للأحزمة الناسفة والسيارات المفخخة c‏ وتنفجر بمجرد أن تضرب الإبرة 
الكبسولة ء وهي صواعق روسية الصنع مجوفة من الأسفل . 

النوع الرابع : صاعق ناري يعمل مع كبسولة إشتعالية (وهو فوري ناري ميكانيكي) 
ومركب فيه الكبسولة 

النوع الخامس: صاعق ناري يعمل بالفتيل الأسود بنوعيه ويأخذ حرارة مباشرة من 
الفتیل علی شکل As‏ نارية وهو مفتوح من الاسفل » وهو باكستاني الصنع ويعمل 
ايضاً مع الصواعق الكميانية 

ملاحظة : پر سا می تی هنا يعمل مع الفتیل . 

النوع السادس : صاعق ميكانيكي فوري روسي الصنع كبيرالحجم. 

النوع السابع : صاعق ميكانيكي تأخيري يستعمل في القنابل اليدوية وبه بارود لا 
دخاني تأخيري 5 

النوع الثامن : صاعق كهربائي فوري روسي DC‏ يستعمل في الأحزمة الناسفة 
والسيارات المفخخة وفي النسف والتخريب c‏ ويستخدم مع الريموتات وساعات 
التوقيت وينفجر بالتيار المستمر DC‏ والتيار المتردد AC‏ مرعاة الفرق بينهم في 
استخراج الفولت والأمبير . 

النوع التاسع : كهربائي تأخيري DC‏ وهذا النوع من الصواعق ق التي لا تنفجر عند 
وصول التيار الكهربائي إليها إلا إذا انتھت المدة التوقيتية المحددة للصاعق e‏ وهو 
أنواع يبدأ من صاعق توقيتي بثانية واحدة إلى ثواني عديدة » ويأتي رقم التوقيت في 
هذا النوع من الصواعق في أسفل الصاعق من جهة المادة المنشطة ء ومكوناته نفس 


مكونات الصاعق الكهربائي إلا أن بين ee‏ التنجستین وبين المادة المحرضة 
بارود لادخاني تأخيري وغالباً يكون الصاعق نحاسي . 

النوع العاشر : صاعق كهربائي فوري باكستاني DC‏ يستعمل في الأحزمة الناسفة 
والسيارات المفخخة وفي النسف والتخريب ويستخدم مع الريموتات وساعات التوقيت 
وینفجربالتیار المستمر QUAN SDC‏ المتردد AC‏ مع مرعاة الفرق بينهم في استخراج 
الفولت والأمبير وهو مثل الصاعق رقم 8 غير أن هذا باكستاني الصنع . 

النوع الحادى عشر : صاعق كميائي تأخيري يأتي jala‏ مع الصاعق ومدته التأخيرية 
حسب لونه الأحمر من 15 إلى 30 دقيقة 

النوع الثاني عشر : صاعق كميائي تاخيري يأتي بدون صاعق ويعمل مع الصاعق 
الناري الذي يعمل مع الفتيل ومدته التأخيرية حسب اللون : 

انظر الجدول أسفل . 

ملاحظة : الصواعق الكميائية في هذة البلاد (خراسان) غير دقيقة في الوقت ونحذر 
المجاهدين منها ۰ ويجب عدم إستعمالها 

النوع الثالث عشر : هونفسه الصاعق رقم 4 ولكن هنا بشكله الكامل وهو ناري فوري 
يعمل مع كبسولة إشتعالية 

النوع الرابع عشر : صاعق كهربائي فوري يعمل على التيار المتردد AC‏ ويعمل أيضاً 
على المفجر العسكري ولا ينفجر على البطاريات ADC‏ يحتاج فولت ¿Ale‏ جداً 
ويصلح في التشريكات داخل المنازل 

ملاحظة : كل الصواعق التي تعمل على البطاريات DC‏ تعمل أيضاً على التيار المتتردد 
٣‏ أما الصواعق التي تعمل على التيار المتردد AC‏ فهي لا تعمل على البطاريات 
DC‏ 

والسبب واضح في الأول ء لأنه زاد الفولت عن حاجة ال DC‏ ففجر الصواعق .وفي 
الثاني عجز فولت ال DC‏ القليل عن تفجير صواعق ال AC‏ 

النوع الخامس عشر:في الصورة القادمة :بالتجربة العملية تبين أن مدته 70 ثانية 


هذا الصاعق له ee‏ 
بداية عمله ميكانيكية عن 
۱ قيتي عن طريق 
ee‏ 
الفتيل 


والفتيل من النوع البطین 


70 s 


جدول الصواعق الكميائية 


انتبه 


ان أي تحريك لهذا البرغي 
المسمار (ینفجر الصاعق) 
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لابد من ضغط الصاعق الکمیائی بزرادية 
حتى تنكسر الزجاجة في الداخل 


ملاحظة هامة نضغط برفق 
إذا ضغطنا بقوة فسد الصاعق 


الصواعق الكهرباتية التأخيرية 
الأرقام المكتوبة cil gilly‏ 


72 


صاعق كهربائي توقيتي مدته ثلاث ثواني 


اربع انواع من الصواعق المیکانیکیه 
الفورية كلها تصلح للاحزمة الناسفه 


N 


صا عق کهر باني روسیں 


وهناك بعض الصواعق الباكستانية مجوفة من أسفل أيضاً 


معلومات عن الصواعق : 

1- الصاعق الكهربائي الجيد مقاومته من 1 إلى 2:5 أوم 
2- الصاعق الجيد ينفجر بنصف أمبير تيار مستمر DC‏ و ينفجر بواحد أمبير تيار 
متردد AC‏ (ملاحظة الصاعق ممكن ينفجر 062 من الأمبير) 

3- الصاعق يحتاج فولت لينفجر حسب مقاومته . 
نضرب المقاومة x‏ الأمبير = الفولت المناسب لتفجيره . (آو بواحد ونصف فولت 
بالکرم ) ۱ 

مثال لصاعق مقاومته 2 اوم ؟ 
نضرب x2‏ 5. 0آمبیر = 1 فولت DC‏ 
وكذلك الصاعق يحتاج 0.2 من الأمبير لینفجر gl)‏ نصف آمبیر بالکرم) 

4- الصاعق یستطیع أن یفجر باذن الله من خمسة إلى ستة کیلومن ال TNT‏ و هو 
من المواد الضعيفة الحساسية » ویفجر آکثر من ذلك بکثیر من المواد المتفجرة 
الحساسة مثل RDX‏ والخلا نط الحساسة . 

5- ممکن بسهولة تحویل الصاعق العادي إلى صاعق كهربائي عن طریق لمبة فولتها 
قلیل وسلك مقاومته قليلة أيضاً . 

6- الصاعق الكهرباني المرکب به آقل من جرام من al gall‏ المحرضة 0.8 جرام 
واکثر من جرام من al gal‏ المنشطة 1.2 جرام تقريباً , 

7 الصاعق الألمنيوم بداخله مادة آزید الرصاص التي تتفاعل مع النحاس . 

§- الصاعق النحاسي بداخله مادة فیلمینات الزئبق التي تتفاعل مع الالمنیوم . 


9 في الصاعق العادي الناري أترك اس بين الفتيل والصاعق لعمل النفثة 
النارية . 

0- الصواعق الكهربائية إذا ربطت على التوازي تحتاج إلى أمبيرها جمیعاً لتفجيرها 
وتحتاج فولت صاعق واحد . 

1- وإذا ربطت على التوالي المفرد تحتاج إلى فولتها جميعاً لتفجيرها وتحتاج واحد 
أمبير DC‏ لتفجيرها . 

12- مقاومة صاعقين أقل من مقاومة صاعق واحد ومقاومة ثلاثة أقل من اثنين وهكذا 
في Alla‏ توصیل الصواعق على التوازي ء Vg‏ مبير يزيد بربط الصواعق على 
التوازي c‏ والمقاومة القليلة يترتب عليها فولت قليل . 

13- سك الصاعق الكهربائي يستهلك خمس أو ربع أو ثلث المقاومة بالتجربة › 
والأفضل استبداله بسلك مقاومته قليلة . 

14 - الصواعق تباع مجموعات والمجموعة الواحدة 50 صاعق « يجب تجربة AS‏ 
من صاعق من نفس المجموعة قبل العمل . 

5- الأمان الرصاصي في صاعق اللغم الوتدي الروسي مدته من 20 إلى 160 دقيقة 
وحرارة الجو تؤثر عليه . أنظر شكله في الأعلى . 

6- الصواعق تنفجر بالعدوى فيمكن وضع 5 أو 10 صواعق نارية حول صاعق 
كهربائي واحد وبالتالي نفجر 50 كيلو TNT‏ ببطارية صغيرة 

17- معظم الصواعق الروسية مجوفه من الأسفل (( أنظر الرسم )) « وهناك بعض 
الصواعق الباکستانبه مجوفة من الاسفل . 

8- الصاعق یمکن أن یبقی أكثرمن خمسة عشرة La gy‏ تحت تحت الماء من غير أن یفسد 
حوالي 0 ساعة .والافضل عدم QA xà‏ الصواعق للماء احتياطاً ( وقد عملنا تجارب 
على مجموعه من الصواعق ووضعنها 15 يوم 300 ساعة تحت الماء وتم تجربتها 
بعد ذلك وكلها كانت صالحة %100( ونستطیع التفجير تحت الماء .خلال هذه المدة 
9- الأرقام الموجودة على بعض الصواعق النحاسية من الأسفل توقيته بالثواني 
(أنظر الرسم). 

20- الصاعق يربط بعد 10 سم من الكورتكس خشية الرطوبة في الكورتكس . 

1- الصواعق الكيمائية التوقيتية غير دقيقة في ( خراسان ) . 

2- الصاعق ليس فيه سالب ولا موجب ( + - ) وينفجر في الحالتين . 

3 إذا ظهرت على الصواعق علامات بيضاء أو صفراء أو خضراء فمعناها أنها 
فسد ت من الرطوبة ويجب عدم إستخدامها . 

4- يفضل إستخدام صاعقين للحشوة الواحدة خصوصاً في العمليات الهامة 

5 يجب قبل شراء الصواعق قياس مقاومتها بالافومیتر 


26 الصواعق ذات المقاومة العالية ig‏ لها أربع أحوال : 

أ- لا تنفجر Gilgi‏ ب- تنفجر بأمبير وفولت عالي جداً ت- AUS‏ في الإنفجار Bae‏ 
تواني كد تنفجر إفجار فاسد بصوت ضعيف (ويجب عدم استعمالها ) 

7- مصدر الحصول على الصاعق الفوري للأحزمة الناسفة هوصاعق اللغم الوتدي 
الروسي أنظر شكله في الرسم السابق . 

aia; -28‏ استخدام صواعق كهربائية من نماذج مختلفة ونوعيات مختلفة في الدائرة 
الواحدة 

29- الصاعق الناري يفسد إذا وضع في الماء ولو لدقيقة واحدة Y‏ مفتوح من الأعلى 
0 - تعتبر الصواعق الا لمنيوم أفضل من النحاس وأقل عطلاً(بالتجربة) 

1- يشكل البرق خطراً على الصواعق بنوعيها الكهربائية والنارية 

2- في حالة توصيل الصواعق على التوالي المفرد تحتاج واحد أمبير مستمر DC‏ 
أو واحد ونصف أمبير متردد AC‏ 

3- وفي حالة توصيلها على التوالى المزدوج تحتاج واحد ونصف أمبير مستمر DC‏ 
وأثنين أمبير متردد AC‏ 

4- في حالة توصيل الصواعق على التوازي من نقطة واحدة أو من عدة نقاط 
تحتاج نصف أمبير DC‏ مستمر لكل فرع JS)‏ صاعق) أو واحد أمبير HAC‏ 
5- الصواعق هي مصدر إنشاء الموجة الإنفجارية . 

36- توضع الصواعق داخل الحشوات في إتجاه الهدف قدر الإمكان » أو في المنتصف 
ولا توضع أعلى الحشوة ولا أسفل الحشوة . 

7- مقاومة الصاعق النحاسي أكبر من الصاعق الألمنيوم › وننصح بعدم إستخدام 
الصواعق النحاسية ء لأنها فاسدة في الغالب ( بالتجربة ) 


التیار الستمر DE‏ وتعمل آیضا علی التیار التردد AQ‏ 


= ل کک اداد = 
سس سس اواو ٭- ( ہے سر — 


GT saa 


ہے ےس 


جدول خاص بالصواعق 
التي تعمل على التيار 
المتردد AC‏ 


ملاحظة هامة جداً (بعد عمل عدة تجارب على الصواعق التي تعمل على التيار المتردد 
)6 تبین لنا ان اكثرها لاينفجر ونحذر نھائیاً المجاهدين منها) 


شرح تفصيلي للصاعق الكهرباني 


-4 5 -6 


توصیل ثلائه صواعق على التوالي 


الامبیر المطلوب لتفجيرها واحد أمبير DC‏ 
الفولت المطلوب لتفجيرها فولت الجميع 


سلك الصاعق 
الكهربائي مقاومته 
غالبا عاليه قد تصل 
لربع مقاومه الصاعق 
والأفضل استبداله 
بسلك مقاومته قليلة 


3 


بع يه صواعق على التوازي 


واحدة 


الأمبير المطلوب لتفجيرها أمبير الجميع 1.5 
الفولت المطلوب لتفجيرها فولت صاعق واحد 
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الفتائل قسمين : بطيئة وسريعة 

الفتيل: هو عبارة عن أنبوب من القار (الزفت) أو البلاستيك مملوء بمادة البارود 
الاسود. ولونه غالباً أسود وله آلوان أخرى › ويستفاد منه في توصيل الشرارة النارية 
إلى الصاعق العادي (الناري) ويستعمل كساعة توقيت ويستعمل في عمليات النسف 
والتخريب السريع ويمتاز بسرعة تجهيزه . 


4 ا 
ع a | N‏ 
شر Jala)‏ 
ليا - 


۱ " الکورتکس 
الکورتکس له الوان عديدة آاشهر ها 
البرتقالي ( باكستاني ) 
الاخضر والاصفر (روسي) 
ملاحظة : ممکن استخراج 2900 جرام من ال RD‏ أو البتین PETN‏ من AM‏ 
الکورتکس التي طولها 250 متر (التي في الصورة ( 
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الحبال المتفجرة } الكورتكس { 


الربطة الثانیة 
ربطة التلامس 
كورتكس فرعي 
اتجاه الموجة 


لابد من ربط الكورتكس الفرعي 
مع العمومي 10 سم على EN‏ 
ولفه بشريط لاصق بقوة 


AS الربطة‎ 


هذه الربطة لاتحتاج معرفة إتجاه الموجه 


لابد من لف شريط لاصق فوق الربطة بقوة | 


نصائح ومعلومات عن الفتيل الأسود (البطيء والسريع) 
1 - لا بد من تجربه الفتیل الأسود قبل استعماله ومعرفة سرعته بدقة . 
2- لا بد من قطع 10 سم من الفتیل قبل العمل به خشية الرطوبة . 


: 5 بے ,| . 86 ك9 : A‏ 
3- لابد من قطع الفتيل الأسود بزاوية 45 من طرف الإشعال وقطعه بزاوية 90 من 


طرف الصاعق 
4- يفضل إشعال الفتيل الأسود بالطريقة الأمريكية بقطعه من الوسط ووضع الكبريت 
داخله. 


5- التأكد من سلامة سطح الفتيل قبل الاستعمال 
6- مرعاة إغلاق اطراف الفتیل بشريط لاصق أو آلفي مثلاً 


نصائح ومعلومات عن الفتيل المتفجر (الكورتكس) 00 
1- في الفتيل المتفجر (الكورتكس) العشرة سم التي خلف الصاعق لا تنفجر UN > la)‏ 
عكس الموجة .(بالتجربة) 
2- مراعاة إغلاق أطراف الفتيل المتفجر بشريط لاصق أو مادة شمعية 
3- مراعاة عدم تقاطع الكورتكس بالطريقة الخطأ ) × ) أثناء تجهيز صناديق 
المتفجرات 
4- مراعاة وصل الکورتکس الفرعي مع الرئيسي بما Y‏ يقل عن 10 سم في Ala‏ 
استعمال (عقدة التلامس) ویراعی ربط عقدة الشجرة وعقدة الکوبری بشریط لاصق 
وبقوة 
5- یفضل استعمال الکورتکس للحشوة الواحدة مضاعفاً خصوصاً في العملیات الهامة 
6- يجب حماية الفتیل من الطلقات النارية والصدمات والشمس والبرودة الشدیدة 
والحرارة الشدیدة 
0- التأکد من سلامة سطح الفتیل قبل الاستعمال. 
1- الکورتکس یبقی تحت الماء لمدة طويلة ولا يفسد بشرط عدم وضع طرفیه في 
الماء c‏ (وهذا بالتجربة العملیة) » وقد جرب لمدة آسبوعین ولم يفسد . 
12- الکورتکس يستخدم لتفجیر عدة حشوات في وقت واحد. ویستخدم في السیارات 
المفخخة» وفي الأحزمة الناسفة بكثرة. 
3- يغني الفتيل المتفجر (الكورتكس) عن إستخدام كمية كبيرة من الصواعق وبالتالي 
يوفر في البطاريات ء فهوعبارة عن عدة صواعق ممددة. 
4- لابد من ترك 10 سم خلف الصاعق عند ربطه بالكورتكس . 
ملاحظة هامة: أثناء العمل في المتفجرات الكرم محمود في ثلاثة أشياء 
1- الكورتكس 
2- الفولت 
3 الأمبير 


كيفية إستخراج أمبير السلك 
قانون :كل سلك مقاومته 2.5 أوم يحتاج 0.5 أمبير 
1- السلك له مقاومة كلما قلت كان أفضل وأوفر في استعمال البطاريات . 
2- والسك الجيد مقاومته من 2:5 إلى 10 as)‏ لكل 100 Jia‏ 
3- سك النقابين العسكري مقاومته 2.5 أوم لكل 100 Jia‏ 
4- سك التلفون الجيد مقاومته 5.7 أوم لكل 100 متر 
5- تستخدم الأسلاك في الدوائر الكهربائية وتقوم بایصال التيار من المنبع إلى 
الصاعق 
6- علينا أن لا نستعمل سك مقاومته أكثر من 10 أوم للمائة متر إلا للضرورة AY‏ 
سيتطلب مزيد من الفولت والأمبير . 
7 - يجب أن نستخدم في أي دائرة سلك من نوع واحد وطول واحد و مقاومة واحدة 
حتى تصل الكهرباء للصواعق جميعاً في نفس الوقت . 
8- يجب قبل شراء أي سك معرفة مقاومته. 
9- العوامل المؤثرة في مقاومة السلك : 
1- نوعية السلك ( نوعية المعدن) 
2- قطرالسلك 
3- طول السلك 


ملاحظة : في حالة قياس المقاومة الكلية ied gual?‏ و E‏ وترية إستخراج 


الفولت نضرب المقاومة بأمبير السلك والصواعق جميعا .يكون أفضل واسرع واكرم 


كيفية إستخراج الأمبير لدوائر التفجير الکھربائیة 
نحتاج معرفة خمسه أشياء عن أي دائرة حتى نخرج لها الأمبير والفولت المناسبين : 
1- معرفة نوع دائرة التوصيل هل هي توالي مفرد أو توالي مزدوج أو توازي أو 
مختلط 
2- معرفة المقاومة الكلية للدائرة وذلك لإستخراج الفولت الكلي للدائرة 
3- معرفة مقاومة السلك الكلي رئيسي و فرعي وذلك لإستخراج أمبير السلك 
4- معرفة عدد الصواعق لإستخراج أمبير الصواعق . 
5- معرفة نوع التيار المستعمل هل هو مستمر DC‏ أم متردد AC‏ 


: إستخراج الأمبير‎ Y ol 


DC -دائر ة:التوصيل على التوالي المفرد تحتاج إلى 1 أمبير مستمر‎ Y 
منزسی‎ AC بطار بات أو 1.5 أمبير مترد د‎ 


ملاحظة : التوالي المفرد لایستخدم الا في Alla‏ عدم وجود بطاریات DC‏ 
ووجود مفجر عسكري آوفلاش أو تیار متردد 


2-دائرة التوصيل على التوالي المزدوج تحتاج 1.5 أمبير مستمر')(1أو2 


AC دد'‎ Ja امیبر‎ 


2-دائرة التوصيل على التوازي من نقطة و احدة كل فرع ڑکل صاعق يحتاج 
5 امبير ۲)(]مستمر و1 امبیرمترد د AC‏ 


هامة: 0,95 


00 s 


دائرة التوصيل على التوازي من عدة نقاط 4 
كل فرع elo}‏ { يحتاج نصف أمبير مستمر DC‏ أو واحد أمبير متردد AC‏ 


ملاحظة ليس هناك فرق بين التوازي من نقطة واحدة والتوازي من عدة نقاط 
في اسنخراج الأمبير 


ملاحظة: المجاهدين يستعملون هذه الطريقة التوازي من عدة نقاط وهي تأتي في 
المرتبة الثانية من حيث الإستعمال بعد التوازي من نقطة واحدة 


التوصيل المختلطللصواعق © 


5-دائرة التوصيل المختلط تحتاج الى 1أمبير مستمر SIDO‏ 
a) 1:5‏ متردد AC‏ 


ملاحظة : التوصيل المختلط Y‏ يستخدمه المجاهدين ابداً. 
ملاحظة آخری : كل ماذكرناه خاص بأمبير الصواعق فقط ویبقی أمبير السلك . 
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Gió‏ : إستخراج الفولت للدوائر الكهربائية 
القانون : 
الفولت = المقاومة الكلية x‏ الأمبير = الفولت RxA=V‏ 
المقاومة الكلية - مقاومة السلك الرئيسي والفرعي ومقاومة الصواعق 
ملاحظة : نأخذ المقاومة الكلية في الأمبير( الكلي) للصواعق والأسلاك يكون اكرم 
وأسرع 
مع معرفتنا انه ازيد من القانون 

دوائر التفجير الخمسة ٠‏ 

1- دائرة التفجير الكهربائية على التوالي المفرد : 
مثال : دائرة على التوالي المفرد : 
(1) طول الأسلاك الرئيسية 200م ومقاومتها 7 أوم 
(2) موصلة ب 10 صواعق 
(3) والمقاومة الكلية للدائرة 27 أوم 
)4( أوجد الفولت والأمبيراللازم لهذه الدائرة علماً بأن التيار المستعمل مستمر 
لاحظ هذا المثال أعلاه فيه (الخمسة أشياء الضرورية ) 
4 لحل : بما أن التوصيل توالي والتيار مستمر فهذه الدائرة تحتاج إلى 1 أمبير كما 
هومعروف سابقا . 
مك (المقاومة الكلية) - 27 أوم 
اذا نطبق القانون لمعرفة الفولت اللازم: 
الفولت = المقاومة الكلية ×الأمبير(بالكرم ممکن نقول×الأمبیر (AN‏ 
1x 7‏ =27 فولت 
ہما أن مقاومة السلك الرنيسي 7 asl‏ وکل 2.5 آوم تحتاج 0.5 آمبیر 
0.5x(2.5+7) IS‏ = 1.4 وهو الأمبير الذي dation‏ السلك الرنيسي 
Ta]‏ تجمیع آمبیر الدانرة وأمبير السلك الرنيسي 1 +-2.4 آمبیر(بالکرم ممکن نقول 
×الأمبير الكلي سك + صواعق) 
إذاً فولت الدائرة- 27 فولت 
وأمبير الدائرة- 2.4 آمبیر 
ملاحظة هامة: بالکرم سايأتي الناتج آکبر من 27 فولت وأكبر 2.4 آمبیر 


2 - دانرة التفجیر الكهربانية على التوالي المزدوج 


وفيها تكون الصواعق الكهربائية 2 " مربوطة بخط رئيسي واحد على التوالي, 
إلا أنه يوضع مكان الصاعق الواحد صاعقين أو آکثر. مع ضرورة التنبه إلى أن كل 
زوج من الصواعق متصل فيما بينه على التوازي» وكل زوج متصل مع الزوج الآخر 
على التوالي» ولمعرفة المقاومة لهذه الدائرة نستخدم القانون التالي : 
المقاومة الكلية = مقاومة الأسلاك الرنيسية مقاومة الأسلاك الفرعية . 
مقاومة الصاعق الواحد +2 

1+ م2 + (ن م 3+ 2. 
م 1 = مقاومة الأسلاك الرئيسية. 
م 2 = مقاومة الأسلاك الواصلة بين الصواعق. 
ن = عدد الأزواج. 
م3 = مقاومة الصاعق الواحد. 5 = عدد ثابت. 
وفي هذه الدائرة نلاحظ أن كل صاعقين متصلين مع بعضهما على التوازيء بينما 
الأزواج فيما بينها متصلة على التوالي. 
قاعدة: هذه الدائر b‏ تحتاج إلى 1.5 أمبير مستمر(بطاریات)» أو 2 أمبير متردد 
(منزلي). مهما كان عدد الازواج 
مثال : 
دائرة تسلسلية مزدوجة على التوالي تحوي أسلاكاً رئيسية بطول 100متر للطرفين» و 
6أزواج من الصواعق. و 20متر طول الأسلاك الفرعية بين الأزواج» أحسب كم فولت 
وأمبير guai‏ للدائرة؟ Oly Lale‏ السلك المستخدم هو سلك عادي مقاومة ال 100متر 
منه 5 أوم. والتيار المراد استخدامه (تيار منزلي) 


نوجد أولاً المقاومة الكلية للدائرة 
مقاومة 100 مترالسلك الرئيسي= 5 أوم. 
مقاومة السلك الفرعي 20 مترح 1 أوم 
مقاومة الصاعق الواحد 2.5 x‏ 6 عدد الصواعق -15 +2 قانون -5ء7 أوم 
ملاحظة : الأفضل قياس مقاومة الجميع أسلاك رئيسية وفرعية وصواعق مرة 
واحدة ¢ 
والامبير قانونه معروف حسب نوع الدائرة وحسب مقاومة السلك 
الحل : 
1- نخرج الفولت للدائرة كاملة 
وهو ضرب المقاومة الکلیة×2 أمبير GY‏ التيار المستعمل (متردد) 
5 × 2= 27 فولت (بدون الكرم) 


ثانياً نخرج الأمبير 0 
2- أمبير الصواعق 2 أمبير لن التيار (متردد) 
3- امبير السلك الفرعي والعمومي 
1:2=0:5x 5+60‏ 
نجمع أمبير الدائرة جميعاً 
2 + 33222 آمبیر (بدون (eS‏ 
3- آلتوصیل على التوازي من نقطة واحدة 
مثال : 
دانرة على التوازي من نقطة واحده تحتوي على آربع آفرع في کل فرع صاعق واحد « 
طول الاسلاك الرئيسية 100م ومقاومتها 3آوم ومقاومة الدانرة ALAS‏ 5آوم آوجد 
الفولت والامبیر الازم علماً بان التیار (مستمر) 
الحل La:‏ أن التوصیل توازي من نقطه واحدة والتیار مستمر إذن کل فرع یحتاج 0.5 
امبیر كما هو معروف « 
4x 5‏ -2 آمبیرهذا قوة آمبیر الدانرة بدون السلك الرئيسي 
والفولت حسب القانون = المقاومة الکلیة»الأمبیر-10-2<*5 فولت la‏ أن مقاومة 
السلك الرئيسي 3آوم 
إذن 0.6-0.5<2.5+3 أمبير 
نجمع أمبير الدائرة +أمبير السلك الرئيسي 
2+0.6 =2.6 أمبير 
إذن الفولت هو 10 فولت والأمبيرهو 2.6 أمبير (بدون الكرم) 
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4- التوصيل على التوازي من عدة نقاط 
مثال: دائرة على التوازي من عدة نقاط تحتوي على 5 فروع في كل فرع صاعق 
وموصل له بسلك رئيسي مقاومته 2أوم ومقاومة الدائرة الكلية 3أوم احسب الفولت 
والأمبيراللازم علماً أن التيار المستعمل مستمربطاريات 


الحل: بما أن الدائرة على التوازي من عدة نقاط والتيار مستمر إذن كما هو معروفكل 
فرع يحتاج 0.5 أمبير إذن 5×0.5= 2.5 أمبير 

الفولت --المقاومة الكلية×الأمبير 

7,5=2.5x3=‏ فولت 

لإيجاد أمبير السلك الرئيسي 

0.4=0.5x2.5+2‏ أمبير 

نجمع أمبيرالدائرة والسلك الرئيسي 

أمبير 0.4+2.5-2.9 

إذن الفولت- 7.5 

والأمبير 2.9(بدون الكرم) 


5 - دوائر التفجير الكهربائية المختلطة (توالي - توازي): 


أ. دائرة التفجير الكهربائية المختلطة المتفرعة من نقطة واحدة (توالي - توازي): 

- في هذه الدائرة یتم ربط الصواعق على التوالي عن طريق ia‏ ثم يتم ربط 
الأسلاك الفرعية بسلك رنيسي على التوازي» ويجب أن تكون أطوال الأفرع متساوية و 
أن يكون عدد الصواعق في كل الأفرع متساوياً. ولمعرفة المقاومة الكلية للدائرة 
نستخدم القانون التالي: 

zi m Be;‏ + ن 2]. حيث أن: 

م 2 - مقاومة الفرع الواحد. " 

ن 1 = عدد الصواعق في كل فرع. 

م 3 = مقاومة الصاعق الواحد. 

ن 2 = عدد الأفرع. 

(Ghe نقيس بالأفوميتر الدائرةكلها مرة واحدة وهي الطريقة الأسهل‎ gl) 

( طريقةالكرم) 
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قاعدة: نحتاج لكل فرع 1 أمبير في Alla‏ کون التيار مستمراً (بطاریات)» و 1.5 أمبير 
في حالة كون التيار متردداً (منزلي) 

مثال:دائرة مختلطة تحوي أسلاكاً رئيسية بطول 100متر من كلا الطرفين» وأربعة 
أفرع طول الفرع الواحد منها 10مترء وفي كل فرع ثلاثة صواعق. والسلك 
المستخدم سلك عادي مقاومة كل 52100 منه 6 cas)‏ والتيار المستخدم تيار 
مستمر (بطاريات). أوجد الفولت والأمبير لهذه الدائرة؟ 

الحل: 

x (100 + 100) = 1e‏ 6 = 6 أوم. 

م2 - (10 + 100( × 6 = 0.6 أوم. 


ن 1 = 3 صواعق. 
م 3 = 2.5 أوم. 
ن 2 = 4 أفرع. 


إذن م ك = 6 + [(0.6 + 3 × 2.5) + 4] = 8 أوم. 

وبما أن التيار المستخدم تيار( مستمر) وعدد الأفرع 4 فإن الأمبير الذي تحتاج إليه 
الدائرة - 4 أمبير. 

أي أن الفولت = م ك x‏ ش = 8 x‏ 4 = 32 فولت. 

ب. دائرة التفجير الكهربائية المختلطة المتفرعة من عدة نقاط (تولي - توازي): 
نستخدم القانون السابق في الدائرة المختلطة المتفرعة من نقطة واحدة ولكن بشروط: 
- أن لا تزيد عدد الأفرع عن أربعة أفرع إلا في حالة وجود جهاز أفوميتر لقياس 
المقاومة. 

- لا تزيد المسافة بين كل فرع وآخر عن 5 أمتار. 

- أن تكون الأسلاك من نفس النوع والطول والسمك. 

- أن تكون الصواعق من نفس النوع. 

ملاحظات هامة: 

1- ينصح دائماً باستخدام دائرة التفجير الكهربائية على التوازي من نقطة واحدة أو 
من عدة نقاط في جميع عمليات التفجير الكهربائيةء وينصح بعدم استخدام الدوائر على 
التوالي والمختلطة.إلا للضرورة 

2-عند استخدام أي دائرة كهربائية وبعد إيجاد الفولت والأمبير اللازمين للدائرة 
يستحسن مضاعفة الفولت والأمبيرء وذلك لزيادة سرعة وقوة التيار الكهربائي مما 
يساعد إيجابياً على سرعة وقوة الإنفجارء ولا تنسى كن کریماً جواد النفس. 
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أولاً: دوائر dd‏ النارية 

ونستعمل فيها الصاعق الناري مع الكورتكس 

1- دوائر تفجير على التوازي من نقطة و احدة 

2- دوائر تفجير على التوازي من عدة نقاط مغلقة ومفتوحة 

3- دوائر تفجير متوالية تسلسلية 

4-دوائر تفجير مختلطة تجمع بين التوازي والتوالي وهي قليلة الأستعمال 


ثانیا: دوائر التفجير الكهربائية 
و نستعمل فيها الصواعق الکھربائیة الفورية والتأخيرية مع الأسلاك والبطاريات 
وهي تحتاج لأمبير وفولت ولها قوانينها الخاصة وهي أيضاً أربع طرق 
1 - دوائر تفجير على التوازي من نقطه و احده 
2- دوائر تفجير على التوازي من عده نقاط 
3- د وائر تفجير متوالية تسلسلية مفردة ومزدوجة 
4-دوائر تفجير مختلطة تجمع بين التوازي والتوالي وهي قليلة الأستعمال. 
التوالي المزدوج في الدوائر الكهربائية فقط 


ملاحظة: هامة : 
أفضل دائرة تفجير نار ية بالكورتكس هي التوازي من عدة نقاط مغلقة لأ نها تأخذ 
الموجة من طرفين وإذا فسدت دائرة لا يفسد باقي الدوائر وتستعمل في الدوائر النارية 
فقط ونستعمل لها عقدة رأس الكوبرى أو عقدة الشجرة ( ( أنظر الرسم رقم 3 ) 
وأفضل دائرة تفجير كهربائية هي : التوازي من عدة نقاط ويليها من نقطة واحدة . 
وأسوء دائرة تفجير هي التوالي لأنها إذا فسدت دائرة فسد ت جميع الدوائر وهناك 
تفصیل في الدوائر المتوالية الکھربائیة إذا فسدت دائرة فسد الجميع . 
وفي oil gall‏ المتوالية النارية إذا فسدت دائرة فا حسب موقعها إذا كانت في المنتصف 
S‏ يفسد ما بعدها فقط ولا يفسد ما قبلها. ويعتبر التوالي المزدوج أفضل من التوالي 
المفرد لأنه إذا فسد صاعق ينفجر الصاعق الأخر 


mE 


وأفضل دائ رة تفجير كهربانية 
التواز ي من عدة نقاط ويليها التواز ي من نقطة واحدة 


e. 


42 gall أتجاه‎ 
-oo > 
الموجة‎ oli 
=> 


ET 


أفضل دانر 3 تفجير نارية 
التوازي من عدة نقاط مغلقة لانها تأخذ الموجة 
من طرفين بحيث لو فسد أحد الفتانل يتم 
توصيل الموجة من الطرف الآخر ` 


10 أتجاه الموجة 
ربطة_التلامس = 


7 2 
يقطع بزاوية 90 نترك 10سم 


أتجاه الموجة 
p‏ — 


يجب تثبيت الصاعق جیدا داخل اللغم ¿llas‏ عجينية 
ويجب إدخال ثلثي الصاعق على الأقل داخل اللغم 
ويجب لف شريط لاصق بقوة لتثبيت الصاعق والمادة العجنية 
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ملاحظة : البطاريات 9 فولت لا تصلح أن تدفن مع اللغم OY‏ عمرها قصير والنوع 
الجيد منها يشعل الريموت لفترة قليلة » ونحن نريد في العادة على الأقل أسبوع وهي 
لاتكفي . فلابد من بطاريات 12 فولت ذات أمبير مناسب من 6 إلى 30 أمبير وأيضاً 
بعض الريموتات لا تعمل على بطاريات 9فولت وتعمل على بطاريات 12 فولت . 
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زرع وتشريك الألغام 


بصن pod‏ السلين 
للعف رفي زراعة وتشريك الالغام 
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| اللغم الابطالی 
vs 22 |‏ 
المضاد للدبابات 


Alas 3:5 الوزن‎ 


ai‏ 24سد 
لایمکن اكتشافه بسهولة «UY‏ بلاستك 


المو صفات 


الصناعه ایطالی 
الوزن 185جرام 
الا ر تفا p‏ 5 ‘ 4 سم 
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نوع المادة المتفجرة تي أن تي TNT‏ 
نوع الشظايا رمان بلي 4 ملي 
الوزن 1475 جرام 


ر ممکن تفجيرة عن بعد بالريموت ) 


نوع المادة المتفجر 
| لمادة امت 
نوع e. Í‏ : ۱ | 
a -‏ بلاستيك أسود | 
لوزن E‏ 
g^ 1366‏ | 
d‏ : 


تفجيرة عن بعد با 
z‏ لريموت 
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عدة طرق لإطلاق وتشريك قذيفة ال بي إم BM‏ 


تنطلق قذيفة البي BM al‏ الجيدة ذات = ۶9 ne‏ ای | 0 
المقاومة 1:5 أوم أو قريب منها بمقدار er‏ کے سر اب 

3 فولت د 3 ol‏ على الأقل 

وذلك بساك قصير ذي مقاومة 

منخفضة 
والأفضل الزيادة في البطاريات 


| - بساعة توقیت وصاعق كهربائي 
2- بريموت وله أريع طرق ؟ -مخابرة مترولا 


سج ۳- تلفون محلی امكانية الاطلاق من الخلف 
8 - بصاعق ناري 


4 - الهاتف المد 
lu 4‏ وصاعق anche palo eiu S‏ 


| - بساعة توقیت وصاعق كهربائي : 
5 - بدائرة ضوئية 2- بريموت وله أريع طرة 1-مخابرة آيكم 
3- بسلك وصاعق كهربائي مباشر | ens‏ و 
: ' 7 مم - تلفون محلي 
[- التفجیر من الأمام القذيفة تنقجر في نفس Leo‏ يدون حركه ويشتعل معها البارود |[ 4- بدائرة ضوئية = اٹھاتف المحمول 
2- الإطلاق من الخلف تتحرك القذيقة 9 كيلو أو حسب توعها 


3- أساس رمي قذيفة B M al owl!‏ بقانون التام والمليم وقانون الدرجة امکانیة الأشعال من الخاة 
ملاحظة يجب تجنب الاشعال بالطرق AN‏ نها تتسبب في 1- الفتيل الأسود edad‏ 
انحراف القذيفة أو تدمير البارود T‏ ا 
1 - طلقة الكلاشد ١‏ لسيليلوزي في 
en‏ حشوة RPG‏ 
2- الإشعال بصاعق 
3- الكورتكس 


TREE Y AS ary + ۰ 
2 5 zer WE 1 ۲۳ 
9 4 
١ 5 v $ ur! 

0 i BE A ir. 

۱ a Ag BA UY اف‎ ur ۳ : لئ را‎ 
لی‎ lm - E 
8 1 
N Ow) 


اما اذا تم Ji‏ البارود من الخلف 
CMM : 0 S BR > T | E - SA ۱ ۱ ۳۹ ۱ =‏ 


ممكن فك قذيفة ال بي إم والإستفادة من البارود السيليلوزي الموجود بداخلها في 
أعمال النسف والتخريب . 


البارود السيليوزي الصلب 


في قذيفة ال بي ام 


BM 


وعددہ 1 


البارود السليليوزي : الصلب یتم الإستفادة من ضعف سرعته في إستخدامه كحشوة 
دافعة للصواريخ والقذائف ولكنه إذا كبح جيد ( أي وضع في حيز قوي وأغلق عليه 
يتحول إلى متفجرات قاصمة وقوية) . 
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الخطوات : 

1- نجهز اللغم في الخط الخلفي بنزع الغطاء وعمل عقدة من الكورتكس مناسبة لحجم 
اللغم ويفضل وضع الصاعق بداخلها ء والعقدة المتوسطة 50 سم كورتكس ثم نضع 
العقدة مع المادة العجينية وسط اللغم ونربطهما بلاصق عريض ونركب الصاعق في 
الكورتكس بعد 10 سم في اتجاه الحشوة بعد »ن نختبر مقاومته . 

2- الإستطلاع في النهار وفي الليل ثم نزرع اللغم في الليل . 

3- نجرب الريموت مع لمبة أكثر من مرة ونعرف فترة الأمان للريموت بدقة ء ولابد 
من بطاريات أصلية عالمية . 

4- لابد أن يكون هناك قرابة 10 سم تراب على الأقل فوق اللغم حتى لا ينكشف ga‏ 
مرور السيارات عليه . كما في الرسم . 


T mr 25‏ من قياس الفولت الخارح من الريموت في سك الصاعق ولاب 
يكون m a‏ قر ييا م منه ‘ أو نضع لمبه مكانه + بدلا من الافومتر مکان الصاعق « 


ثلاث يموتات مع 
b‏ يستطيع تفجير ثلاث ری 
ينفجر بضغطة واحدة ویستطی 
ملاحظة : هذا الريموت ينفجر + 


ES. 
صغر حجمه‎ dl نت هذ أ‎ petted 
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مخاب 8 الأستقبال 


القنوات من 1 ایس 22 [us‏ 


ملاحظة ۰ 
لابد من تجنب الارقام من 8 إلى 14 مع ملاحظة السواد . 
بفضل أن تکون مخابرة الاستقبال واقفة بين حیز قوي . 


ان الامريكان قاتلهم اللہ قد يستطيعون التشويش على 
الريموت كنترول ولكن لايستطيعون ان يوقفوا عمل 
الالغام سك مباشر على البطارية 


120 i 


تجهيز حشوة بدائرة توقيتية ( ساعة توقيت) 

ز- نجهز الحشوة في البيت بالكورتكس ونجرب ساعة التوقيت بلمبة عدة مرات 
2- نركب الصاعق الكهربائي في الكورتكس 
3- سو التوقيت على التوقيت الفعلي 

- الافصل ان ند a ee‏ والثامنة ليلآ تسمى 


لعن بدون ade:‏ مع | مراعاة فترة أمان الساعة 
T PR‏ الجرس SOON‏ بجرس الكني ة dr" eos‏ لأنه يعطي صوت 


نيسة ينحى في الحالتين التوقيت العسكري أو التوقيت العادي ولابد من 
بقاء الجرس الآخر ) um‏ 7 لأنه هو الذي يخرج الكهرباء للصاعق . 

put s al -9‏ التوقيت العادي إنتبه جيداً من AM‏ و PM‏ و شیع شيء 
بالتجربة استعمال التوقيت العسكري . 

ال عملي : لنعتبر التوقيت العادي الآن الساعة 1 قبل الظهر AM‏ ونريد 
تفجيرالحشوة في الساعة العاشرة PMS‏ نقوم بالدخول إلى منبه منبه ساعة التوقيت 
ALARM‏ ونضع الساعة العاشرة ليلا 10۳81 ونتأكد أن المنبه 1 ثم 


e 


ann ]‏ الذي نرید ومی الطرف لاخر a‏ 


! وقت انتهاء الأمان ولذلك‎ re d pa الأوقا قات‎ ^s 
. الوقت بأسرع وقت ممكن‎ 
٠ ملاحظة‎ 


AM‏ * من الثانية عشرة ليلا إلى الثانية عشرة د 
ظهراً إلى الثانية en‏ 


بطارية قبل 


9 بيان حمراء تشتعل مع مفتاح ۱۱۱ 


لمبه بيان حمر اءتشعل 
مع مفتاح sal‏ 


| بطاريتين ٩‏ فولت على التوازی| | زر التحويل للتوقیت العسكري بعد توصيل الدائرة لانه قاتل 
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كيفية تفجير قذيفة بي BM al‏ عن بعد بالريموت 


بعدالأنفجار نقطع الأتصال بالضفط على 
زدالارسال PTT‏ وای زر أخر 


الريموت 


رقم ٤ as‏ ۸ ۲ - | تضريك قذيفة بی ام BM‏ ; 


البطارية آخرشیء يركب حتی 31543 من مدة الامان كاملة 
وهي في lll‏ من ٠١‏ الى ٠٠‏ دقيقة ویجب مفادرة المکان قبل أنتهاء المده 


التفجير عن بعد بالهاتف 358 (SENAO (SN‏ الكاردلس 

1- نفك قاعدة الإستقبال ونخرج البورد ونلحم الأسلاك بها كما في الشكل ونقطع 
الخطوط الأصلية الخارجة منها . (هذه الأسلاك متصلة بالريليه ). 

2- نركب البطارية و الصاعق كما في الشكل الثاني 

3- نرکب بطارية 12 فولت من خلال الفتحة الخاصة خلف قاعدة الإستقبال 
ملاحظة مهمة > 

إن استجابة قاعدة الاستقبال للاشارة المرسلة یتأخر ثانية أو ثانیتین » فیجب مراعاة 
هذا الأمر عند التفجیر وهذا من آهم عيوب الجهاز. 

لابد من عمل دانرة آمان من 10 إلى 15 دقيقة 

الکاردلس لایستطیع یفجر الا صاعق daly‏ 
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التفجیر عن بعد بتلفون الكاردلس 
تعديله 


بعد 


CD um 


: 
^ NA à 
j does — 


طريقة التعديل أنظر الصورة التالیة 


۳۱۱ ۳م 
pd 125‏ 
YORE 2 (‏ 


۲1۵ - 


| شكل الهاتف المحلي من SASI‏ شکل الهاتف المحلي من الأمام 
dS‏ زیت | / 


ملاحظة 
| - لاہد من أستعمال سيم كارت جديد 
2 تطلب من الشركة عدم elc jl‏ (الاتصال) 
3- تحويل رسائل ال MAS‏ الى الهزاز بدل 
enl : puer‏ ^ 
عمله اغلاق الدائرة فقط : 4- عمل داثرة آمان 358510 


هاتق محمول للأرسال 


1- نعمل نغمة السماعة نغمة طويلة . 


أصلية 4 أو 3 ء مع العلم با 
لبشه و اس و 


7- عند تعبنة کل خانة من خانات الحزام ^^ آنقوم بدکها جید با لعصی ثم نقوم بخیاطة 


الخانة من الأعلى 

8- يجب أن يكون الصاعقین الکهربانیین من نوع واحد ومقاومتهما تخفضف 
ونوصلهم على التوازي . 

و الأفضل دائماً صنع الحزام الناسف من مواد متفجرة أصلية (مركبات) مثل : 
C3‏ 

C4 

البلاستيك الأسود . 


لأن الخلانط تضعف أو تفسد بمرور الوقت e‏ وهي شبه عجينية وغير متماسكة . 
0- يجب قص الأظافر قبل العمل في الحزام الناسف c‏ حتى لاتدخل تحتها المواد 
السامة 

يجب أن لا تزيد سماكة طبقة الشظايا عن ثلث سماكة المادة المتفجرة 

لابد من وضع الصاعق في الطرف ( يمين _ يسار ) المناسب للإستشهادي . 
ملاحظة هامة جداً: : لابد من الدروس العملية على يد مدرب لتتعلم كيف تصنع حزام 
ناسف ولایصلح نهائياً التعلم من الورق في Jia‏ آمور مهمة كالحزام الناسف Lai) y‏ 
کتبنا وصورنا هذه المذكرة لندرب عليها الشباب las‏ . 
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الحشوات اللاصفه 
فى السيارات 
الحشوات اللاصقة عبارة عن 
i‏ مادة متفجرة الوزن من 50 الى 150 جرام أوحسب قوة المغناطيس 
( أونستعمل الغام أفراد صغيرة) 

2- صاعق كهربائي(مقاومته لا تزيد عن 2:5 أوم) 
3- بطارية 9 فولت(ماركة عالمية) 
4- ساعة توقيت (من النوع الصغير) 
s‏ مغناطیس قوي(دائري أو مربع) 
6- يراعى النصائح الخاصة بساعة التوقيت في الاوراق السابقة 
7 ممكن وضع ريموت كنترول مكان ساعة التوقيت ونفجر عن بعد 
8- الحشوات اللاصقة نستطيع لصقها في أي مكان مغناطيسياً 
9- يراعى لون الحشوة يكون مناسب مع لون السيارة 
0 تم إستعملها في العراق واشتكى منها کل الأمريكان والمرتدين وزرعت 
الرعب في فلوبهم ( وننصح المجاهدبن باستعملها خصوصا في المدن ) 
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2 1:3 


تم لصق الحشوة 


في 


4, 
I 
3 
3 
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زام ناسف بمواد عجينيه 
t alja‏ 
| \ ۳۹ 
7 
الوزن الكلي : 
سس Ex ERR‏ 
U | LL‏ | و > | "wf‏ 
E‏ 


m\ 


133 i 


Jå 
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تم تعبنة الحزام بمادة السي ثري C3‏ 


ensem ~‏ تین 


C3 SA P ¿lu Las 


N E 
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کورتکس الأطراف 


بعد وضع السي ثري وتخيط الجيوب 
نضع الكورتكس حول جميع الجيوب 
ووضعنا شريط لاصق فوق الكورتكس 
في الصمد بوند والالفي 

m‏ ونترك ۸۰سم في الکورتکس في 
9 لاطراف حتی نوصله فی الحزام AY)‏ 
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وضع السي تري Y (C3‏ 
فوق الکورتکس 
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. E 
i | نري شوق‎ ¿eel نضع‎ 
لكورتكس من الطرفين ونا‎ 
UL ين ونلصقه‎ 
نلصقه بالفي جيد‎ 


ثم نركب الأحزمة في حزام الظهر والحلقات في حزام الصدر 
ونخيطها جید طول الحزام من ٠٦‏ سم 


LO 


Yin - 
& $ البلاسد‎ | 

صفق عر y‏ 

دم نص 


à NI 
Lad + 


تجهيز مكان الشظاياعلى 
القماش الخارجي للحزام 
اولا ندهن اسفل القماش 


بصمد بوند 
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1- نحضر لوح خشبي بمقاس الحزام 

2 نحضر رمان البلي ؛ ملي ۲.۵ كيلو لحزام هذه الطريقة للحزام 
الصدرومثلهم لحزام الظهر المجموع ٥‏ كيلو المصنوع من مادة i‏ 
3- نضع لاصق شفاف على الخشب er‏ 
نه Et‏ 

6- ثم ندهن مرة أخرى الشظايا من اعلى 


a Cw 


بوند من اعلی ومن اسفل الشظايا 


تم وضع الصمد 
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موصفات الحزام 

الوزن الكلي ۱۲ كيلو 
وزن السي ثري "كيلو 
أربعة لحزام الصدر ومثلهم 
لحزام الظهر 

وزن الشظايا كاملا «كيلو 
عدد الشظایا ٥٤٥٠٥‏ 
الأفضل وضع صاعقين 
كهربانيين وصاعق 
ميكانيكي 

عدد جيوب الحزام ١ ١‏ 
العرض ٣٢‏ سم 

الطول ۷ سم 


بد ٠۸‏ متر كورتكس 
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الجزء الكيمياني اخذ من اللغم 
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"t 
1 7 

86 zm 
"M 54 


A‏ ا 


d 

اي 
y‏ 
5 


اغراض الحزا - 


1- قماش 
رم أربطة 02-77 7 

A‏ صمد بود 18- علبه المفاتیح 

qi -5‏ 19- 3مفاتيح نوع ممتاز 
6- ماجك . 20- لمبات ديود 

pet Aug 7‏ 1- مقاومة 1کیلو 
8- شريط لاصق عريض 22- أسلاك رفيعة 

7 ور 6 3- عدة لحام أزير 

y $ae -24 e s= 

سرت uir IT‏ 
12- صاعق qiia‏ 6- مفكات صغيرة 
3۔ بلاستيك شفاف EET DE‏ 

4- حلقات للحزام 8 مقص 
5- آحزمه (حملات للحزام) 29 قصافة 

6- بطاریات 

17- الشظايا 
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۹ العقدة‎ n 9 aaa 


ربط الكورتكس الفرعي مع الكورتكس 


يتم صنع الح زام jela‏ ميكانيكي 
¿Sos‏ صنعه بصاع قکھربائی 
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حزام ناسف ب 6 قذائف هاون 82 


| تم قطع 4 سم من أسفل القذيفة) 
| حزام الصدر ويه 3 قذانف هاون | 
اتجاه الموجة 
us‏ ي 


sil j4$ Golo ويمكن وضع‎ 


القذيفة رقم ٦‏ وقد تم عمل فتحة 
لتركيب ال الكورتكس في Vid TNT‏ 
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الشكل النهانی للصاعق مع الحزام 


I 


الصاعق المركانيكي 
الحزام jab‏ 77/007 


1 0 ۱ فصل nn m‏ ده 
الأول سم 


ولیس عبر ر الريليه أو الفيوزا 


Pe جب‎ 


في الأحز مة الناسفة نستخدم توصيل بطاريتين 9 فولت على التوازي أو أربع » وفي 
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نستعمل في الأحزمة الناسف 
4 بطاريات اصلية 9 فولت 
على الا قل ماركة عالمية 


المفتاح الكهربائي 


ملاحظة الدائرة لاتعمل حتى تفتح 
المفاتيح anu‏ 


ملاحظة اخرى اى عطل قى LED‏ 
PT‏ 
اوالمقاومة 5953 على الدائرة 
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حزام تاسق بي 11 جیب 


sil کهر‎ Golo 
يركب في الحز ام الناسف‎ 2 


Oh‏ المفتاح الثالث 


مقاومة ؤذاحد كيلو 


Ul 3‏ المفتاح الثاني 8۳ 


pon سلك‎ 
OF  لوالا المفتاح‎ ON 


— — 


بطاريتين J‏ فولت على التوازي 


يكفي في المفتاح الكهربائي 
للسيارات المفخخة وللاحزمة 
الناسفة يكفي تلات Tulio‏ 


M 
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يجب استعمال مفاتيح اصلية في 
السيارات المفخخة والعمليات الاستشهادية 


والاحز مه الناسفة 


4-Band-Code 


E_ 
2%, 5%, 10% 


| 


| 5601 23 1 5% 
COLOR ist BAND 2nd BAND 3rd BAND MULTIPLIER TOLERANCE 
Black DO a a 


1 2 
10 2 


0.1%, 0.25%, 0.5%, 1% 23733 1% 
7 
5-Band-Code 


() 8 


اللون القضي 
|والذهبي Lits‏ 
يكون على اليمين 
وهو يعبر عن 
نسبه الخطاء 


تجهيز الصناديق بقذائف الهاون والمتفجرات للسيارات المفخخة 


2 


ملاحظة هامة :الرسم للتوضیح فقط وفي 
العملي لابد من ربط الكورتكس العمومي مع الفرعي بشريط لاصق بقوة 10 سم على 
الأقل. 


تجهيز صندوق بقذائف الهاون 


"TT‏ اتجاه الموجة 


eS 5 EE, ONES کا م‎ 
IHR AAA 


ER ERN. 
سد‎ o quen > e + e 

|- وضع daS‏ من مادة عجينية حول الکو رتكس داخل dil‏ 

7- عمل ai‏ مکان الصاعق في القذيفة الکو رتکس ومرعاة تفطية المادة العجينية 


y‏ مویہ لے ھا سروس 6 - ملاحظه الصندوق ياخذ 50 او 60 قذيفه 
pil ME‏ ساد سا سبس سی wu‏ 5 كل عشرةقذائف نربطها على أثنين كورتكس 
5 - مرعاة تركيب الصاعق في الکورتکس بعد 10 سم وفي اتجاة الموجة ثم نجمع جميع الکو رتکس الخارج من القذائف دي مكان واحد 
ونخرج منه 3 كورتكس للصاعق 


وضع عقدة من الكورتكس طولها ۵۰ سم داخل كل قذيفة ٠‏ 


مع مادة عجينية 
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يفيه تجهيز صندوق ب INT‏ نمدد الكورتكس 2 3 5 أو حسب حجم الصندوق 


IN M 


wg. Berg Y TPO | | 


ربط الكورتكس الفرعي مع العمومي 
10 سم على الاقل أتجاه الموجة أتجاه الموجة 


سد الفراغات بمواد عجينية C4 C3 Jio‏ توزيع الكورتكس على عرض وطول وارتفاع الصندوق 


المتر كورتكس يفجر ۲۱۰۰ جرام TNT‏ أو الطريقة الاخرى يفجر ٥‏ سم في كل إتجاه 
سم في 


الصندوق من الداخل | 
وقد وزع الکو رتکس على 
الطول والعرض والارتفاع 
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القنابل اليدوية 


القنابل اليدوية : 


القنبلة الروسية الهجومية 
2 البرميلية 
القنبلة الروسية الهجومیة | A‏ ۱ ۴ وزن ١٠٠١ TNT‏ 
F RGD5‏ اس سا 
T.‏ ی i‏ | الوقت التاخيري 
الوزن ٠‏ جرام d‏ پر را ال E ٤‏ 5 
وزن TNT‏ ۱۱۰جرام "^ Ji‏ 
الوقت التاخيري من 
س٣٣٣۳‏ الی 0ف ثانية 


الصينية الدفاعية ذات العصا 
الصينيه الدفاعيه الخضراء 77-7 
المصرية الدفاعية الاخانیه 
الهجوميه التي يستعملها الناتو نوع المادة تترايل 
الروسیه الهجومیه RGDS‏ نوع المادة TNT‏ 
6-| الروسيه الدفاعيه Fl‏ نوع المادة TNT‏ 
7-| النمساويةالدفاعية 69 هدجر نوع المادة C3‏ 
al |-8‏ الدفاعية الصدمبه 


كل القنابل مدتها من 3 الى 5 4 uu‏ 
[عدا الصدمية وقنبلة الناتو" 


۱ 177 a 
[_اوزان القنابل‎ 


انتبه المدة التأخيرية 
في aia 2 | 0 i‏ " 
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= و Wis d‏ ^ من ( 468 ) إلى )5 > ) غرام ؛ 
65 ( جرام : 5 والوقت التأخيري FN 0 Er 4 m‏ کی باكستا 
أضعف !. 


(OD d aie Sa ei f‏ جا ال 
المتجرة ة بداخلها | INT‏ 1 ووزنه ) 60 ) جرام ‏ والوقت التأخير لها من 3.2 إلى ۰4.2 


4 4 


عد تحویا ها إلى a‏ 82 كود ية Cels 2705) T‏ 
| الأم TNT û TE‏ مع إضافة مادة الہ C4‏ . 


ظم القنابل التوقيتية dup‏ إلى 5 4.5 ثواني ۽ » ماعدا الق جو الصدمية pa‏ عي 


ےت à x 182 TA‏ 
القنبله الهجومية لیس فيها شظايا « ولكنها لو رميت على حجر ستصبح 
متشظية بسبب الأحجار . 


جدول توضيحي لكل من 
كمية المادة المتفجرة 
الموضوعة في السيارات 
التي يتم نفخيخها سواء 
بوضع المنفجرات في 
صندوق السبارة او في 


المنتفجرات وایضا 
توضيح للمسافة التي 
يجب المجاهد ان 
تصل الية قوة الانفجار 
لضمان تاثير قوي للهدف 
المراد تدميرة وايضا 
لااعداد كمية المادة 
المنفجرة اللازمة 
والكافية لتدمير الهدف 
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جدول تأثير موجه الضغط على الأفراد 


1,250 FEET 
381 METERS 


1,750 FEET 
534 METERS 


2,750 FEET 
838 METERS 


3,750 FEET 
1,143 
METERS 


6,500 FEET 
1,982 
METERS 


7,000 FEET 
2,134 
METERS 


ادني مساتة التي AA‏ ان 


یکین الانسان MA‏ عن 


مكان الانفجار كحد ادني 


100 FEET 
30 METERS 


125 FEET 
38 METERS 100 
FEET 
200 FEET 
61 METERS 


300 FEET 
91 METERS 


450 FEET 
137 METERS 


600 FEET 
183 METERS 


500 POUNDS 
227 KILOS 


1,000 POUNDS 
455 KILOS 


4,000 POUNDS 
1,818 KILOS 


| 10,000 POUNDS 
4,545 KILOS 


30,000 POUNDS 
13,636 KILOS 


60,000 POUNDS 
27,273 KILOS 


ملاحظة مهمة :- المادة التي نقاس عليها المنفجرات هنا هيا مادة TNT‏ 
التي ان تي الشديدة الانفجار والتي قوتها واحد وهی وحدة القياس 


EE اسم‎ ME 
یم‎ M d 


با تسمى كلوستريديوم بوتولایٹم ium‏ 


Lad a 


1 لمان وتحت الغط 


elégr 400 -- 200 من‎  Gegkmm 50-33 من‎ 


// 
// 
// 
1 
// 


// 1200 -- 1000 // // 76 -- 70 
/| 2000 -- 1200 // /| 100 -- 80 
/| 4000 — 2000 // // 150 -- 100 
// 5000 -- 4000 // // 200 -- 150 


/ 7000 -- 6000 // / 300 -- 200 


مثال: صفيحة حديدية عرضها 20سم. وساي 8 aud‏ أوجد الحشوة اللازمة 
لقطع الصفيحة؟ 

الحل: 

ح = 20 x‏ السماكة x‏ العرض. 

جح = 20 x‏ 1.8 × 20 = 720 جم من .INT‏ 

القانون الثاني: 

آما إذا كانت سماكة الصفانح آکثر من 2سم فنستخدم القانون التالي: 

وزن الحشوة اللازمة = 10 x‏ (السماكة) تربیع x‏ العرض. 

مثال: صفيحة معدنية عرضها 13سم. وسماکتها 3.5سم. آوجد الحشوة اللازمة لقطع 
الصفيحة؟ 

الحل: 

ح - 10 x‏ (السماكة) تربيع x‏ العرض. 

. INT 1592.5جم من‎ = 13x 3.5 x 3.5 x 10 =z 

وضع الحشوة للقانونين السابقين كما في الشكل: 


2- قطع الأنابيب gall)‏ | اسير) المفرغة الفولاذية : 

جميع الأنابيب المفرغة هي عبارة عن صفائح لها عرض وسماكة وتشكل بشكل دائري 
مستطیل. أي أننا نطوي العرض بشكل دائري وهذا يسمى محیط ومثال ذلك أنابيب 
الماء وأنابیب الغاز وأنابيب البترول وغیرها, 

القانون الاول: 

إذا كانت سماكة الأنابیب حتی au?‏ نستخدم القانون التالي: 

وزن الحشوة اللازمة = 20 x‏ السماکة x‏ المحیط, 

مثال: ماسورة من SY gill‏ سماکتها 1.6سم. ومحیطها 14سم. آوجد الحشوة اللازمة 
لقطع الماسورة. 

الحل: 


ح = 20 x‏ السماكة x‏ المحیط, 0 

TNT 448جم‎ = 14 x 1.6 x 207 c 

القانون الثاني: 

إذا كانت سماكة الأنابيب أكثر من 2سم فنستخدم القانون التالي: 

وزن الحشوة اللازمة = 10 x‏ (السماكة) تربيع x‏ المحيط. 

مثال: ماسورة ماء سماكتها 2.3سم . ومحيطها 21سم. أوجد الحشوة اللازمة لقطع 
الماسورة؟ 

الحل: 

ح = 10 x‏ (السماكة) تربيع x‏ المحيط. 

.INT 1110.9جم من‎ = 21 x (2.3x 2.3) × 10 = ج‎ 

ملاحظة هامة: إذا كانت الصفائح والأنابيب من معادن مختلفة نضرب الناتج في 3. 
وضع الحشوة للقانونين السابقين كما في الشكل: 


3- قطع الصفائح المعدنية المدرعة: 

تنقسم الصفائح المعدنية المدرعة بطريقة القص بالمتفجرات إلى قسمين وهي: 

أ. إذا كانت سماكة الصفائح حتى 2سم نستخدم القانون التالي: 

ح - 40 x‏ السماكة x‏ العرض. 

ب. إذا كانت سماكة الصفائح أكثر من 2سم نستخدم القانون التالي: 

x 20 = 7‏ السماكة تربيع x‏ العرض. 

ملاحظة: يمكن إستخدام هذين القانونين في الأنابيب (المواسير) المعدنية المدرعة إذا 
استبدل العرض في القانون بالمحيط في الأنابيب (المواسير). 

وضع الحشوة للقانونين السابقين كما في الشكل: 
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4- قطع القضبان الفولاذية المصمتة: 

ينقسم قانون قطع القضبان الفولاذية إلى قسمين: 

| ما قطرها حتى 2سم. 

ب. ما قطرها أكثر من 2سم. 

القانون الأول: 

إذا كان قطر القضيب المراد قطعه حتى 2سم نستخدم القانون التالي: 
وزن الحشوة اللازمة - 20 (القطر) تربيع. 

مثال: قضيب من الفولاذ المصمت قطره 1.3سم أوجد الحشوة اللازمة لقطعه؟ 
الحل: 

ح = 20 × (القطر) تربيع. 

INT جم من‎ 33.8 = 1.3 x 1.3 × 20 = C 

القانون الثاني: 

إذا كان قطر القضيب المراد قطعه أكثر من 2سم نستخدم القانون التالي: 
وزن الحشوة اللازمة = 10 × (القطر) تكعيب. 

مثال: قضيب من الفولاد المصمت قطره 7لسم. أوجد الحشوة اللازمة؟ 
الحل: 

ح - 10 × (القطر)3. 

.INT 506.53جم من‎ = 3.7 x 3.7 × 3.7 x 10 = جح‎ 

وضع الحشوة للقانونين السابقين كما في الشكل: 


190 


ملاحظة هامة: بالتجربة لا يمكن قص القضيب المصمت بالحشوة الحلقیةء ولكن يمكن 
قصه بحشوتين عن طريق تقاطع الموجات وتسمى هاتان الحشوتان (حشوات قص 
متعاكسة) كما في الشكل التالي: 


5- قص Ja‏ القلص (الحبال الفولاذية): 


TEES da UE. 
تستخدم حبال القلص في ربط الجسور وتثبيتهاء فوانین فصھا نفس قوانین‎ 
القضبان الفولاذیه. إلا أن كل حبل من هذه الحبال يحتاج لحشوتي قص متعاكستين كما‎ 
في الشكل التالي:‎ 


مثال: حبل قلص قطره 5 ai]‏ أوجد الحشوة اللازمة لقطعه؟ 

الحل: 

ح = 20 × (ق) تربیع. 

TNT 45جم من‎ = 1.5 x 1.5 x 20 = c 

نحتاج لهذا الحبل حشوتین کل حشوة وزنها 45جم. 

مثال آخر: حبل قلص قطره 5سم. آوجد الحشوة اللازمة لقطعه؟ 

الحل: 

ح = 10 × (ق) تکعیب. 

ح = 10 × 5 5x‏ × 5 = 1250جم من TNT‏ 

ونحتاج لهذا الحبل حشوتين کل حشوة وزنها 1250جم. 

ملاحظة: بما آن حبل القلص مرن وعند الإنفجار تسبب مرونته إهتزاز وارتداد يشتت 
موجه الضغط توضع له حشوتين مركزتين متعاکستین. وعند الإنفجار تعمل هاتين 
الحشوتين على ضبط اهتزاز الحبل وارتداده مما يسبب قصاً سريعاً للحبل. 

وضع الحشوتين كما في الشكل: 
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6- قص الأعمدة والمكعبات الفولاذية بواسطة الحشوة الصدمية: 

كما مر معنا قطع الأخشاب بالحشوة الصدمية فإن الفولاذ يقطع بواسطة الحشوة 
الصدمية أيضاً ولكن بقانون آخر وهو كالتالي: 

x 3500 =7‏ س × ع × (ر) تربيع + ل. 

حیث أن: 

C‏ = وزن الحشوة بالكيلو. 

0 - عدد ثابت. 

س = سمك العمود أو قطره المراد قطعه بالمتر. 

ع = عرض العمود أو قطره المراد قطعه بالمتر. 

(ر) تربيع = المسافة بين الحشوة والعمود بالمتر. 

ل = وجه العمود المقابل للحشوة بالمتر. 

ملاحظة: في هذا القانون يجب تحويل السنتيمترات إلى أمتار عن طريق القسمة على 
100. 

مثال: عمود دائري من الفولاذ قطره 10سم. وضعنا الحشوة بعيدة عنه 20سم. أوجد 
الحشوة اللازمة لقطعه؟ 

الحل: 

ح = 3500 × س × ع × (ر)تربيع + J‏ 

س = 10 + 100 = 0.1. 

ع = 10 + 100 = 0.1. 

(ر) تربيع = 20 + 100 = 0.2 × 0.2 = 0.04 

ل = 10 + 100 = 0.1. 

TNT 14كجم من‎ = 0.1 + 0.04 x 0.1 x 0.1 × 3500 = c إذن‎ 
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وضع الحشوة كما في الشكل: 


مثال: عمود مكعب من الفولاذ عرضه 15سم. وسماكته 14سم. والوجه المقابل 
للحشوة العرض» وضعنا الحشوة بعيدة عن العمود بمقدار 30سم. أوجد الحشوة 
اللازمة لقطع العمود؟ 

الحل: 

ح = 3500 x‏ س × ع × (ر)تربيع + J‏ 

س = 14 + 100 = 0.14 

ع = 15 +100 - 0.15 

0.09 = 0.3 x 0.3 = 100 + 30 = تربيع‎ (O) 

ل = 15 + 100 = 0.15 

.' كجم]‎ 44.1 = 0.15 + 0.09 x 0.15 x 0.14 x 3500 = C 


قوانين نسف وتخريب المباني: 
سبق ودرسنا أن الحشوة عندما تنفجر فإنها تطلق غازات في جميع الإتجاهات وهذه 
الغازات هي ما يسمى بموجة الضغط Las y‏ عرّفنا موجة الضغط سابقاً بأنها الغازات 
المنطلقة من الحشوة في جميع الإتجاهات بشكل مستقيم بزاوية قائمة. 
وموجة الضغط المنطلقة من الحشوة تمثل نصف قطر التخريب للحشوة. وبالتالي فإنا 
بحاجة لحساب وزن الحشوة التي يمكنها أن تطلق موجة ضغط قادرة على تدمير 
الجدران المراد خرقها أو اسقاطها. فإذا كان لدينا حشوة نصف قطرها التخريبي 
(موجة الضغط) 30سم فإنها _ أي الحشوة _ ستطلق هذه الموجة في جميع الإتجاهات 


! موسوعة الجهاد الأفغاني» الدورات العلمية بتصرف من ص 61 إلى ص 68. 


۲ ۱ —É— "T Esa 
مشکله كرة من الغازات قطرها 60سم " آوهذه الکرة من الغازات تقوم بتدمیر کل‎ 
ما كان داخلاً في محیطها المؤثر.‎ 


مثال: جدار مبني من لبن بلوك سماکته 30سم. نرید أن نفتح فيه فتحة تخرق الجدار 
من الجهتین كما في الشکل التالي: 


سمك اشدار )30( سم 


وبما أن الحشوة لها موجه في جمیع الاتجاهات فستحصل فتحة في الجدار مقدارها 
0سم لكل جانب من الحشوة أي 60سم بالعرضء و 60سم بالطول. و 30سم عمق. 


وإذا أردنا أن نسقط الجدار بالكامل علينا ا" نوجد الحشوة اللازمة بالقانونين 
الآتية الخاصة بإسقاط الجدران. ثم نوجد عدد الحشوات اللازمة ووزنها الكلي لإسقاط 
الجدار]”. 

1. [تخريب ونسف الجدران بنوعين من الحشوات: 

أ. خارجية مركزة أو متطاولة تحسب بواسطة القانون التالي: 

وزن الحشوة الواحدة ( ح ) = ط ب ر 3 

حيث أن: 

ح = وزن الحشوة بالكيلو غرام. 

ط = عامل يتعلق بمادة المنشأ حسب الجدول رقم (4). 

ب = عامل يتعلق بكيفية وضع الحشوة على المنشأ حسب الجدول رقم (5). 

Lal‏ المسافة بين حشوتين مركزتين = 2ر. 

sue Lal‏ الحشوات (ن) = ل + 2ر. 

حيث ل = طول الجدار بالمتر. 

وتكون وزن الحشوات الكلية - ن ح. 

وإذا كانت هذه الكمية كافية لمدها على طول الجدار المراد إسقاطه سميت حشوة 
متطاولة. 

وإذا كان المنشأ مغمور في الماء فيؤخذ (1.5 ح). 


جدول رقم (4) 
جدول رقم (5) 


2 - موسوعة الجهاد الأفغاني» الدورات العلمية بتصرف من ص 68 إلى ص 70. 


الحشوة | بدون دكه 


ملاحظة: : في حالة وضع الحشوة على شكل حشوات ثقوب نحتاج لعشر وزن الحشوة 
الأصلية المستخرجة من القانون السابق لإسقاط الجدران أو نخرج وزن حشوة الثقوب 
من القانون التالي: 

ب. حشوات الأخرام (الثقوب): 

حيث توضع الحشوات في ثقوب الجدار وتحسب بواسطة القانون التالي: 

وزن الحشوة الواحدة بالمتر A= (c)‏ ع . 

حيث (ك) = عامل يتعلق بنوع مادة الجدار من الجدول رقم (6). 

(ع ) الخرم (الثقب) في الجدار المراد تخريبه بالمتر - ثلثي سماكة الجدار المراد 


تكون المسافة بين كل ثقبين - عمق الخرم في الجدار المراد تخريبه إذا كان الجدار من 


أما إذا كان الجدار من الأسمنت المسلح فإن المسافة بين كل ثقبين - عمق الثقب في 
الجدار + 2. 
عدد الثقوب في الجدار = ل + ف. 
حيث أن (J)‏ = طول الجدار المراد تخريبه بالمتر, 
(ف) = المسافة بين الثقبين بالمتر. 
ويكون وزن الحشوة الكلية = عدد الحشوات (هو نفس عدد الثقوب) J[C X‏ 
جدول رقم © 
قيمة PB) A]‏ 


om) es‏ وھ ہہ ہو 


3 - النسف والتخريب السریع» كتيبة الغرباء بتصرفء ويتبع جدول رقم )6( نفس المرجع» من ص 59 إلى ص 62. 
موسوعة الجهاد الأفغاني» الدورات العلمية بتصرف من صن 68 إلى ص 71. 


[o | | | A بالمتر‎ 
| 1.4 132, 122| 118 040 0.6 
0.75 
| 0.87, 0.81, 0.76| 0.80 0.60 0.9 


a 
0.8 
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2. [الحشوة الصدمية: 

تستخدم الحشوة الصدمية لتدمير المباني أو المنشآت في حالة عدم وجود وقت لأنها 
مكلفة جداًء وتستخدم لتدمير عدة أعمدة إسمنتية في وقت واحد بحشوة صدمية غير 
ملامسة. ولها قانون خاص بها وهو كالتالي: 

الحشوة الصدمية = 10 (عدد ثابت) x‏ ط x‏ س × ر تربيع (بعد الحشوة عن الجدار). 
حيث ط = معامل يتعلق بمادة البناء من الجدول رقم (4). 

س = سماكة الجدار أو سماكة العمود أو قطر العمود المراد تخريبه بالمترء أما إذا كان 
المراد تخريب عدة أعمدة في أن واحد فتكون (س) سمك أو قطر أبعد عمود عن 
الحشوة بالمتر كما في الشكل. 

ر = بعد الحشوة عن الجدار أو العمود المراد تخريبه بالمتر تربیع Lal‏ إذا کان المراد 
تخريب عدة أعمدة في أن واحد فتكون (ر) المسافة بين الحشوة وأقصى عمود بالمتر 
تربيع كما في الشكل التالي: 


مثال: جدار سمكه 70سم. وبعد الحشوة عنه 50سم « ونوع البناء إسمنت مسلح 
[تخريب فقط]ء أوجد الحشوة اللازمة لإسقاط هذا الجدار؟ 

الحل: 

ح = 10 × ط × س × ر تربیع. 

ط = 5. 

س = 70 + 100 = 0.7. 

ر = 50 + 100 = 0.5. 

. TNT من‎ ¿2258.75 = 0.5 x 0.5x 0.7 5x 10 = ج‎ 
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بعد الحشوة عن الجدار (50سم) 


ملاحظة: 

- هدم الصالونات والمباني دفعة واحدة إذا کان البناء مرکزاً نضرب الناتج في 1.3. 
- إذا كان البناء سجوناً نضرب الناتج في 3. 

- إذا کان البناء مركز قیادات نضرب الناتج في 6. 

3. تخريب الأبراج بحشوة مركزة داخلية: 

إذا أردنا أن نهدم برجاً هناك قاعدة تقول: وزن الحشوة اللازمة لهدم البرج = کل واحد 
متر مربع من أرضية البرج بحاجة إلى 5کجم من TNT‏ 

مثال: برج عرضه 5مترء وطوله 5مترء آوجد الحشوة اللازمة لتدميره؟ 

الحل : 

مساحة البرج = الطول × العرض. 

مساحة البرج = 5 x‏ 5 = 25متر مربع. 

وزن الحشوة اللازمة = 25 x‏ 5 = 125كجم من TNT‏ 

وضع الحشوة كما في الشكل: 
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ملاحظة: إذا كان البرج دائریاً نضرب القطر في القطر لإيجاد مساحة البرج ثم نضرب 
الناتج x‏ 5. 

4 تخريب الصالونات والمباني بحشوة مركزة داخلية: 

يمكن هدم صالون كبير أو بناية مكونة من ثلاثة طوابق إذا استعملنا القانون التالي: 
x 0.35 = C‏ س تربيع x‏ الحجم. 

حيث أن: 

C‏ = وزن الحشوة بالكيلو. 

5 > عدد ثابت. 

س تربيع = سماكة الجدار بالمتر تربيع. 

الحجم = الطول بالمتر x‏ العرض بالمتر x‏ الارتفاع بالمتر. 

مثال: بناية طولها 20مترء وعرضها 15مترء وارتفاعها 12مترء وسمك جدارها 
0‌سم أوجد الحشوة اللازمة لتخريب هذه البناية؟ 

الحل: 

ح = 0.35 × س 2 « الحچم. 

.)12 15 x 20) x (0.4 x 0.4) x 0.35 - c 

. TNT 201.6كجم من‎ = 3600 x 0.16 x 0.35 = 

5. تخريب العبارات: 

هي عبارة عن قنوات تصريف مياه الأمطار التي توضع تحت الشوارع. 

تنسف بواسطة حشوة مركزة توضع في وسط العبارة من الداخل وزنها بالكيلو جرام 
يساوي ضعف حجم العبارة بالمتر المكعب كما في القانون التالي: 

جح -2 × حجم العبارة. 

حيث أن: 


ح = وزن الحشوة اللازمة بالکیلو. 


: 5 201 
2 = عدد تابت. 
aaa‏ العبارة = الطول  x‏ القطر بالمتر. 


مثال: 
عبارة قطرها 2متر. وطولها 7مترء أوجد الحشوة اللازمة لتخريبها؟ 
MN‏ 


ح = 2 × حجم العبارة. 

INT 56کجم من‎ = )2 × 2x 7( ×2 =g 

ملاحظة: 

أ. إذا كانت العبارة مستطيلة نضرب الإرتفاع x‏ العرض x‏ الطول لإيجاد حجم العبارة ثم 
نطبق القانون. وإذا كانت العبارة أسطوانية كما في المثال السابق فنضرب القطر x‏ 
القطر x‏ الطول لإيجاد حجم العبارة ثم نطبق القانون. 

ب. نثبت الحشوة في جسم العبارة من الداخل كما في الشکل. ثم نغلق العبارة من 
الداخل بأكياس رمل لتصبح الحشوة بدكة ثم نفجر. 


أما إذا لم نستطع أن نغلق العبارة من الجانبين بالرمل فإننا مضطرون أن نضع حشوة 
زنة (ح+2) من کل جانب وتبعد مسافة 1.5 عن فتحة العبارة من الداخل إذا كان 
الشارع عريضا. أما إذا كان الشارع ضيقاً فتوضع على الفتحات مباشرة» ونفجر 
الحشوات الثلاث في آن واحد. 

ح = وزن الحشوة الرئيسية المستخرجة من القانون. 

2 - عدد ثابت. 
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6. [تخريب الطرق: 

أ. بواسطة حشوة مركزة من القانون c‏ = 32535 

حيث أن: 

ح = وزن الحشوة بالكيلو جرام. 

ط = ثابت قساوة أساس الطريق من الجدول رقم (7). 

ر = نصف قطر الحفرة أو عمقها بالمتر. 

ب. بواسطة حشوة متطاولة من القانون C‏ = 12 ط ر 2 ل. 
حيث أن: 


(ل) طول الحفر في الطريق بالمتر = عرض الطريق بالمتر. 


جدول رقم (7) 


حجر رملي قاسي أو كلسي 1.25 
قاسي 


7 إزاحة الکتل الحجرية: 
يتم ازاحة الکتل الحجرية بحشوة یستخرج وزنها من القانون التالي: 


* - موسوعة الجهاد الأفغاني» الدورات العلمية بتصرف من ص 71 إلى ص 73. 
النسف والتخریب السریعء كتيبة الغرباء (الحشوة الصدمية بتصرف) ص 76 


ح (كجم) = 5 × aaa‏ الكتلة الحجرية یر المكعب. 
ملاحظة: إذا زاد حجم الكتلة الحجرية عن 15متر مكعب كسرت ثم أزيحت عن 
موضعها. 
8. الإنفجار بالعدوى: 
يجب الإنتباه إلى أن حشوات لا صواعق فيها (سالبة) تنفجر تحت تأثير انفجار حشوات 
فيها صاعق (موجبة) إذا كانت المسافة أقل من (س) حسب القانون: 

1001111 
حيث أن: س = مسافة الأمان بين الحشوة السالبة والحشوة الموجبة بالمتر. 
ح = وزن الحشوة المتفجرة الموجبة بالكليو جرام]7, 

[تخریب ونسف الجسور: _ ۱ 
نخرب من الجسر حسب الأهمية والوقت c jA giall‏ البلاطة ثم الأعمدة ثم المتکنات 
الشاطنية, 
| الجسور الخشبیة: تخرب الفتحات في منتصفها حتی طول 15م وبمقطعین في ثلثي 
كل فتحة إذا زاد الطول عن 15م. Lal‏ الاعمدة فبمقطع sal y‏ تحت الماء أن أمكن أو عند 
سطح الارض فان کان العمود مرتفعاً فبمقطعین. 

Lal‏ المتكأ الشاطني فیخرب مثل اس جدار أن لم يكن سميكاً جداً بالعلاقة c‏ = 1.3 ط ب 
ر . ویتم كذلك تخریبھا بواسطة الحرق. ۱ 
ب. الجسور المعدنية: تخرب البلاطة في مقطع واحد فان زاد عرضها عن 3 أضعاف 
Lal‏ الاعمدة فتخرب کجدران ان كانت آسمنتی فان كانت معدنية تخرب بحشوتين 
متعاکستین تساعدان على قلبها. فان الجسر عبارة عن جوانر متشابكة (جمالون) 
فتخرب بوضع حشوة واحدة في وسطها زنه C‏ = 20 ر 2. 
حيث C‏ = وزن الحشوة بالکیلو جرام. 
ر = اقصی بعد بين العنصر المخرب وموضع الحشوة بالمتر. ویمکن تخریبها بقطع 
الحوامل الركنية قطعاً Sila‏ مما يودي إلى انقلاب الجسر قطعة واحدة. آما المتکنات 
فکما سبق في الجسور الخشبية, 
ج. الجسور الحجرية (القناطر): تخرب جمیع الأعمدة إن كانت فتحات الاقواس صغيرة. 
Lil‏ إن كانت الاقواس كبيرة (اکبر من 15م) فنقطع کل قوس بمقطعین عند کل سدس 
من طول القوس. Lal‏ المتكآت الحجریه فلا تخرب. 


3 - النسف والتخریب السریع؛ كتيبة الغرباء بتصرف ص 72. 


د. الجسور الاسمنتیة: تخرب البلاطات D‏ بمقطع غير متوازن عند كل ربع مما 
يؤدي لسقوط کامل البلاطة. آما الأعمدة فتخرب بقانون تخریب الجدران. المتکنات 
ه. الأقواس الاسمنتية: : تخرب في مقطع واحد فان زاد طولها عن (25م) فتخرب 
بمقطعين عند كل ربع من البدایف آما الاعمدة والمتکات فتخرب كما في الجدار. 
و. الجسور المعلقة: : تقطع الكوابل الرئيسية عند العقد وتهدم الأبراج أو تقطع البلاطة 
حسب نوعها. 
ز. الجسور العائمة: توضع حشوة زنه )3 كغم) لكل حوامة حاملة عند قعرها]". 
[مسافات الأمان عند تفجير المنشآت: 
المعدنية: (500م). 
الخشبية: (150م). 
البناء: )1350 
ملاحظات هامة: إن جميع قوانين النسف والتخريب التي مرت بنا إستعملنا فيها مادة 
TNT‏ كمقياس» وإذا أردنا أن نستبدلها بمادة أخرى نتبع الخطوات التالية: 
أ. نوجد معامل القوة التأثيرية للمادة المراد استبدالها بمادة ‚INT‏ 
ب. بعد إيجاد وزن الحشوة من أي قانون سواء كان قانون خاص بالخشب أو المعادن 
أو المباني نف نقسم الناتج (وزن الحشوة المستخرج من القانون) على معامل القوة 
التأثيرية للمادة المراد استخدامها lass‏ عن ‚INT‏ 
مثال: 
إذا أردنا أن نستخدم C3‏ بدل TNT‏ نتبع الخطوات التالية: 
|| معامل قوة C3‏ التأثيرية تساوي 1.3 من TNT bÉ‏ 
ب. نقسم وزن الحشوة الناتجة من القانون _ ولنفترض أن وزن الحشوة هو 22500 
_ على معامل قوة C3‏ التأثيرية. 
وزن الحشوة من 385 = 1.3 + 500 = C3‏ جرام من °3 . 


مثال آخر: 
إذا أردنا أن نستخدم الديناميت الذي معامل قوته التأثيرية 0.92 من قوة TNT‏ نتبع 
الخطوات السابقة. 


وزن الحشوة من الديناميت = 500 + 0.92 = 543,5 جم من الديناميت]”. 


إنتهى 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


° - النسف والتخريب السریع» كتيبة الغرباء بتصرف من ص 64 إلى ص 65. 
7 - النسف والتخريب السریع» كتيبة الغرباء بتصرف ص 72. 
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ولاتنسونا من صالح الدعاء 20 


عبدلله بن عبدالله 

غفر اللہ له ولوالديه ولجميع المسلمين 
الإصدار الرابع 

التاريخ 

ربيع الآخر 1430 هجري 


الرقم الاسم بالعربي الاسم بالانجليزي الرمز 

H;SO, Sulphuric acid gala 1 
الكبريتيك‎ 

HNO; Nitric acid حامض النيتريك‎ 2 

NHNO; Ammonium nitrate نترات الامونيوم‎ 3 


KNO; POTASSIUM نترات‎ 
NITRATE  مويساتوبلا‎ 


أماكن وجوده او 
التحضير 

تركيز ماء 
البطارية- 
مختبرات 

تفاعل النترات مع 
حمض الكبريتيك 
تفاعل غاز 
الامونيا مع 
حمض النيتريك 
تستخرج من 
الارض 


3 
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SODIUM ودیوم‎ 
NITRATE 


LEAD NITRATE نترات الرصاص‎ 


Barium nitrate نترات الباریوم‎ 


Urea nitrate الیوریا‎ c 


Hydrochloric acid حامض ہ‎ 


Acetic acid مض الخلليك‎ 
Hydrozic acid حامضص‎ 


Alluminum solfate 


Sodium sulfate 


Sodium sulfite 


. 206 
NaNO; 


Pb(NO;) 


C;H30; 


HN; 


Mercury 


207 
NaHSO; Sodium hydro 
sulfite 


KCI Potassium chloride 


NH.Cl Ammonium 
chloride 
NaCl Sodium chloride 


KCLO,; Potassium chloride 


NaCLO; Sodium chlorate 


NaN; Soduim 2210 أزيد الصوديوم‎ 


1 Iodine 


hydroxide 
NaOH Soduim hydroxide 


KOH Potassium 
hydroxide 


LO: Hydrogen peroxide 


M ہت‎ ۳ 


فنسيوم 


Acetone. 


Urea 


powder 
Magnesium 


CHN: 
Al 


Mg 


مواد الزراعية 


ت د 


حلات بیع 


C6H20 Charcoal powder 


Na Soduim metal معدن الصوديوم‎ 8 


P, Phosphorous معدن الفسفور‎ 
Zn Zinc powder 


C,Cl, Hexachloroethane 


|! (C;SH4NHo(NO,  pranitroanaline 


C;H5NH; aniline 


44 


C;H;CH; toluene 


45 


51 


54 


55 


56 


ferrous oxide أكسيد الحديدوز‎ 


Barium oxide كسيد الباريوم‎ si 


anhydrous هیدرس‎ 
hydrazine هيدرازين‎ 
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Fe;O; 


FeO, 


BaO 


N2H;OH hydrazine hydrate هيدرازين‎ 


ethyl alcohol الكحول الايثيلي‎ 


methyl alcohol الكحول الميثيلي‎ 


phenol 


phanphthol 


glycol 


C,H;N.0,ammonium oxalate اوكسلات‎ 


من صدأ الحديد 
الأسود 
المغناطيس 


dal الأحمر‎ 


62 


63 


64 
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KMNO, potassium 
permanganate 
CC;H5NO; nitro benzene 


Na,CO, sodium carbonate 


NaHCO; sodium 
bicarbonate 

paraffin 

AgNO; silver nitrate 
CioHs naphthalene 
7 vaseline 


للخلائط الکیمیائیة 
من الصیدلیات 
ويستخدم لتطهير 
المياه 

منظف لآلة 
التصویر ویحضر 
من البنزين _ 
محلات البقاله 
صودا طعام 
محلات البقالة 
صناعة الحلوى 
الصيدليات 
كمسهل قبل 
العمليات 

في التصوير 
الفوتوغرافي 
البقالات لحفظ 
الملابس 
والحمامات 
الصيدليات 
-البقالات. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


(الجهاد: هو استفراغ الوسع و الطاقة » و تحمل المشقة y‏ الصبر عليها في 
ne‏ تر ںی UID‏ 
الأموال ء أو المحاربة بالسیف و السنان » و بكل ما يمكن أن يجاهد به في كل مكان و 
زمان ء كل ذلك مبين في السنة أحسن بيان) أ.ه 


اخواننا المجاهدين في كل مكان ء يا من احببناهم و لم نرهم 
نهدي اليكم هذا العمل » راجين من الله القبول » و حسن الختام. 


ظورات الصوديوم (NaC103)‏ 


معلوم أن خلائط الكلورات هي من اقوى الخلائط الث لشعبية المتفجرة » حتى انها اقوى 
٤0‏ ١١ث‏ (نکر هذا في بعض الموسوعات الجهادية) 


هناك عدة طرق لانتاج الكلورات من بينها 

. من اعواد الثقاب : وهي طريقة سهلة و لكن يعيبها قلة الناتج (تصلح للحصول على 

. طريقة التحليل الكهربائي : يمكن من خلالها الحصول على كميات ya‏ لکن يعيبها 

Re Mis yS 

o, RE ELT 
۹ھ‎ 

. طريقة تبخير الكلورس (هيبوكلوريت الصوديوم): بينها اخونا عبد الله ذو البجادین — 


البو تاسيوم.(قريبا ان شاء الله نوفره لكم في بيوتكم!) 


.٤‏ طريقة الهيدروكسيد : و هي طريقة سهلة و صعبة في نفس الوقت » تكمن سهولتها في 
توافر المواد و الادوات الازمة » و تكمن الصعوبة في خطورتها. وهي ما سنخصه في 
Ls gua ga‏ 

* ما يميز هذه الطريقة عن سابقاتها مايلي:-- 

(Í‏ يميزها عن طريقة اعواد الثقاب » انه بالامكان انتاج الكلورات بكميات كبيرة (كيلوات 
أو عشرات الكيلوات بإذن الله تعالى) 

ب) ما يميزها عن طريقة التحليل : سرعة الحصول على المادة » بالاضافة الى سهولة 
توفیر الأدوات اللازمةء باذن الله تعالى. 

ت) ما يميزها عن طريقة التبخير (مع سهولتها كما بين ذلك أخونا ذو البجادين) هي توافر المواد 
في کل منزل ان گاء ۵ 


عن Ul‏ هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه و سلم : 
(المؤمن القوي خير و آحب إلى الله من المؤمن الضعیف و في كل خير احرص 
على ما ينفعك و و إن آصابك شر فلا تقل لو أن فعلت 


کذا و کذا قل قدر الله و ما شاء الله فعل فان لو تفتح عمل الشیطان) 


قبل الشروع في العمل تذکر آخي انك بعملك هذا تشارك المجاهدین الأجر بل تکون 
أنت واحدا منهم إن صحت النية ( إن شاء الله all‏ 


طريقة الغيد روكسيد 


ASIA 


في هذه ios‏ سنقوم بتمرير غاز 2 هيدروكسيد الصوديوم الساخن 


ae 
هيدروكسيد الصوديوم‎ -۱ 


۲- هيبوكلوريت الصوديوم 
۳- حامض الهايدروكلوريك 


الصيغة الكيميائية Na(OH)‏ 

4a glS la gua: الاسماء الشائعة‎ 

الشکل : تکون على شکل قطع صغيرة الحجم بیضاء اللون . 

الاستعمال: يستخدم لفتح انسدادات أنابيب الصرف الصحي 4 

الحصول عليها : المحلات الكبيرة أو محلات العطارة أو محلات المنظفات و المواد 
المنزلية (يمكن توفره بسهولة » اسأل صاحب المحل عن المادة التي تفتح انسدادات 
أنابيب الصرف الصحي لا يوجد أي خوف من شراء هذه المادة) 


* يمكن تحضير هذه المادة (مع عدم الحاجة لذلك) بطريقة سهلة و مجربة ذكرها احد 
الإخوة جزاه الله خيرا بطريقة التحليل الكهربائي في عاء فخاري. 


ثانيا:-- هيبوكلوريت الصودیوم 


الصيغة الكيميائية NaClO‏ 
الأسماء الشائعة : كلور الغسيل » كلورس € هايبكس 


الاستخدام : مبيض للملابس 


الحصول عليها : محلات الادوات و المنظفات المنزلية » تباع في الأسواق بتركيز 
HE ۲‏ كل ما زاد التركيز فهو أفضل. ٠و‏ أي تركيز موجود يفي بالغرض OL‏ 


الله 


نالشا :-- حامض الهاید روكلوريك 


الصيغة الكيميائية : HCI‏ 
الاسماء الشائعة ۰ ماء النار » فلاش › مزیل التکلسات. 


الاستخدام : المعلوم عند الناس أن هذه المادة تستخدم في ازالة التکلسات. 
الحصول علیها: من المحلات التي تبيع المنظفات c‏ یکون على شکل dia‏ لا لون له أو 
مائل للصفرة أو ابيض اللون(کما في الفلاش). و بتراکیز مختلفة تصل في بعضها مثل 
الفلاش إلى آکثر من 90۳۰ و أي ترکیز موجود يفي بالغرض باذن Al‏ 


هذا عرض سريع للمواد المطلوبة » و كما وعدناكم باذن الله تعالى. 


غاز الور 


هو غاز سام اصفر مائل للخضرة له تائير ضار على الرئة عند استنشاقه 4l.‏ 
رائحة محرشة جدا و قوية .(لمزید من المعلومات الرجاء مراجعة أي مقالة عن غاز الکلور » أو على الموسوعة 
الحرة في الانترنت) 


إن خلط المادتین الأخيرتين (هایبوکلوریت الصودیوم » حامض الهيدروكلوريك) ينتج Aic.‏ 
تولد غاز الکلور و هو المطلب المهم لدینا 
لذلك السبب تجد على هذه العبوات تحذیرات من عدم مزج كل منها مع الأخرى. 
تتفاعل المادتان مع بعضهما و فق هذه المعادلة 


NaClO + 2HC1 > C12 +H20 + NaCl 


الادوات و طريقة العمل 


في هذه التجربة سوف نحضر كمية بسيطة بضع غرامات و الهدف منها تبسيط 
الأمر . 

الأدوات : 

١.وعاء‏ زجاجي حافظ للمواد كما هو في الشكل (يمكن شراؤہ من محلات الأدوات 
المنزلية) 


. كأس زجاجي كبير أو عبوة بلاستيكية بحيث يمكن إدخالها في الوعاء الزجاجي. 


alaa, Y‏ ماء ساخن : عبارة عن وعاء كبير على نار هادئة فيه ماء يغلي. 


۱.ضع في کاس زجاجي مقدار ملعقة من حبيبات هايدروكسيد الصوديوم» و أضف 
إليها القليل من الماء (۲۰مل) 

سوف يبدأ الهيدروكسيد بالذوبان و ترتفع درجة الحرارة 

إلى درجة الغليان ۱۰۰-۹۰ درجة 


".اسكب السائل الناتج من هذه الخطوة إلى الوعاء الزجاجي الكبير. 
۳. ضع العبوة البلاستيكية كما هو في الشكل بداخل الوعاء الزجاجي 


؛.ضع الوعاء الزجاجي في alaa‏ الماء و انتظر بضع دقائق ٤-٣‏ 


۵آملی ele gll‏ البلاستيكي إلى الربع تقريبا من Bale‏ هيبوكلوريت الصوديوم. 


5.ألان و بسرعة و على دفعات أضف مقدار نصف كأس من حامض الهيدروكلوريك 
c‏ سوف يبدأ المحلول بالفوران » و تصاعد غازات » أغلق ele gll‏ سريعا بإحكام » و 
اترکه حتی تری توقف خروج الغاز بعد ذلك ب ٥٠-٤‏ دقانق aie)‏ ذهاب اللون الأصفر 
تماما ) افتح الوعاء الزجاجي و اخرج الوعاء البلاستيکي و تخلص من السائل, 
(يجب الحذر من عدم انسکاب المادة التي في الوعاء البلاستيکي على مادة 
الهیدروکسید . لأنها سوف تلغي النتيجة المطلوبة) 


- يجب عمل التجربة في مکان فيه تهوية جيدة, 


- تجنب استنشاق الغازات المتصاعدة. 


ae]. V‏ الخطوتین ٦ » ٥‏ مرتين 
(ملاحظة إذا رأيت غاز اصفر في الإناء في المرة الثانية ولم يزول بعد دقائق قليلة فلا 
داعي للخطوة مرة أخرى) 


z ATA‏ السائل من الوعاء الزجاجي و قم بتبخيره إلى أن يتبقى حوالي ۱5 مل 
۹ قم بترشيحه بعد أن يبرد باستخدام قطعة قماش « و تخلص من المادة المترسبة 


٠‏ . خذ السائل بعد الترشيح و اتركه حتى يجف ء و يترك خلفه ملح كلورات 
الصوديوم ء للتأكد اخلط كمية من هذه المادة مع كمية مماثلة من السكر المطحون ثم 
قم بتقريب النار لها ء سوف تشتعل بسرعة بإذن الله. 


ملاحظة يوجد مقطع فيديوا يبين الاشتعال. 


00:00:05 


التجربة رقم (Y)‏ 


الهدف إنتاج كميات من الكلورات 


- إنتاج ٠٠١‏ غرام من الكلورات (ملاحظة لزيادة الكميات قم بعمل نسبة و تناسب 
بين المواد مثلا لإنتاج ١‏ كيلوا نضاعف النسب ٠١‏ مرات) 


معادلة إنتاج الكلورات 

6Na(OH) +3012 5NaCl + NaClO3 -H20 

من المعادلة نلاحظ أن كل ۲۶۰ غرام هيدروكسيد الصوديوم ينتج منها ۱۰۲ غرام 
کلورات و ۳۹۰ غرام ملح طعام 


أي أن ۱ کیلوا هیدروکسید صودیوم ينتج Aie‏ ۶۳۰ غرام کلورات تقریبا, 


الادوات المطلوية للعمل: 
١.أنابيب‏ بلاستيكية 


"وعائين من البلاستيك كما في الصور المبينة يجب أن يكون احدهما يستحمل درجة 
حرارة غليان الماء . 


۳.کمبرسور هواء ( هو عبارة عن الماتور الموجود في الثلاجة ء يمكن الحصول 


عليه بسهولة من محلات تصليح الثلاجات . قل لصاحب المحل أريد أن اعمل منفاخ 
هواء من ماتور الثلاجة .) 


e e ( e 


*نوصل خط من الوعاء الذي سنضع فيه الهيدروكسيد مع خط الهواء الخارج من 
الکمبریسور » و نقوم بتثبيت طرفيه بالمرابط -مهم-. 


*نقوم بإذابة ۲٥٢‏ غرام من هيدروكسيد الصوديوم في كمية ١ 5٠‏ ملل ماء بحذر . ثم 
نسكبه في الوعاء المخصص له. و نضعه في الحمام المائي. إذا لزم إضافة ماء أكثر 


d al; 1 


„a‏ الماء 


هيدرو کسید الصوديوم 


*ألان في ds od‏ مز وک de‏ یرت سرد ترکیز, on‏ 
بعد ذلك نضيف Y‏ لتر من حامض الهيدروكلوريك (فلاش تركيز ۷۵۳۰) ثم نغلق 
الوعاء بسرعة. 


9 نقوم الآن بتشغيل الكمبرسور فترة قصيرة من الزمن ۰۰-۳۰ ثانية إلى 
أن ينضغط الوعاء بشدة ثم نوقفه إلى أن يعود إلى طبیعته (آما إذا كان 
الوعاء قوي فنزيد الضغط ) و نكرر الأمر حتى لا يتبقى شيء من الغاز 
في الوعاء الذي يحوي الكلور و الفلاش. 


بعد الانتهاء نأخذ السائل من الوعاء الذي كان يحوي الهيدروكسيد 
و نقوم بترشيحه ثم تبخيره حتى يتبقى حوالي ۵۰ ١مل‏ 


ثم نتركه يبرد ثم نرشحه مرة أخرى › ثم نقوم بتبخير السائل على النار قليلا أو 
تحت أشعة الشمس و لكن بحذر لان الذي بين يديك ألان هو مادة الکلورات. للتأكد 
منها نقوم بالذي ذكرناه في التجربة الأولى. 


ملاحظات مهمة = 
١)تم‏ إجراء عدة تجارب لإنتاج الكلورات بامرار غاز الكلور في محلول الهيدروكسيد 


بدون إحداث الضغط ... غالبها باءت بالفشل بسبب عدم و جود الضغط و تم إضاعة 
الكثير من غاز الكلور . 


Y‏ الوقاية خير من العلاج. تأكد جيدا من جميع الوصلات بين الأنابيب و الأوعية » و 
لا تكن متساهلا في ذلك 
۳ قد تفشل التجربة لعدة أسباب و هي :- 


عدم تسخين الهيدروكسيد إلى أكثر من ٠٠‏ درجة مئوية › فلا تنتج الكلورات . 

عدم اكتمال التفاعل بسبب نقص تراكيز المواد المنتجة لغاز الکلور e‏ وهذه المشكلة 
يمكن حلها بإضافة كميات إضافية من هذه المواد و إكمال التفاعل بإذن الله . 

؛ يجب عدم استخدام الأوعية المعدنية ( يمكن استخدامها في حال قمت بتغليفها 
بمادة عازلة مثلا غطاء بلاستيكي قوي.) 


5)في حال تسرب غاز الكلور بقوة حاول الابتعاد بسرعة و لا تحاول استنشاق الغاز 
> آما إذا تسرب قليلا جدا فتجنب استنشاقه قدر المستطاع. 


1( يمكن الحصول على غاز الكلور بطرق أخرى c‏ مثل الكلور الذي يستخدم في 
المسابح ء أو من تفاعل حامض الهيدروكلوريك مع أكسيد المنغنيز ء أو بطرق 
أخرى لمن يستطيع الحصول عليها . 


۷)بالامکان إنشاء خط انتاج لمادة الكلورات و توفيرها بكميات كبيرة » و هذا جيد 
للجماعات الجهادية c‏ بحيث يتم استخدام خزانات بدلا من العبوات البلاستيكية 
بالاضافة إلى تجهيزات أخرى للامان . 

يمكن بهذه الطريقة إنتاج ١-22 ١‏ يوميابإذن الله تعالى . 


(A‏ بعد فترة من الزمن ربما سيتلف الكمبرسور e‏ بسبب تفاعله مع غاز الکلور » و 
للحفاظ عليه اكبر فترة ممكنة نقوم بما يلي:- 


نقوم بتثبيت مبرد أو مروحه للتبريد على الكمبرسور . 


بعد الانتهاء من التجربه نقوم بتشغيله بعد إزالة الأنابيب عنه لمدة دقيقة ءللتخلص 
من أي اثر لغاز الكلور. 


اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان 
اللهم انصر الشيخ المجاهد إسامة بن لادن. 
اللهم ارزقنا الالتحاق بجيش عدن- أبين. 


اللهم آمين ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ اللهم أمين 


t 
ES 
0 


eu) D لا الہ‎ 


مواضیع جديدة الرسائل الخاصة اختبارات المنتدی ٠‏ روابط سریعة> مشاركاتي مواضيعي السلام علیکم التنبیهات ملفي الشخصي لوحة التحکم تسجيل الخروج البحث المتقدم 


aud  یدتنملا e‏ المنتدیات العامة ي معسکر الشموخ ‏ خلائط لمتفجرات شعبية 


m‏ — لت وی و[ صفحة 1 من 2 : 2 | « الأخيرة» 


أدوات الموضوع بحث في الموضوع 


#1 01-12-2010 Bi 
1,378 المشاركات:‎ o أبو يقين العسكري‎ 


مجهود مميز في معسكر الشموخ 


الاصل ان اتحدث اولا عن موضوع كيفية الحصول على المواد المستعملة في المتفجرات ... لكني تجاوزت الامر لوجود موضوع بهذا الصدد لاحد الاخوة ... وعليه اباشر بمعايير 


للخلائط الشعبية وآلية انفجارها ؟؟؟ بشعلة ام بصاعق ؟؟؟ 


المعادلة رقم 1 : تنفجر بصاعق 
5 غ نترات امونيوم . 
0 غ نترات البوتاسيوم . 
65 تي ان تي < مبروش › مذاب > . 


المعادلة رقم 2 تنفجر بصاعق 
0 غ نترات امونيوم . 
1 غ نترات صوديوم . 
2 غ نترات بوتاسيوم . 


المعادلة رقم 3 : تنفجر بصاعق : 
5 غ زیت حيواني ( شحم خروف) مذاب . 
2 غ نس ترات اسونیوم . 
E 5‏ مسحوق المونیوم او سکر جلاسي . 


المعادلة رقم 4 : تنفجر بصاعق . 
5 غ نفتالین (کافور) 
0 غ نترات امونیوم 
5 غ طحين قمح . 
5 غ بودرة الموئیوم او سکر جلاسي . 
ملاحظة هذه الخلطة قدرتها الانفجارية 0.8 بالنسبة للتي ان تي . 


المعادلة 5 : تنفجر بصاعق : 
5 غ نترات امونیوم . 
5 غ تي ان تي . 
2غ بودرة المونیوم او سکر جلاسي . 


المعادلة رقم 6 : تنفجر بصاعق : 
0 غ نيترو سليلوز 
40 تي ان تي . 


المعادلة رقم 7 : تنفجر بصاعق : 
0 غ نترات امونيوم . 
0غ تي ان تي . 


المعادلة رقم 8 : تنفجر بصاعق 
2 غ نترات امونيوم . 
0 غ كلورات بوتاسيوم . 
15 تي ان تي مبروش 
ملاحظة ال تي ان تي لا تستخدم ذائبة لوجود مادة الكلورات فهي لا تتحمل الحرارة . 


المعادلة رقم 10 : تنفجر بصاعق : 
0 غ كلورات البوتاسيوم . 
0ع فازلين او شمع . 


المعادلة رقم 11 : تنفجر بصاعق : 
2 نترات امونیوم . 

6غ بارافين (شمع) مبروش او ذائب . 
2غ بودرة المونيوم . 


المعادلة رقم 12 : تنفجر بصاعق : 
0غ نترات امونيوم . 
5 غ نفتالين(كافور) او قطران . 
aad 2,5‏ اسود . 
7.5 & بودرة المونيوم او سكر جلاسي . 


ملاحظة هذه الخلطة تقدر ب 0.8 بالنسبة لل تي ان تي . 


المعادلة رقم 13 : تنفجر بصاعق : 
2 غ نترات امونيوم . 
2 غ بودرة المونيوم . 
6غ شمع مذاب . 


المعادلة رقم14 : تنفجر بشعلة : 
0غ كلورات البوتاسيوم . 
0 غ قار (زفت) ذائب في alaa‏ مائي بعد برودته نوعا ما . 


المعادلة رقم 15 : تنفجر بشعلة : 
0 غ كلورات بوتاسيوم 
0غ كافور 


المعادلة رقم 16 : تنفجر بصاعق او شعلة : 
È 0‏ نترات امونیوم 
0غ مازوت . 


المعادلة رقم 17 : تنفجر بصاعق : 
0 غ كلورات البوتاسيوم . 
0 غ نترات الامونيوم . 


المعادلة رقم 18 : تنفجر بصاعق : 
0 غ نترات امونيوم 
5 غ بودرة المونيوم 
5 غ كافور. 


المعادلة رقم 19 : تنفجر بصاعق : 
4 غ نترات امونيوم . 
0غ بودرة المونيوم . 

1 غ فحم خشبي . 


المعادلة رقم 20 : تنفجر بشعلة : 
5 غ نترات صوديوم 
0غ كبريت اصفر 
5غ فحم خشبي (هذه مكونات البارود الاسود) . 


المعادلة رقم 21 : تنفجر بشعلة وحساسة للضربة : 
0غ نترات الصوديوم . 
2 غ كبريت اصفر 
5غ سكر 


المعادلة رقم 22 : تنفجر بشعلة : 
0 غ كلورات البوتاسيوم 
20 بودرة المونيوم 
0غ فحم . 


المعادلة رقم 23 : تشتعل ولا تنفجر : 
0 غ نترات البوتاسيوم . 
0 غ فسفور أحمر ؟؟؟ 
0غ أكسيد النحاس 
0غ فحم 
السؤال لمن لديه علم الفسفور الاحمر كيفية الحصول عليه ؟؟؟ المساعدة ؟؟؟ 


المعادلة رقم 24 : 
0 غ كلورات البوتاسيوم 
0 غ بودرة المونيوم 
0غ كبريت اصفر 
0 غ برمنجانات بوتاسيوم 
ملاحظه : هذه العبوة يصنع منها صاعق لتفجير الديناميت والمعادلة رقم (10, 25) والخلط بأدوات خشبية وبحذر وتنفجر بشعلة . 


يتبع ان شاء الله 
للعلم الوثيقة بعضها قمت بتجريبه وليست كلها 
للحديث بقية ان شاء الله 


Y P‏ إضافة رد V3‏ رد مع اقتباس 


02-12-2010 Bi 


بارك الله فيك أخي الكريم المفضال 
وحبذا لو تخبرنا بنتائج تجاربك يا حبيب لنستفيد أكثر 
وننتظر ١‏ لبقية 13[ 


وفقك الله وسدد خطاك ونفع بك 


Y‏ إضافة رد ال رد مع اقتباس 
B‏ 02-12-2010 


آبو يقين العسكري o‏ 
مجهود مميز في معسكر الشموخ 


a, 


a, 


»وفيك بارك الله اخي ابو عبادة ... أبشر خيرا ان شاء الله ... 


m, اقتباس‎ go اضافة رد لا رد‎ Y 


02-12-2010 M 
1,378 المشاركات:‎ 


آبو يقين العسكري 0 
مجهود ممیز في معسکر الشموخ 


المعادلة رقم 5 تنفجر بشعلة : 
0 غ کلورات بوتاسیوم 
5 غ بودرة الالمونیوم 
0 غ کبریت اصفر 
5غ فحم 
5غ سکر 
المعادلة رقم 26 : تنفجر بصاعق : 
0 غ نترات امونیوم . 
20 نجارة خشب . 


المعادلة رقم 27 : تنفجر بصاعق : 
70 نترات امونیوم . 
15 نجارة خشب . 
5غ بودرة المونیوم . 


المعادلة رقم 8 : حساسة جدا وتنفجر بشعلة : 
0غ زرنیخ . 
E 50‏ کلورات بوتاسیوم . 


المعادلة رقم 29 : تنفجر بصاعق : 
06 قهوة . 


06 کلورات بوتاسيوم . 
1 0 بودرة ألمونيوم . 
ملاحظة : ينفجر بصاعق كلاسيكي او مصنع من المعادلة رقم 24 . 


المعادلة رقم 30 : تنفجر بشعلة : 
5غ نترات امونيوم 
3کغ ناصع البياض DEBOUCHEUR‏ منظف قنوات الصرف الصحي . 
5 كغ فحم ١‏ 
1 لتر بنزين SUPER‏ 
1كغ كبريت اصفر . 


المعادلة رقم 31 : تنفجر بشعلة : 
1کغ نترات امونيوم . 
1 كأس من الماء. 
5 كغ ناصع البياض . 
حفنة نجارة 
كمية من الدیلیون(مخفف الطلاء) 


المعادلة رقم 32: تنفجر بصاعق او بشعلة : 
1كغ نترات امونيوم 
كأس من السكر 
كأس من الماع 
حفنة نجارة خشب 


المعادلة رقم 33: تنفجر بصاعق : 
1 لتر أسيتون 
1 لتر اوكسجين نقي 100 % 
کاس من حمض النيتريك 
المعادلة رقم 34: تنفجر بشعلة : 


5 غ جلد كرة الطائرة . 
5غ مزيل لماع الاظافر . 


المعادلة رقم 35 : تنفجر بصاعق : 
4 كأس نترات امونيوم 
2 کاسان من نترات البوتاسيوم 
4 كؤوس فحم حجري 


المعادلة رقم 36 : تنفجر بصاعق : 
0 كأس نترات امونیوم 
5 كأس فازلین 


المعادلة رقم 37 : تنفجر بشعلة : 
È 0‏ کبریت (راس عود (EN‏ 
15 بودرة المونیوم 
5 غ کبریت اصفر 
5 غ سکر جلاسي "سکر حلویات" 
5 شكر عدي 


المعادلة رقم 38 : تنفجر بشعلة : 
0 غ كبريت اصفر 
5 غ سكر جلاسي 


المعادلة رقم 39 : 
5 كغ نترات امونيوم 
5 كغ صابون مبروش . 


المعادلة رقم 40 2 
0غ اسيتون 
1غ das‏ 
5غ ورق الكاليتوس 
المعادلة رقم 1 : 


11.250 کغ نترات الامونيوم . 
0 زيت محروق 


المعادلة رقم 42 : البارود الابيض: 
5 غ كلورات بوتاسيوم 
5 غ سكر ناعم 


المعادلة رقم 43 : 
0 غ كلورات البوتاسيوم 
5 غ كبريت 
5 غ بودرة المونيوم 


المعادلة رقم 44 : البلاستيك الاخضر : 
9 مقادير من كلورات البوتاسيوم 
1 مقادير من لقريس او الفازلين 
1 مقدار زیت محروق . 


المعادلة رقم 45 : الدینامیت الجلاتيني : 
45% - 65% نیترو جلسرین 
مقدار من البارود القطني "نيترو سليلوز . 
35% - 55% نجارة الخشب او نترات امونیوم . 


المعادلة رقم 46 : 
90% نترات امونيوم 
6 ديناميت 
ملاحظة : نغلي كمية نترات الامونيوم حتى تصبح ماء ونضيف لها الديناميت ونخلطها جيدا 


المعادلة رقم 47 
5 بودرة الالمنيوم 
CTC 334 4,5‏ 


المعادلة رقم 48 : 
0 نترات الامونيوم 
مادة CTC‏ 
ملاحظة : مادة CTC‏ موجودة عند صانع مطقنة الحريق EXTINCTEUR‏ وهي سائلة . 


المعادلة رقم 49 : 

6 احجام كلورات البوتاسيوم 
3 احجام من ملح الطعام 
ie‏ 
1 حجم من بودرة الالمنيوم 


عبوة حارقة شديدة الفعالية : 
الماد اللازمة : قارورة غاز الاكسجين - قارورة غاز الدار او غاز الاسيتيلين - اطار عجلة السيارة الداخلي - صاعق اشتعالي - قطعة بلاستيكية بطارية 9 فولت 
التحضير : 
0 


ملاحظة هامة من باب امانة النقل عن الوثيقة ... كان فيها تكريما لاحد الاخوة الذي كان اول من استعمل نترات الامونيوم في التفجير (س أ ج) 
وللوثيقة بقية ... يتبع ان شاء الله... 


a, اضافة رد لا رد مع اقتباس‎ 59 A 


02-12-2010 Bi 


۵ « 
طالب في كلية شموخ الاسلام للاعلام 


السلام عليك أخي عندي سوال لو تفضلت بالاجابة عنه: ما هو المقیاس الذي بستعمل لمعرفة القوة التدميرية لخلطة معينة بالمقارنة مع التي ن تي؟ و بارك الله فيك 


و زادك علما فقد رأيت أن جل هذه الخلطات جربت الا بعضها حیث لم یسبق لي أن سمعت بها, 


B, رد رد مع اقتباس‎ alo» 


02-12-2010 Bi 


المشاركات: 4,255 


o chahed 
طالب في كلية شموخ الإسلام للإعلام‎ 


المعادلة رقم 28 مهمة حيث أن الزرنيخ مادة سامة و هذا يزيد من فعاليتها و الله أعلم 
إضافة رد ل رد مع اقتباس  A,‏ 


03-12-2010 Bi 


المعتز بدين الله 1 o‏ 
طالب في كلية شموخ الإسلام للإعلام 


بارك الله فيك اخي الكريم 
وجزاك ربي الفردوس الاعلى يا نشمي 


» إضافة رد ۳ رد go‏ اقتباس a,‏ 


04-12-2010 | 


آبو يقين العسكري 0 
مجهود ممیز في معسکر الشموخ 


وفیکم بارك الله اخي الفاضل وفي الجمیع ... 


( اضافة رد ل رد B, ^ og‏ 


> صفحة 1 من 2 :۰ ۲۳۳۶۱۳۵ 


+ الرد على الموضوع 


Quick Reply 


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع 


لا يوجد 


تستطيع إضافة مواضيع جديدة 
تستطيع الرد على المواضيع 
Y‏ تست تستطيع إرفاق ملفات 
تستطيع تعديل مشاركاتك 


أكواد المنتدى متاحة 
الابتسامات متاحة 

كود [11۷۸)5]متاحة 
[VIDEO]‏ الكود هو متاحة 
كود HTML‏ معطلة 


قوانين المنتدى 


الساعة الآن 11:59 AM‏ 


Powered by vBulletin® Version 4.2.1 
„Copyright © 2013 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved 


[nali‏ السادس 


الوواد المتفجرة laicling‏ 
بالطريقة الوخبرية 
والطريقة التقليدية 


المواد 
المطلوبة 


1ملل 3ملل 


لایقل عن 9665 |مرکز 
تسس 
۶ ) ی۷/ 


خطوات ا 


1 ضع في cles‏ زجاجي 1.5 غرام من الزئبق ومن ثم أضف 11 ملل من حمض النتريك إلى الإناء الذي 
به الزئبق وتركه حتى يتفاعل ويذوب الزئبق في الحمض مشكلاً محلول زثبقي ذو لون زيتي. 

2 -ضع في cles‏ آخرزجاجي 13ملل من الكحول ( السبيرتو ) ومن ثم أضف المحلول الزئبقي على 
الكحول وليس العكس حتى لا يتطاير المحلول. 

3 ا ترك الخليط لفترة حتى يتم التفاعل واذا كان الجو بارد والتفاعل بطيء نقوم بتسخين المحلول على 
نار هادئة حتى يتنشط التفاعل ونبعدل عن المصدر الحراري .أو في وسط حمام مائي ساخن. 

4 -أ ثناء التفاعل يظهر دخان بني محمرقابل للإشتعال ( سام ) 


5 -اترك المحلول حتى ينتهي التفاعل ترى ترسب مادة رمادية ذات شكل إبري تلمع هي فلمونات الزئبق. 
6 -أ حضر قمع وبه قطعة قماش بيضاء , صب المحلول مع الراسب في القمع , يبقى الراسب على قطعة 
القماش . نقوم بغسل الراسب ( الفلمونات ) بالماء لازالة آثار الحمض من الفلمونات. 

7 -خذ الراسب واتركه حتى يجف في درجة حرارة الغرفة يبعد عن أي مصدر حراري. 

احتياطات الأمان: 

-حامض النتريك يحدت التهاب بالجلد إذا سقط عليه لذلك فورا صب عليه وبسرعة ماء بارد. 

ا-الأبخرة البنية الحمراء سامة تجنب استنشاقها 

اذا أضفت الكحول على المحلول سوف يتطاير الخليط في الهواء لذلك يجب صب المحلول فوق الكحول 
وليس العكس. 

اذا ارتفعت درجة الحرارة أثناء التفاعل في المرحلة الأخيرة واشتعل الغاز الأحمر أغلق الوعاء بهدوء 
بكرتونة أو دفتر حتى تمنع عنه الأكسجين فينطفئ. 

التزم بالصبر والتركيز وعدم التسر خلال عملية التحضير. 

-لا تحتفظ بالفلمونات في إناء نحاسي حتى لا تتحول إلى فلمونات النحاس ويتلف. 

اذا أردت أن تخزن الفلمونات ضعها في زجاجة وأضف إليها ماء حتى يغطيها. 


EN‏ کتاب الكيمياء العسكريتة 


المواد 
المطلوبة 


5ملل 20ملل 


NEN BES 
PS ۵0 
MEERE ھبس‎ 


خطوات ا 


نفس طريقة فلمنات الزئبق 
اذا لم تذوب الفضة في حمض النتريك ارفع درجة دالحرارة كي تساعد على الذوبان 


EMI‏ کتاب الكيمياء العسكريتة 


الفصل السادس المواد المتفجرة وصناعتها 
اسم التجربة: تحضير أزيد الرصاص طريقة مخبرية 


| | UT ME 


"0+09 o 
- 7 
ےت رہ‎ A 


خطوات العمل 

1 ۔ ضع في كأس زجاجي 100 ملل ماء+6 غرامات من نترات الرصاص وحرك حتی تذوب. 

2 - ضع في كأس آخر 100 ملل ماء وأضف إليه 4 غرامات أزيد الصوديوم وحركه حتی يذوب كذلك 
3 خلطما في الكأسين bee‏ وأمزجهما بالتحريك. 

4 - ترك الخليط ليلاً حتى تترسب حبيبات أزيد الرصاص البيضاء. 

5 -رشحها فوق ورق ترشيح ثم اتركها لتجف في ظل في مجرى هواء. 

ملاحظة: 

-يتأ ثر أزيد الرصاص بالضوء القوي أو أشعة الشمس حيت يترسب الرصاص على بلو ا رته و ويتغير 
لونه من الأبيض إلى الرمادي مما يؤدي إلى ارتفاع حساسيته ويصبح خطر وربما أذى ذلك إلى انفجاره. 
-أزيد الرصاص أقوى وأسد حساسية من الفلمونات يجب الحذر أكثر في التعامل معه. 

-يخزن الأزيد في وسط الماء مثل الفلمونات وفي مكان ظليل بعیداً عن الخرارة وبعيد عن أي مصدر 
حراري أو المواد المتفجرة. 


ملاحظة :تحضيرأزيد الفضة بنفس الطريقة باستبدال نترات الرصاص بنترات الفضة (1غ) 
ونتريك(15ملل) و سبيرتو (20ملل) 


EN‏ كتاب الكيمياء العسكريتة 


الفصل السادس 


المواد المتفجرة وصناعتھا 
اسم التجربة: تحضير بيروكسيد 6 طريقة مخبرية 
wu 5 in‏ 


خطوات العمل 


1- ضع في وعاء زجاجي 38 ملل أسيتون ومن ثم اضف إليها 58 ملل ماء أكسجيني , اترك الخليط يبرد 
إلى خمس درجات من خلال مراقبته بميزان حرارة. 


— ee 


2 -ضع الخليط في وسط elo y‏ به ثل ملح. 


3 | ضف حمض الكبريتيك قطرة قطرة على أن لا تزيد درجة الحرارة عن خمس درجات توقف عن 
¿balls yla‏ 


4 ا ترك الوعاء الذي به خليط لمدة ما بين 12 ساعة إلى 24 ساعة. 

5 -ترى بعد ذلك تكون مادة بيضاء ثلجية اللون هذه هي حبيبات بيركسيد الأستيون 
6 -تقوم بترشيح المادة من خلال قطعة قماش وتقوم بغسلها بالماء تحت الصنبور 
7 -خذ المادة وجففها في مجرى هواني بعيد عن الشمس. 


8 -ننصح هنا بعد جفاف المادة بأخذ كمية بحجم رأس عود الثقاب واشعالها للتأكد من قوة اشتعال المادة 
احتياطات الأمان: 


۔إذا | رتفعت درجدة االحرارة آثناء اضافة حمض الكبريتيك توقف عن إضافة الحمض ¿da‏ يبرد المحلول 


-تجنب حمض الكبريتيك أن یمس الأيدي لانه يترك آثار حروق علیها. 


ais EN‏ الكيمياء ااعسکرية 


الفصل السادس 


المواد المتفجرة وصناعتها 
اسم ااتجربه: تحضير بیروکسید نت۴ طريقة مخبرية 


NEG 


— ee 


خطوات العمل 


1-ضع 45 ملل من الماء الأكسجيني في إناء زجاجي. 
2 -ضع الإناء الذي به الماء الأكسجيني في وعاء به ثلج + ملح ( حمام ثلجي. ( 


3 -] ضف للإناء 14 غ من الهكسامين بهدوء وعلى عدة دفعات على أن لا تزيد درجة الحرارة عن ¿ye‏ 


درجات مئوية واذا ارتفعت توقف عن إضافة الهكسامين. 

4 -حرك الخليط حتی يذوب الهكسامين جيداً في الماء الأكسجيني مع مراعاة ألا تزيد درجة الحرارة على 
عشر درجات مئوية. 

5 ۔نضیف حمض الكبريتيك قطرة قطرة بواسطة قطارة عيون أو إبرة مع مراعاة أن لا تزيد درجة 
الحرارةعن عشر درجات مئوية. 

6 -يترك الخليط لمدة ما بين 12 إلى 24 ساعة. 

7 -تری تكون راسب أبيض في الوعاء. 

8 -نأخذ الوعاء ونرشح محتوياته ونحتفظ بالراسب الذي هو عبارة عن حبيبات بيركسيد الهكسامين. 

9 -تؤخذ هذه الحبيبات وتجفف في مجرى هوائي بعيد عن الشمس. 

_ننصح بأخع عينة على راس عود ثقاب واشعاله لتجربة المادة. 


_تخزن هذه المادة في وعاء به ماء و وعند استعمالها ترشح وتجفف وتكون جاهزة. 


ais E‏ الكيمياء العسكريتة 


الفصل السادس المواد المتفجرة وصناعتها 


اسم التجربة: تحضیر حمض نماد حمض المر TNP‏ طريقة مخبرية 


Te‏ فينول حمض النتريك 
اھ digs‏ 


ESSE 
JS) =مردود‎ NE. . ES E سے كيز مر‎ 
%65 لا يقل عن‎ 
ضع 9.5 غم فينول في کاس عميق وأضف اليه 23 غم من حمض الكبريتيك.‎ - 1 
قم برج وتقليب الخليط وسخنه في حمام مائي يغلى لمدة 1/2 ساعة.‎ - 2 
(sles -برد الوعاء في حمام ثلجي (خليط ثلج‎ 3 


A eu ite cell ge o di ue PERIERE‏ رک خطیر ین 
متفجر) مع تصاعد أبخرة حمراء ARAS‏ يحذر استنشاقها . 


5 -عندما يتوقف التفاعل السابق يوضع الكأس في حمام مائي ساخن في درجة الغليان لمدة من (1.5 - 2) 
ساعة مع الرج من حين لآخر . 
6 - اضف 100مل من الماء البارد ثم برد فجأة بالماء والثلج ثم رشح البلورات الناتجة واغسلها جيدا 


بالماء لإزالة أي أثار حمضية ويمكنك إعادة بلورتها باستخدام الكحول الاثيلي النقي (يخفف بنسبة 1 : 5 
(cls‏ تسيل ال ات LO‏ ]مل “esti aa‏ 


7 - رشح وجفف على ورق الترشيح وأوزن البلورات الناتجة بهذه الطريقة (بعد الوزن وجد أنها 15 غم). 


8 -ينصح أن يحفظ حمض البكريك بشكل رطب (حوالي %10( 


EN‏ كتاب الكيمياء العسكريتة 


الفصل السادس المواد المتفجرة وصناعتها 


اسم التجربة: تحضير ques‏ حمض TNP all‏ طريقة مخبرية 


TE‏ فينول حمض النتريك 
dis,‏ 


BELL 9.5‏ 8 کے کچ 
تركيز NE‏ >مردود اکٹر 


لا يقل عن 9665 


1 -ضع 9.4 غم فينول في کاس زجاجي وارفع درجة حرارته الى 80م ثم اضف اليه 38.8 غم > 
كبريتيك واترك الكأس في حوض ela‏ يغلي لمدة 30 دقيقة. 
2 - ثم ضع عليهم 36مل ماء وقلب ثم رشح وتخلص من الشوائب التي في ورقة الترشيح. 


: ¿Lada 
عملية إضافة المادة والترشيح تستخدم اذا کان حمض الكبريتيك مركز بدرجة اكثر من %92 ومن شروط‎ 
يقل تركيزه عن %92 وحمض النيتريك لا يقل تركيزه عن‎ Y التحضير ان حمض الكبريتيك المستخدم‎ 

. %65 


3 - ضع حمض النيتريك في كأس زجاجي وأضف اليه الخليط السابق على سبع دفعات الأولى عند درجة 
30م والثانیة عند درجة 70م والثالثة عند درجة 87م والرابعة عند درجة 93م والخامسة عند درجة 107م 
والسادسة عند درجة 113م والسابعة عند درجة 115م وهذه الخطوة تأخذ 20 دقيقة تقريبا. 


ملاحظة. 

(يمكنك استخدام مكثف في هذه الخطوة لتكثيف الأبخرة المتصاعدة من التفاعل لتتحول الى حمض النيتريك 
من جدید). ۲ 

4 -ثم ضع الکاس في حوض cls‏ یغلی badd‏ ساعة ونصف مع التحريك من حين الى آخر. 


5 -ثم ضع الكأس على الموقد لمدة 10 دقائق في درجة حرارة 115م مع المحافظة علیها. 


6 -ضع الثلج المبشور في الکلس GY)‏ لیترسب حمض البكريك ذو البلورات الصفراء رشحها وجففها على 
لوح زجاجي تحت أشعة الشمس. 


ملاحظات على هذه الطريقة: 
1 -الناتج من حمض البكريك بهذه الطريقة يكون من 20 - 26 غم تقريبا. 


EMEN‏ كتاب الكيمياء العسكريتة 


الفصل السادس المواد المتفجرة وصناعتها 
اسم التجربة: تحضیر التترایل اع نترو مثيل الانیلین) طريقة مخبرية 


A aE 
n 
2غ‎ 


خطوات العمل الطريقة الاولی 
1. أذب 2 غم من ثنائي مثيل الانيلين [CeHSNH(CHs)2]‏ في 24 غم من حمض الكبريتيك المركز (كثافة 
4 وتبقی الحرارة دون 2225¿ 
2 يتم سكب هذا الخليط نقطة نقطة على 16 غم حمض نيتريك تركيز %80 (كثافة 1.46 غم/سم3) 
والذي يجب ان يسخن مسبقا الى درجة حرارة )60-55( بينما يتم تحريك هذا الخليط الأول بشكل 
متواصل أثناء عملية التنقیط, 


3. تحفظ درجة حرارة الخليط بين 65 -70:م pes‏ الإضافة حوالي ساعة من الوقت (أو حسب 
كمية الخليط) وبعد انتهاء إضافة كمية الخليط نستمر في التحريك ونحافظ على درجة UR‏ 
)65 -70م) لمدة 10 دقائق (سوف تتكون بلورات حمر اك على سطح المحلول). 


4 يبرد lal‏ ويتم ترشیح البلورات المتکونة وتغسل بالماء العادي تم تغلی في 24مل من الماء_ 

5. من حین AY‏ نقوم بتعويض کمية الماء الذي يفقد بالغلیان ثم نرشح التترایل ویطحن تحت الماء 
(الأفضل تكرار عملية الغليان مع الماء فترة طويلة وتكون كمية الماء بقدر ح غم التترایل 12مرذ) 

6 يتم تجفيف المادة الصلبة وتعالج بالبنزين الكافي لإذابة كل الشوائب القابلة للذوبان (يسخن البنزين) 
ويمكن استعمال الأسيتون كذلك ويرشح المحلول ويبخر في حمام مائي ويتم بلورة البلورات المتكونة مع 
الكحول الاثيلي. 

7 (التترايل المحضر بهذه الطريقة ينصهر عند درجة 0129.4 والتجاري ينصهر عند 128.5:م). 

عند إضافة الخليط السابق والمكون من ثنائي مثيل الانيلين الى حمض النيتريك يراعي التحكم في درجة 
الحرارة حيث أنه من الممكن ارتفاعها المفاجئ الآمر الذي يسبب الانفجار 


EMI‏ كتاب الكيمياء العسكريتة 


"ES‏ المواد المتفجرة وصناعتها 


المواد هكسامين حمض النتريك 
المطلوبة 
poule [te A‏ | [ | 
1 أكاسيد النتروجين 
خطوات العمل الطریفھ الاولی 


1. ضع 120مل من حمض النيتريك المرکز(اکثر من %95)في کاس زجاجي وخفض درجة حرارته 
بواسطة حمام ثلجي الى ما بين 20 -30 م. 

2 زن70غم من الهكسامين المطحون وهو يسمى (CcHi2N4 HEXAMETHYLENE TETRAMINE)‏ 
ثم ابدأ بإضافته تدريجيا بحيث تبقى درجة الحرارة محصورة بين 20 -530:م(يمكنك تحريك الكأس أو 
إضافة مزيد من الثلج واليوريا. 

3. بعد إضافة كل الهكسامين ارفع درجة حرارة الخليط الى 555:م بواسطة حمام مائي ساخن مع تقليب 
الخليط بأقصى ما تستطيع التقليب وبعد مرور العشرة دقائق نخفض درجة الحرارة حتی تصل الى 0م 
ثم نصب 750مل من الماء البارد جدا عند ذلك سوف تظهر بلورات (RDX)‏ البيضاء اللون. 


4 رشح هذه البلورات واغسلها بالماء البارد ثم بمحلول %2 كربونات الصوديوم وذلك لمعادلة الأحماض 
بمساعدة ورقة (PH)‏ 


5. احضر كأس به 600 من الأستون وسخنه في حمام مائي حتى يغلى ثم أضف اليه بلورات ال 
(RDX)‏ المتكونة وقلب حتى تذوب تماما ثم برد المحلول الى درجة حرارة الغرفة سوف تظهر بلورات ال 
(RDX)‏ الناصعة البياض ان شاء الله تعالى رشحها واتركها لتجف لحين الاستعمال 


ais EMI‏ الكيمياء العسكريتة 


الفصل السادس المواد المتفجرة وصناعتها 


1 التحربة: تحضير الاوكتوجين H.M.X‏ طريقة مخبرية 


المواد هكسامين za‏ الخليك تترات البارافورم الدهايد 
المطلو حم الامونييوم 
التركيز mM‏ 9 وخالي من الك 

١‏ النتروجين 


خطوات العمل 


| مد ais‏ الكيمياء العسكريتة 


"mm m‏ المواد المتفجرة وصناعتها 
i‏ التحربة: تحضير البنتريت PETN‏ طريقة مخبرية 


س5ت کا کڈ ۱ .۱ . 
١‏ أكاسيد النتروجین 


1- نبرد 45 ملل من النتريك في وعاء زجاجي بحمام تلجي بارد حتى درجة 10 د 

2-نبدا باضافة البنتا ايرتريتول ببطئ مع التحريك المستمر والتبريد على ان لا تتجاوز الحرارة للمزيج 18 د 
3یعد الانتهاء من الاضافة نترك الخلیط مع التحريك والتبريد لمدة نصف ساعة 

4-نقوم بسكب ¿Lal‏ كمية من الماء البارد تعادل ضعفي المزيج او اكثر يترسب البنتريت في قعر الاناء 
غلى شكل راسب wa!‏ 

5-نفصل البنتريت عن الماء بالترشيح ونغسله بالماء البارد 

6 اص من الحمض acted‏ البنتريت کی كمية من امام الماء تحوي على ۶0,2 کربونات الصودیوم تم 
نحرك جیدا ثم نرشح البنتریت 

7-لتنقية البنتریت نقوم بتذویبه في اقل كمية من الاستون على درجة حرارة 350-40 

8-نبرد المحلول بعد ثوبان البنتریت بشکل کامل الى درجة حرارة الغرفة 


و نضیف كمية من الماء لاستکمال ترسيب البنتریت ثم نحرك جیدا ثم نرشح فینتج البنتریت النقي 


ais EMI‏ الكيمياء ااعسکريیة 


الفصل السادس المواد المتفجرة وصناعتها 


A‏ تحضيرمتفجر ETN‏ سیت 


ا ہت کا 


21 RM 


خطوات العمل 


نضيف حمض النتريك إلى الكبريتيك بحيث لا تزيد درجة الحرارة عن 30 سلزيوس - لو كمية 
كبيرة إستخدم حمام ثلجي- 

-*نضیف سكر الإرثيتول بكميات قليلة مع التحريك الجيد بحيث لا ترتفع درجة الحرارة عن 
0 لو وصلت 30 توقف حتى يبرد - لو زادت درجة الحرارة ممكن ان يكون المركب خطر 
-*نتركه بعد إضافة کل السكر 30 دقيقة للحصول على نتائج أفضلمع التحريك dail‏ 
-*نضيفه الى كمية من الماء للغسل Lab‏ 

-*نرشحه - 


-*وأثناء کونه على قمع الترشیح نحضر كمية من الماء ونضع بها ملعقة بکنج بودر أو 
کربونات صدیوم -لها آسماء كثيرة تختلف حسب کل مکان - ونصب هذا الماء على المرکب 
وهو على القمع 

-*نأتي بكمية أخرى من الماء العادي ونصبه على المركب وهو على القمع Laj‏ 

-*نأخذ المركب ونجفف۔ 


EMI‏ کتاب الكيمياء العسكريتة 


الفصل السادس المواد المتفجرة وصناعتها 


اسم التجربة: ES‏ ای نترو TNT Bm‏ طریقة مخبرية 


ee es‏ كك 


a uc 9 BILE 9 


سے ےے۔ ہے ہے سے سے 


خطوات العمل 


1- ضع 16.7مل حامض النيتريك في كاس ثم اضف اليه 45.6مل حامض الكبريتك (المحلول الاول) . 
(اضف 1مل ماء الى الكاس اذا كان التركيز الحامضين اكثر من 85 9۵ ). 

2- اضف 7 مل حامض الكبريتيك الى 11.2 مل حامض النيتريك (المحلول الثاني) . 

3- ضع 5.6 مل من المحلول الاول في اناء وضعه في حمام ثلجي . 

4- عندما تصل درجة حرارة المحلول الى 510-5:م اضف اليه 11.4 مل من مادة التولوين ببطء مع 
التحريك . 

5- حرك المحلول SUB‏ ثم سخن الى 250 مع التحريك . 

6- عند درجة حرارة 50م اضف 28.4 مل من المحلول الاول بحیث لا ترتفع الحرارة عن 50م . 

7- عند الانتهاء من الصب سخن الى 555م ثم ثبت لمدة 10 دقائق . 

8- عند انتهاء 10 دقائق تلاحظ تکون طبقة زيتية على السطح » خفض درجة الحرارة الى 545م ثم قم 
بسحب الطبقة الزيتية » تخلص من الحامض المتبقي . (هذا الزیت هو احادي النیتروتولوین) .ضع السائل 
الزيتي في إناء ثم اضف اليه 18.3مل من المحلول الاول ثم ارفع الحرارة الى 283 ثبت لمدة 30 دقيقة . 

و خفض الحرارة الى 560م ثم ثبت لمدة 30 دقيقة » بعد انتهاء المدة تلاحظ تكون طبقة زيتية قم 
بسحبها وتخلص من الاحماض (هذا السائل هو ثنائي نيتروتولوين). 

10- اضف 18.3 مل من حامض الكبريتيك المركز )9685 واكثر) الى ثنائي نيتروتولوين بهدوء elo y‏ 
وبدون تحريك » ثم سخن الى e380‏ . 

11- عند 580:م اضف 18.3 مل من المحلول الثاني مع المحافظة على درجة e980‏ . 

2- سخن الى 5104م ثم ثبت bad‏ 3 ساعات . 

13- خفض الحرارة الى 100: “م ثم ثبت لمدة 30 دقيقة » وهنا ثلاحظ تكون طبقة زيتية على السطح وهي 
ثلاثي نيتروتولوين اسحبها وتخلص من الحامض المتبقي. 

14- اضف ela‏ مغلي الى الطبقة الزيتية مع التحريك للتخلص من الاحماض ء کرر 3 مرات باستعمال 
0مل من الملء المغلي . 

15- تخلص من الماء المغلي ثم اضف 240-200مل من الماء البارد حتى تترسب الطبقة الزيتية ولونها 
ابيض مصفر . ملاحظة : يوجد اكثر من طريقة ل tnt‏ تتعلق هذه الطرق بنسب الموادالمستخدمة وتراكيز 
الحموض وكل التجارب تعطي مردود 


EN‏ كتاب الكيمياء العسكرية 


الفصل السادس المواد المتفجرة وصناعتها 


ا و تحضير R-Salt‏ — 


ee‏ نتريت الصوديم 
eg‏ 


ES 
AAA 
نضغ نصف كمية الثلج المبشور او قطع صغيرة ثم نضع 2 لتر حمض الكبريتيك ونحرك بشكل جيد‎ 


نضيف الهكسامين 4كغ مع التحريك الشديد بالخلاط Y-‏ يصلح باليد على هذه الكمية الكبيرة — يبقى 
التحريك حتى اذابة الهكسامين 


طبعا تكون درجة الحرارة تحت الصفر بسبب وجود الثلج 


عد مان الهک‌سامین نقوم باضافة cg ji‏ الصودیوم 9کغ كتيل ظیلا مع dl jah‏ المستمر مع Aldi‏ 
على درجة الحرارة تحت الصفر 


عند ارتفاع الحرارة نقوم باضافة ١‏ لكمية البافية من الثلج ثم ذ نستمر باضافة نتریت الصودیوم حتی ننتهي 


في حال ارتفاع الحرارة سوف تظهر ابخرة حمراء سامة ليست خطرة للانفجار 

بعد الانتهاء من الاضافة نحرك لمدة 15 دقيقة نلاحظ تشكل طبقة من الرغوة صفراء اللون 
عند الانتهاء من التحريك نقوم بجمع الرغوة أو الترشيح 

ناخذ الناتج من الترشيح ثم نغسل بالماء 

نقوم بغسل المادة بكربونات الصوديوم 962 

نجفف الناتج على هواء ساخن قلیلا نحصل على بودرة صفراء اللون هي الردة أو r- salt‏ 
الناتج من( 2.5 -3.5) كغ 


EN‏ كتاب الكيمياء العسكريتة 


الفصل السادس المواد المتفجرة وصناعتها 


اسم التجربة: تحضير نترات اليوريا طريقة مخبرية 


لیس لها ال 


WE 


= E => 
۳ ےچ‎ — 


خطوات العمل 


نضع 3 كيلو من اليوريا في cli)‏ ونضيف إليه الماء ونخلط حتى يكتمل الذوبات » وان تريد إذابة كامله 
لليوريا بالماء سخن الخليط مع التحريك . 


ثم نضيف حمض النتريك دفعة واحده فنلاحظ تكون طبقة بيضاء بسرعة في أعلى الإناء نتركها 24 ساعة 
وهو الأفضل حيث قيلت في بعض الموسوعات الجهادية ساعتين مع العلم أن التكون سريع للمادة ولكن 
كلما تأخر رفع المادة كلما زادت عملية النتركه جوده ¢ المهم نلبس قفازات ونأخذ المادة كاملة مثل الكيلك 
ونضعها في ماء بارد جداً جدا وأكرر بارد جداً جدا لكي لا تذوب نترات اليوريا المتكونة بعد غمرها 
بالماء البارد » نذهب بنترات اليوريا إلى الشمس لكي تنشف ونضعها في مكان نظيف على لوح ويكون 
الافضل ثم نكسرها لكي تنشف من الداخل . 

تحضير النترو يوريا 

المواد المطلوبة: 

-1متفجر اليوريا المحضر بالطريقة السابقة £20 

-2حمض الكبريتيك المركز 30 غم. 

-3ماء مقطر 100 ملل. 

-4کحول طبي (اثانول) 

طريقة التحضير: 

-1امزج 20 غم من متفجر الیوریا (نترات الیوریا) مع 30 غم من حمض الكبريتيك المرکز عند درجة 
حرارة الصفر cg hall‏ واخلطها جیدا یتکون مزیج حليبي القوام. 

-2آضف 100 ملل ماء مقطر بارد فیصبح المزیج مثل اللبن. 

-3رشحه وضعه تحت أشعة الشمس بدون غسل. 

-4 عندما یصبح مثل العجین (وقبل أن یجف تماما) ضعه في وعاء زجاجي. 

-5أضف له کحول طبي (ایثانول) يغلي مع التحريك المستمر استمر في اضافة الکحول الساخن حتی 
تذوب نترات الیوریا في الکحول. 

-6برده في حمام ثلجي تلاحظ ظهور بلورات هذه هي المتفجر النقي (نیترو (Los‏ 

-7رشحه و اغسله بالکحول البارد. 

-8جففه في الشمس. 


ملاحظة نترات الیوریا هي غير نترو یوریا وغير سماد الیوریا 


ais EN‏ الکیمیاء العسكرية 


الفصل السادس المواد المتفجرة وصناعتها 


اسم التجربة: تحضير نترونفتالين MNN‏ طريقة مخبرية 


Ne‏ نفتالين حمض النيتريلك | حمض الكبريتيك نترات 
بوتاسيوم 


a:‏ جا E dl‏ هك 
O ER p»‏ ۳ 


خطوات العمل 


1-أضف 30 غرام من النفتالین المسحوق إلى 50 ملل من الماء وحرك المحلول لمدة 5 دقاتق من كل 
جانب » ببط أضف 80 ملل من حمض الكبريتيك تركيز 98 % وابقي درجة الحرارة تحت 30 درجة 
وإذا اقتربت درجة الحرارة إلى 30 درجة أوقف الإضافة إلى أن تهبط الحرارة ثم واصل الإضافة ثم 
أضف 40 ملل من حمض النتيريك تركيز 70 % وأيضا ابقي درجة الحرارة اقل من 30 درجة وانتظر 
فترة ما بين 3-2 ساعات (إن كنت مستعجل لا تنتظر فترة طويل واصل التجربة) . 

Li?‏ أضف 75 غرام من النفتالين المسحوق المتبقي وابقي درجة حرارة الخليط اقل من 50 درجة 
وحافظ على هذه الحرارة باستخدام حمام مائي ساخن لرفع درجة الحرارة وحمام ثلجي لخفض درجة 
الحرارة استمر حوالي ساعة واحده على هذه الحال . 

ثم بعد مرور الساعة سخن الخليط إلى 55 -60 درجة لمدة ثلاث دقائق ثم دعة يبرد في درجة حرارة 
الغرفة » ستلاحظ أن الام ان ان سوف تتكون في قمة کاس التجربة أخرجه وضعه Lila‏ وجهز محلول 
سريع من البيكانبودر والماء الحار وضع على المحلول المادة التي استخرتها من التجربة السابقة دعها 
تذب في المحلول ثم انتظر إلى أن تصعد المادة مرة أخرى إلى قمة الكأس ثم أخرجها ودعها تجف ا 
لخطوة ة الثانية لإنتاج مادة النيترو نفتالين المتفجرة $ (شبیهه بال تي ان تي) : 

في كوب موضوع في حمام ثلجي ضع 0 ملل من حمض الكبريتيك البارد تركيز 98 96 اجغل درجة 
الحرارة تكون 15 درجة 

ثم ببط أضف 450 غرام من نترات البوتاسيوم واحتفظ بدرجة الحرارة اقل من 30 درجة . 

اسحق الام ان ان الذي صنعناها سابقا وببط أضفه إلى محلول حمض الكبريتيك + نترات البوتاسيوم 
احتفظ بدرجة حرارة الخليط اقل من 0 سي اعمل هذه الخطوة ببطىء حتى تستطيع التحكم بدرجة 
الحرارة 

و الام ان ان قلب الخليط لمدة ساعتين و أن تكون درجة الخليط أثناء التقليب بين 20 - 30 درجة 
بعد مرور الساعتین من التقلیب دفيء الخليط إلى أن تصل درجة الحرارة إلى 70 درجة وقلب الخليط أثناء 
التدفئة بقوة لابد أن تستمر هذه التدفئة حوالي ساعة . 

بعد التدفئة اترك الخليط فترة ساعتين ولا تنسي لابد من التقليب يفضل أن تكون درجة الحرارة في هذه 
الخطوة ما بين 65- 75 درجة . 

اترك الخليط يبرد إلى درجة حرارة الغرفة واسكبه فى واحد لتر من الماء البارد سوف تظهر مادة النترو 
نفتالين وتتصاعد إلى قمة الکأس . 1 


نستطیع ان ننتج ثناني نترو نفتالین ورباعي نترو نفتالین وذلك بنترجة النترونفتالین لمرحلتین للاطلاع تجده في موسوعة الشیخ ابو خباب المصري رحمه الله 


EMI‏ کتاب الکیمیاء العسكرية 


الفصل السادس المواد المتفجرة وصناعتها 


فو سد سی سد جات 


a 
۳ ےا‎ non EX 
SS) ضع 5 مل من حمض النيتريك تركيز 65 % أو أكثر (كلما كان تركيز الحمض أكثر كان الناتج‎ -1 
كمية وقوة) في کأس زجاجي وضع الكأس في حمام ثلجي ثم اضف إليه 10 مل من حمض كبريتيك مركز‎ 
. بشرط المحافظة على درجة الحرارة اقل من 35 م‎ 
. خفض الحرارة بإضافة مزيد من الثلج إلى أن تصل ما بين 10 -15 م‎ -2 


3- ابدأ ان بإضافة الجلسرين بشرط عدم ارتفاع درجة الحرارة أكثر من 30م في الأساس لو ارتفعت 
فوق 15 درجة توقف عن إضافة الجليسرين وحرك الخليط إلى أن تهبط تحت 15 درجة وهكذا وجهز إلى 
جانبك كأس ماء بارد به حوالي 250 مل أو أكثر لتسكب فيه الخليط عند ارتفاع درجة الحرارة ارتفاعا 
Galia‏ ومستمرا وظهور غازات بنية / محمرة ويراعى التقلیب المستمر أثناء عملية إضافة الجلسرين. 
يفضل أن تكون الإضافة بواسطة قطارة عيون أو إبرة طبية منزوع الإبرة منها او قمع فصل 


4- بعد الانتهاء من إضافة الجلسرين قلب لمدة عشرة دقائق وتحاول أن تبقي درجة الحرارة بين 15-10 
درجة لاكتمال التفاعل ثم صب الخليط كله في كأس به حوالي 50 ملل من الماء البارد . 


5- لاحظ ترسب سائل النيتروجلسرين في قاع الكأس 


6- اسحب هذه السائل بواسطة السرنجة او قمع فصل وضعه في كأس وأضف عليه محلول الكربونات 
الصوديوم 2 % من أجل المعادلة واستعمل ورقة تباع الشمس (PH)‏ لتأكد من ذلك . 


1- يمكنك الآن سحب النيتروجلسرين النقي الجاهز لتفجير إن شاء الله .. 


ملاحظة يخزن مع الماء او الاستون بنسبة ماء 3 الى 1 نترو جليسرين 
يوجد نسب كثيرة غير هذه النسبة منها 6.5مل غلسرين 15ملل نتريك(9092) و22.5ملل كبريتيك 


EMI‏ كتاب الكيمياء العسكرية 


المواد المتفجرة وصناعتھا 


الفصل السادس 
اسم التجربة: تحضير نتروغليكول طريقة مخبرية 


المواد غليكول حمض النتريك 
سل ۱ ۱ 1 


سل سا 


1 نضیف حمض النتريك على حمض الكبريتيك كما في التجربة السابقة. 

2 -نبرد حتى خمسة درجات مئوية. ۱ 

3 -نضيف الغليكول قطرة قطرة وبهدوء مع مراعاة ألا تزيد عن عشرة درجات. 

4 -بعد الانتهاء من إضافة الغليكول حرك لمدة خمسة د Gil‏ مع مراعاة ألا تزيد عن عشرة درجات مئوية 
5 -بعد الانتهاء من إضافة الغليكول والتحريك نسكب 158 ملل من الماء البارد نرى تكون طبقة زيتية. 
6 -نفصل الماء من الزيت. 

7 -نغسل في ماء به كربونات الصوديوم 396 على عدة دفعات. 

الناتج- 

%92 من النیترو غلیکول , الكثافة في هذه التجربة كان النتريك ترکیزه‎ Js 


EM‏ كتاب الكيمياء العسكرية 


الفصل السادس المواد المتفجرة وصناعتها 


اسم التجربة: تحضير نتروبنزين -= مخبرية 


المواد بنزین حمض النتريك 
المطلوبة 


سڈ ھا ا سا 


العمل 
1. ضع 50 مل من حمض الكبريتيك المركز على 50 مل من حمض النيتريك المركز في كأس زجاجي 
بشرط عدم ارتفاع درجة الحرارة عن 35 م . 


2 ضع 20 مل من البنزين النقي على الخليط السابق في درجة حرارة 25م مع التقليب المستمر ورفع 
درجة الحرارة قليلا قليلا حتى تصل إلى 70م . 


3. تجد انفصال طبقة النترو بنزين إلى الأعلى اسحبها بواسطة سرنجة أو غيره وخزنه لحين الاستعمال 
وذلك بعد التنقية بواسطة محلول 3.5 96 من هيدروكسيد الصوديوم ويكشف عن ذلك بواسطة ورقة PH‏ 
الكاشفة . 


تحضیر ثنائی نترو البنزين(متفجر الازوت 


1 -وضع 25 غم من حمض الكبريتيك المركز (كثافة 1.84) على 15 غم من حمض النيتريك المركز 
كثافة )1.52( ويسخن الخلیط في دورق مفتوح في حمام مائي يغلي ثم يضاف اليه 10 غم من النترو بنزين 
تدريجيا خلال مدة نصف ساعة. 


2- يبرد الخليط قلیلا قلیلا ثم يسكب في 200مل من الماء البارد فينفصل ثنائي نترو البنزين كمادة صلبة . 


3- تغسل بلورات تنائي نیتروالبنزین بعد طحنها داخل الماء ويمكن ان تنقي بواسطة الكحول أو حمض 
النيتريك (تذاب المادة في الكحول او حمض النيتريك ثم بإضافة الماء تكون المادة نقية مرة اخرى. فتظهر 
على شكل ابر نقية شفافة). 


ais EMI‏ الكيمياء العسكرية 


الفصل السادس المواد المتفجرة وصناعتها 


ee‏ تحضير الاستروليت A‏ طريقة مخبرية 


EE‏ نترات الامونیوم بودرة المنیو 
الهايدرازين 


خطوات العمل 


وهو يتكون بإضافة 20 غم بودرة ألمنيوم الى 67 غم نترات امونيوم ثم نصب هذا الخليط على دفعات 
على 33 غم من هيدرز الهيدرازين مع التقليب المستمر حتى الذوبان التام. 

تحضیر استروليت :G‏ 

وهو يتكون من 66 غم من نترات امونيوم مع 33 غم من انهيدرس الهيدرازين. 

طريقة التحضير: تضاف نترات الامونيوم الى الهيدرازين (N2 Ha)‏ قليلا قليلا مع التقلیب ونستمر في 
الخلط بعد إضافة النترات حتى تذوب تماما داخل المحلول. 

تجارب ومشاهدات: 

هيدرازين حيث ان التفاعل بينهما يمكن ان يكون شديدا ويفور خارج الإناء. 

2 - نتيجة لخروج غاز الامونيا بكثرة أثناء التفاعل لابد من لبس قناع الغاز 


3 - نتيجة لعدم توفر الهيدرازين الغير مائي تم استخدام المائي وهو يسمى هيدرازين هيدرات ورمزه 
821501 و تم التفجیر بواسطة صاعق وكان التفجير قویا جدا ويمكن تحويله الى الهيدرازين الفيزيائي 
عن طريق تبخيره داخل حمام مائي حتى يثبت حجمه. 

4 - عند إضافة الخليط آو النترات الى الهيدرازين تنخفض درجة الحرارة فلابد من الانتظار حتى تعود 
درجة حرارته الى درجة حرارة الجو وذلك قبل التفجير. 


5 - تم تحويل خليط استروليت G‏ الى الشكل العجيني وذلك بخلطه مع 33 غم من نشارة الخشب الناعمة 
واطلقنا عليه اسم ديناميت الاستروليت وتم تفجيره بقوة 


تحذير هام جدا : لا تضف الهيدرزهايدرازين الى نترات الامونيوم GL,‏ 


EMI‏ كتاب الكيمياء العسكريتة 


2 | ۹ 3 E... 


خطوات العمل 
1 - ضع 24 مل من حمض الكبريتيك على 16.5 مل من حمض النيتريك في کاس زجاجي مع مر اعاة 
عدم ارتفاع درجة الحرارة عن 35م 
2 - بإضافة مزيد من الثلج واليوريا خفض درجة حرارة الخليط الى 5م 


3 - تتم الان إضافة الكحول المثيلي قليلا قليلا مع الاحتفاظ بدرجة الحرارة بين 5 10م وإذا حصل 
ارقاء tala‏ ھر فى ترجه الحرارة نصب الخليط كله في كأس يحتوى على 150مل من الماء 
البارد. 


4 - بعد إضافة الكحول المثيلي نقلب الخليط لمدة دقيقة واحدة داخل الحمام الثلجي. 


5 - اقلب الآن الخليط كله في كأس الماء البارد فتتكون طبقة سائلة في اسفل الكأس شفافة اللون وهذه هي 
طبقة نترات المثيل ونتخلص من باقي المحلول ونغسل سائل نترات الميثيل بالماء المقطر عدة مرات 
ويمكن تخليصه من الأحماض بواسطة محلول كربونات الصوديوم تركيز %2 كذلك 


EM‏ كتاب الكيمياء العسكرية 


الفصل السادس المواد المتفجرة وصناعتها 


اسه التجربة: تحضير نترات النشاء N.S‏ طريقة مخبرية 


المواد نشاء الذرة أو نترات البوتاسيوم 

المطلوبة القمح 

9 دجاس‎ Ro 

التركيز نفية يصلح aM‏ 
النتر NT La‏ 


خطوات العمل 


1- اخفض حرارة الحمض حتی الدرجة صفر وابدا بإضافة نترات البوتاسيوم بكميات قليلة وعلى دفعات 

مع تجنب إضافة كامل الكمية دفعة واحدة . 

2- بعد الانتهاء من إضافة كامل الكمية ضع المزيج في حمام ثلجي حتى تنخفض حرارة المزيج حتى 10 

درجه 

3-ابداً باضافة النشاء إلى المحلول مع التحريك بحيث يتم إذابة النشاء ضمن الحمض 

4 بعد الانتهاء من اضافة کامل الكمية سینتج لدینا مزیج بلون برتقالي 

5- الان دع المزیج لمدة ساعة لكي تتم عملية النترجه . 

. المذکورة نقوم باحضار كأس کبیر مملوء بالماء ونقوم بسکب کامل المزیج فيه‎ Baal) بعد مضي‎ -G 

7- اترك المزیج Dol‏ حتی تترسب نترات النشاء في قاع الکأس وبعدها قم بسکب الماء الزائد من الكأس 

8- قم بسکب الراسب في وعاء آخر كبير وأضف له بي کربونات الصودیوم للتخلص من الحموضة قد 

یترافق ذلك بفوران بسیط . 

9- بعد ذلك تفلتر وتترك لمدة 12 ساعة لتجف 

حتی تعطي النتانج المطلوبة لابد من تنقية نترات النشاء و التجفیف الکامل ویتم ذلك كما يلي : 

1- نقوم بوضع نترات النشاء في بیکر ويصب فوقها الأسيتون بحیث يتم غمر ها بالکامل . 

2- عندها ستذوب نترات النشاء في الأسیتون كما هو الحال مع نترات السیلیلوز 

3- عند ذوبان نترات النشاء نقوم بإضافة القليل من الماء إلى المزيج لفصله عن الأسيتون عندها ستظهر 

لدينا في قاع البيكر قطع بيضاء لزجة هي نترات النشاء النقية تخرج من السائل ثم تترك حتى تجف 
الناتج هو 8.3 غرام من 10 غرام نشاء بسبب الضائع في عمليات الفلترة والتنقية. 


يمكن استخدام نترات النشاء لنفس الأغراض التي يستخدم فيها نترو السيليلوز وخاصة كوقود دافع كما ويمكن 
استخدامها في العبوات المضادة للأفراد وذلك بوضعها في اسطوانة معدنية مناسبة (أنبوبة) و وضع صاعق 
كهربائي مناسب و إغلاق طرفي هذه الأنبوبة . 


EM‏ كتاب الكيمياء العسكرية 


الفصل السادس المواد المتفجرة وصناعتها 


اسم التجربة: تحضير نتروسیللوز(البارود اللادخاني) N.C‏ طريقة مخبرية 


جا ساسا ال 


Dee KG acad 0خ‎ 


ساس ےس نفد سل 


خطوات العمل 
- في درجة حرارة أقل من 35م وبواسطة حمام مائي بارد اخلط 250 مل من حمض الكبريتيك المرکز 
مع 150 مل من حمض النيتريك تركيز من 55- 065 أو اكثر . 
2- نبدأ في وضع القطن الطبي في خليط الأحماض بشرط عدم ارتفاع درجة الحرارة مع التقليب الجيد 
بواسطة ساق زجاجية (ضع القطن حتى يمتلئ الکاس وقد وجد أنه حوالي 30غم). 
3- نتخلص من محلول الأحماض الباقية ونغسل القطن الناتج في مياه جارية كثيرة. 
4- يوضع القطن في ماء يغلى لمدة 20 دقيقة تقريبا ونخرجه وننتظر ثم نكشف عن وجود الأحماض 


فيه بواسطة ورقة PH‏ وإذا ثبت وجود الأحماض فيه نغسله بمحلول بيكربونات الصوديوم 902 لإزالة 
البقايا الحمضية ونتركه ليجف تماما . 


يوجد الكثير من النسب لتحضير النتروسيللوز طبعا مع الخبرة والتجارب والمواد الموجودة لديك ونقاوتها 
انت تضع الذ لنسب اللازمة من هذه النسب مثلا 


5غ قطن طبي و15 ملل نترييكتركيز %65-55 و35 ملل كبريتيك 096-98 والطريقة نفسها 


EMI‏ كتاب الكيمياء العسكرية 


الفصل السادس المواد المتفجرة وصناعتها 


اسم التجربة: تحضير البارود الاسود طريقة مخبرية 


an EE‏ کربون فحم کبریت اصفر ایثانول 


pese on ne er‏ کک 
1- بطيء وهو ناتج عن عملية الغربلة لغربال واسع الفتحات , 
2- سريع ويحضر عن طريق الغربلة بغربال دقيق الفتحات مع الضغط. 
1-_البارود الاسود على البارد 
المكونات : 
5 نترات البوتاسيوم . 
5 كربون . 
0 كبريت اصفر . 
خطوات العمل: 
1. اطحن كل مادة على حدا Gab‏ جيدا . 
2 اضف الكبريت الى نترات البوتاسيوم مع الخلط الجيد . 
3. اضف الكربون الى المخلوط مع الخلط الجيد . 
4. غربل المخلوط ثم احتفظ بالناتج للاستعمال كبارود سريع والذي يتبقى في الغربال يكون برود بطيء 
2- البارود الاسود الساخن 
المكونات : 
5 غرام نترات البوتاسيوم . 
4.5غرام كربون . 
3غرام كبريت . 
5مل ماء . 
4م ايثانول . 
خطوات العمل ۰ 
1. اطحن كل مادة على حدا طحنا جيدا . 
2. اضف الكبريت الى نترات البوتاسيوم مع الخلط الجيد ثم الكربون مع الخلط الجيد 
3. غربل الخليط وخذ الناتج واضف الية الماء وحركة . 
4. ضع الخليط على النارالى ان تتكون فقاعات (یجب الایصل الى درجة الغليان ) . 
5. انزل الح ہر و ال الايثانول» : ثم اتركة لمدة 5 دقائق . 


نقاوة الموآد تلعب دورا اساسيا في نجاح هذه التجربة 


EMI‏ كتاب الكيمياء العسكريتة 


mS‏ المواد المتفجرة وصناعتها 
اسم الد حربة: تحضير النترو سيللوز البلاستيكي PNC‏ طريقة مخبرية 


PETROMIX Ethyl‏ ماء هكسان 

No.9 centralite 
ae EE SENA 
ا‎ 


يتم خلط 90غ من النتروسليلوز الجاف ( 12.6 % N‏ ) و 1.2غ Ethyl centralite‏ و 1.4 لتر 

من النتروميثان مع التحريك ( أو مذيب من مذيبات INC‏ بالكامل » ثم التحريك ببطء لمدة 
0 دقائق للحصول على Lacquer‏ متجانس . نضيف حوالي 19.2غ من عامل مستحلب 
PETROLEUM SULFONATE‏ مناسب » كمثال على ذلك PETROMIX No.9‏ في 900ملل 
ماء ثم يضاف الكل في الخليط السابق ثم نضع الكل في خلاط غرواني colloidal mill‏ حيث يمر 
المحلول عبر جزء ثابت و آخر دوار الذي فيه فسحة صغيرة ( ja‏ خلوص ) د يمر المحلول عبرها بينما 
يدور العضو الدوار بسرعة 10000د/د( يمكن استعمال خلاط سريع أو مفرمة سريعة جدا). يفرغ الكل 
بعد 10د في حاوية بها 30لتر ماء و يتم تحريك الكل bad‏ 15 دقيقة حيث يتشكل راسب هو النتروسلیلوز 
الذي يرشح من المحلول فيغسل بالهكسان و يجفف لمدة 16 ساعة. يمر هذا NC‏ عبر غربال 
0میکرون لنتحصل على NC‏ بودرة كروية الشكل بقطر 30-1 ميكرون فتسمى بال PNC‏ . يمكن 
تصنيع DB‏ باستعمال PNC‏ فنتحصل على DB‏ يمكن صبه مباشرة في المحرك 


الطريقة التقليدية لتحضير الكرودايت لا ت 


1. 60 غرام نيتروسليلوز. 

2 40 غرام نیتروجلیسیرین . 

3 اسيتون حسب الحاجة . 
نقوم بمزج | sere‏ النیتروسلیلوز ) البارود القطني) ونسكب عليهم الأسيتون ويحرك جيداً 
حتى يذوب القطن (uis laa‏ نلاحظ اختفاء الكتل القطنية البيضاء ويصبح الخليط عبارة عن مادة هلامية 
شفافة اللون تميل إلى الاصفرار . 
ملاحظة: إذا لم يذوب القطن UIS‏ نقوم بإضافة أسيتون حتى يذوب ( ولا يحدث أي ضرر إضافة الأسيتون 
لو ada AA aid)‏ بعد التجفيف ) . | 
قم بسكب المزيج على البلاط أو في وعاء مجهز مسبقاً حتى تحصل على السماكة التي تحتاجها من Bale‏ 
الكردايت بعد أن تجف المادة قم بتقطيعها إلى شرائح رفيعة وطويلة عرض نصف سنتم 
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الفصل السادس المواد المتفجرة وصناعتها 
اسم التجربة: تحضیر الکرودایت08 (ليس للصواريخ) ee‏ مخبرية 
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خطوات العمل 


طريقة تصنيع ال08 بطريقة الخلط بالماء أو المدیب : 
يمكن تصنیع الکوردایت CORDITE‏ بهذه الطريقة والذي یستعمل في المرحلة الأولى لاطلاق 

RPG‏ أو في شرانح الوقود المستعملة في الهاون . لا يمكن صب هذا الوقود المصنع بهذه الطريقة 

في المحرك الصاروخي مباشرة . نبدأ بإضافة النتروسليلوز المبلل بالماء إلى ماء ساخن 50 م ( حجم 
الماء يكون 10 مرات كتلة النتروسليلوز المستعمل ) مع التحريك الجید . نخلط أي ملدن مستعمل و 
diphenylamine‏ مع النتروجليسرين جيدا ( أو ماينوب عنه و يجب إضافة ال Triacetin‏ آو 
Resorcinol‏ في حالة استعمال النتروجليسرين ) ثم نضيف هذا الخليط إلى النتروسليلوز المخلوط 
بالماء قليلا قليلا مع التحريك لمدة 10 دقائق . بعدها يمكن إضافة أي مادة صلبة كمادة مغيرة لسرعة 
الاحتراق و الخلط لمدة 10 دقائق . أخيرا يتم إضافة كربون أسود و بودرة الشمع لإنتاج هذا المركب 
بالنسب الآتية : نتروسليلوز %49 ء نتروجليسرين ۰۷۵42 diphenylamine‏ ۰902 ملدن DBP‏ 
3 يضاف مغير لسرعة الاحتراق بنسب %3.6 ثم 900.3 كربون أسود و 900.1 شمع .بعد 
الترشيح يتم تركه عند درجة حرارة 55م لمدة 7 أيام و تجفيفه إلى رطوبة 9012 يمكن إجراء حبال 
مسطحة منها على درجة حرارة 95 م عبر اسطوانات الدلفنة rolling mills‏ مختلفة السرعة ثم عبر 
اسطوانات أخرى متساوية السرعة عند 75م للحصول على شرائح بسمك 2 ملم ثم تقطع حسب الأبعاد 
اللازمة . 

كما هو ملاحظ فإن تبخر الماء لا يسمح بالاستعمال المباشر لهذه الطريقة و إنما يجب عمل بثق 
extrusion‏ لهذا الوقود الناتج عند درجة حرارة مناسبة لا تتعدی 115 م مع ضغط (Sad e‏ صبه 
في قالب الصاروخ و تركه يبرد . 
بنفس الطريقة تقريبا نستعمل مذيبا من المذيبات المعروفة لل NC‏ كخليط من الأسيتون والكحول 


(للنتروسليلوز pou‏ أو Ethyl acetate‏ ثم نضيف الباقي بنفس الطريقة إلى أن يجف 
الخليط ثم يمكننا بثق الخليط في القالب اللازم مع الضغط . الملاحظ على هذه الطريقة أن الناتج كما ذكر 
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الفصل السادس المواد المتفجرة وصناعتها 
اسم التجربة: تحضير آزید gala‏ طريقة تقليدية 
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الفصل السادس المواد المتفجرة وصناعتها 
اسم ااتجربة: تحضیر بیروکسید الأسیتون طريقة تقليدية 
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خطوات العمل 


یمکن استعمال الخليط بدون حامض الهيدروكلوريك ولكن یکون عندك صبر ء إذا لم يكن لديك الترکیز 
30 % من بيروكسيد هيدروجين (ماء اوكسجيني مطهر) فأكثر منة على سبيل المثالء إذا كانت نسبة تركيز 
3 بيروكسيد هيدروجين بدلا من 30 % ۰ آنت يجب أن تضاعف 10 مرات من بيروكسيد هيدروجين 
وهكذا . تركيز حامض hydrochloric‏ (الهيديروكلوريك) لا يهم لأنه فقط يقوم بتسريع التفاعل . أو بدلا 
من هذا الحمض استعمل ملح الليمون . الأسرع رد الفعل. أنت يمكن أن تستعمل 2 ملليلتر من uada‏ 
الهيدروكلوريك أو حتى لا تستعمله ولكن سوف يطول تكوين بروكسيد الاستيو (أم العبد) . 


اخلط 96 مليلتر أسيتون و120 ملیلتر بيروكسيد هيدروجين 30 % في كأس وبرّده إلى 5 درجات منوي في 
حمام ثلج. عندما تختلط المادتان سوف تظهر بسخونة قليلة ومنظر غايم قليلا. عندما تقوم بتبريد الخليط إلى 
5 درجات يجبأن تضيف hydrochloric oada‏ ببطئ إلى الأسيتون + بيروكسيد هيدروجين. أضف1 


مليلتر من حامض (الهيدروكلوريك) في تأني ولا تضف الحامض بأكملة بالتدريج إلى أن تصل درجة حرارة 
TUER‏ ارب من 8 دوبحاك» AEM‏ الحمطن . 


بالعادة الإضافة يجب أن تأخذ من الوقت حوالي 20 دقيقة. إلى أن تضيف الحمض بأكمله c‏ اترك الخليطفي 
الحمام الثلجي حوالي ل4 ساعات. ربما ستحتاج أن تستبدل الثلج بين الفترة والأخرى خلال الأربع ساعات . 


أضف بير وكسيد الأسيتون إلى كأس يحتوي على 1 من الماء المقطر وحركة بملعقة بلاستيكية لمدة 5 دقائق. 
ثم قم بترسيح بيروكسيد الاسیتون مرة ثانية وإذا أردت أن يكون عملك جید أضف إلى كأس الخليطكأس 
يحتوي على كربونات الصوديوم على ما اعتقد أنها المادة إلى تستعمل في (صناعة الحلوى) واتركه 12 
ساعة بدرجة الحرارة العادية ثم أخيرا رشح بيروكسيد الاستيون واتركه يجف 

ملاحظة :يمكنك صناعة بيروكسيد الاستون من al gall‏ المشتر اةمن الصيدليات مباشرة بدون ان تكون تركيزها 
علي مثلا 400 ملل بيروكسيد الهيدروجين تركيز 906 وهو المطهر الجروح نفسه و50 ملل حامض كبريتيك 
مضافا الية 150 ملل ماء لتخفيفه و 250 ملل مزيل صبغ الأظافر صب 400 مللتر تركيز 6 % بيروكسيد 
الهيدروجين في الصحن الزجاجي ثم أضف له 250 مللتر من مزيل الأظافر الاستيون واخلطه جيدا .ملاحظة 
مهمة : يجب وضع البروكسيد والا ستيون في الثلاجة فترة معينة قبل الخلط . نضع الكبريتيك فوق الخليط 
خلال 10 د وبعدها نترك المحلول في الثلاجة مدة 48 س فنلاحظ تشكل البيروكسيد 
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الفصل السادس المواد المتفجرة وصناعتها 
اسم التجربة: تحضير بيروكسيد الهكسامين طريقة تقليدية 
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خطوات العمل 

1-ضع 45 ملل من الماء الاگسجيني في إناء زجاجي بعد تركيزه من 966 الى %30 بالتسخين 

2 -ضع الإناء الذي به الماء الأكسجيني في وعاء به gË‏ + ملح ( حمام ثلجي. ( 

3 أ ضف للإناء 14 غ من الهكسامين بهدوء وعلى عدة دفعات على أن لا تزيد درجة الحرارة عن عشرة 
درجات مئوية واذا ارتفعت توقف عن إضافة الهكسامين. 

4 -حرك الخلیط حتی يذوب الهكسامين جيداً في الماء الأكسجيني مع مراعاة ألا تزيد درجة الحرارة على 
عشر درجات مئوية. 

5 -نضیف ملح الليمون قليلا قليلا مع مراعاة أن لا تزيد درجة 

الحرارةعن عشر درجات مئوية. 

6 -يترك الخليط لمدة ما بين 12 إلى 24 ساعة. 

7-ترى تكون راسب أبيض في الوعاء. 

8 -نأخذ الوعاء ونرشح محتوياته ونحتفظ بالراسب الذي هو عبارة عن حبيبات بيركسيد الهكسامين. 

9 -تؤخذ هذه الحبيبات وتجفف في مجرى هوائي بعيد عن الشمس. 

_ننصح بأخع عينة على راس عود ثقاب واشعاله لتجربة المادة. 

_تخزن هذه المادة في وعاء به ماء و وعند استعمالها ترشح وتجفف وتكون جاهزة. 

. المواد المستخدمة في تحضير بروكسيد الهكسامين متوفرة في الأسواق فيمكن الحصول على 
ملح الليمون من محلات البقالة وعلى الهكسامين من الصيدليات حيث يسمى الاوروتروبين 


(دواء) ويسمى (Hexa Metlylene tetramire)‏ وكذلك بروكسيد الهيدروجين المستخدم في 
تطهير الجروح 
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الفصل السادس المواد المتفجرة وصناعتها 
اسم ااتجربة: تحضير ae‏ وان m‏ طريقة تقليدية 


المواد acetylsalicylic]‏ | نترات البوتاسيوم 
المطلوبة الكبريتيك 


a 


AAA 


قطوات jal‏ الطريقة التقلبدية 


اضيف حامض acetylsalicylic‏ (المستخرج من الاسبرين) إلى 220 مليلتر 98 % حامض كبريتيك 
وتسخنه إلى 70 درجة مئوي فى حمام ماءي مغلي e‏ اجعل درجة الحرارة في 70 درجة وابدأ بالتقلیب 
والتحريك إلى أن يذوب (المستخرج من الاسبرین)» يتحول الخليط إلى اللون الأسود بالعادة. ابعد الکلس من 
مصدر الحرارة » أضيف 77 ع من نترات البوتاسيوم على مدى ساعة 1. أضف أكثر من غرام بالدّقيقة ء 
بينما أثناء إضافة نترات بوتاسيوم » ثاني أوكسيد نتروجين يتبخر » لذا يجب أن تكون هذا الخطوة في تهوية 
جيّدة جدا. عندما نترات بوتاسيوم تضاف ۰ يتغيّر لون المحلول من الأسود إلى أحمر / برتقالي ثم يعود إلى 
الأسود. عندما تضيف أغلب نترات البوتاسيوم » لون المحلول" يتحول إلى أحمر أسمر clas‏ ليس دائما . 


on 


ےس ات N‏ 
بیط انتظر 15 دقيقة لحامض البكريك لكي پستقر کی أسفل الکاس » ثم نرشح الناتج » یجلب 200 ملیلتر 
من الماء إلى غلیان » عندما الماء يبدأ بالغلي» یزیله من مصدر الحرارة ویضیف حامض البكريك و التحريك 
ل5 دقائق. برد المحلول 5 درجات باستعمال حمّام تلج وبعد ذلك تتبلور من جدید فیظهر حامض البكريك 
وبعدها نرشح الناتج ولزيادة التنقية نذيبه في الاستون ثم نبرد ثم نرشح ثم نجفف فینتج حامض بكريك نقي 
جدا 


ملاحظة :استخراج acetylsalicylic‏ من الاسبيرين 


- نحضر 20 حبة اسبرین ونطدنهم جيدا ثم نضيف عليهم )120( مللتر من الكحول الايثيلي (سبرتو) ثم 
نقلب جيدا ونرشح هذا المحلول والتاتج نبخرة بعدها 


نحص علس )8-5 )غرام من acetylsalicylic‏ 
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mS‏ المواد المتفجرة وصناعتها 
i‏ التحربة: تحضير الهكسوجين أو السكلونيت 4 RDX‏ — طريقة تقليدية 


المواد هكسامين حمض النتريك نترات 
المطلوبة الامونییوم 
اس A‏ 
أكاسيد nme‏ 
خطوات العمل الطريقة الثانية 
1- نضع 5جم هكسامين مع 42 جم من نترات أمونيوم ( يمكن طحنهم لتسهيل عملية التفاعل » ويطحن 
كل وأحد منهما على حده ) في إناء . 
2- نضيف إلى ذلك الخليط 57ملل حمض النتريك قلیلاً قلیلاً مع التقليب مع مراعاة أن لا ترتفع درجة 


3- بعد تمام الإضافة ترفع درجة حرارة ذلك الخليط إلى 180 cu ec‏ لمدة نصف ساعة ( بدون تقليب 
زبدون تغطية الإناء . وقد تخرج غازات بنية دفعةزاحدة مع إرتفاع رهيب في درجة الحرارة ) . 


4- ننزل الخليط من المصدر الحراري إلى حمام ثلجي ونبرده إلى درجة 520 م ملاحة : تكون بلورات 
RDX‏ التي تحتوي على كمية من الشوائب والأحماض . 


5- نضيف إلى الناتج حمض الأسيتون حتى يكتمل التكون والتبلور وذلك في حالة عدم خروج أبخرة بنية 


6- نقوم بالترشيح ونأخذ الناتج ونعادلة بمحلول كربونات الصوديوم تركيز %5 ونعرف ذلك بواسطة 
ورقة PH‏ . 


7- نقوم بالتسخين وتبخير الماء فنحصل على RDX‏ خالي من الشوائب والأحماض ونقي " جاهز " للعمل 
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الفصل السادس المواد المتفجرة وصناعتها 
0 و تحضيرمتفجر ETN‏ == 


-نقوم بتبرید 17 مل من حمض الكبريتيك في حمام ثلجي إلى أقل من 5 مئوية ثم نبدا بإضافة 30 جم 
نترات البوتاسيوم بهدوء مع التحريك الجيد حتى تذوب بأقصى ما يمكن (سوف تلاحظ أن المزيج يصبح 
ثخينا وتلاحظ أيضا خروج أبخرة بیضاء خفيفة( 

-نضیف 7.5 جم إريترتول بهدوء مع التحريك المستمر والمحافظة على درجة الحرارة بين 10 - 15 
dy sis‏ 

-نستمر في التحريك ونبدأ إضافة الكمية المتبقية من حامض الكبريتيك )33 مل (على دفعات قليلة متفاوتة 
(بمعدل 1 مل كل عدة ثواني تقريبا( 

وسوف تلاحظ أن المزيج سيصبح أسهل في التحريك 

-نترك المزيج مدة 15 دقيقة حتى يتفاعل (مرحلة نترجة الإريترتول) مع التحريك البسيط الهادئ بين 
الفينة والأخرى 

-بعد ذلك نقوم بسكب المزيج دفعة واحدة في نصف لتر من الماء البارد ونحرك قليلا وسوف نلاحظ 
ظهور مادة بيضاء وهي مادة ETN‏ الشديدة الانفجار 


نقوم بتخزينها في مكان جاف بعيد عن الحرارة والضوء 
ملاحظة : حساسية مادة ETN‏ أكثر من PETN- sRDX-‏ 


يمكن عمل خلائط قاصمة قوية جدا من هذه المادة كما يمكن تحویلھا إلى متفجر عجيني قابل للتشكيل 
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الفصل السادس المواد المتفجرة وصناعتها 


اسم nm‏ تحضير نترات اليوريا طريقة تقليدية 
e‏ نترات البوتاسيوم 
ath‏ كل ريك 
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خطوات العمل 


بدايتا اعمل محلولين منفصلين عن بعضهما البعض : 
أولا : أذب 54 غرام من اليوريا في 70 ملل من الماء . 
ثانیا : آذب 100 غرام من نترات البوتاسيوم في 60 ملل من الماء . 
ملاحظة : لا يهم الإذابة الكاملة المهم خلط المواد كما هو مذكور 
اخلط المحلولين السابقين مع بعضهما البعض في وعاء زجاجي ثم ضع الوعاء في حمام مائي حار جدا 
(شديد الحرارة) استمر في تسخين الحمام المائي إلى أن يذوب كل شيء في المحلول ثم أضف 100 ملل 
من حمض الهيدروكلوريك إلى المحلول بشكل إضافات متقطعة وبين كل إضافة قلب المحلول وبعد إضافة 
كل الكمية المحددة من حمض الهيدروكلوريك سخن المحلول إلى درجة الغليان (التبخر) . 
ملاحظة : يمكن معرفة درجة الغليان بوضع ميزان مائي وإلى أن تصل درجة الميزان إلى 100 درجة 
(درجة الغليان) . بعد تبريد المحلول سوف يكون متجمد نسبيا تقوم بعملية تكسير وتكديد للبلورات التي 
تكونت أسفل المحلول مسألة التقليب ربما تطول قليلا . 
المهم اتركه لمدة 24 ساعة حينها تكتمل تكوين بلورات نترات اليوريا رشح السائل وخذ المادة الموجودة 
في ورق الترشيح ستكون البلورات كبيرة نوعا ما » خاول أن تكون ورقة الترشيح أو القمائن المستخدمة 
في الترشيح جيدة واستخرج البلورات التي في قاع الوعاء 
لتحضير نترو يوريا 

- #متفجر نترات اليوريا المحضر بالطريقة السابقة 20غ. 

-2حمض الكبريتيك المرکز 30 غم. 

-3ماء مقطر 100 ملل. 

-4کحول طبي (اثانول) طريقة التحضیر: 

-1امزح 20 غم من متفجر الیوریا (نترات الیوریا) مع 30 غم من حمض الكبريتيك المرکز عند درجة حرارة الصفر 
المئوي واخلطها جیدا بتکون مزیج حليبي القوام. 

-2أضف 100 ملل ماء مقطر بارد فیصبح المزیج مثل اللبن. 

-3رشحه وضعه تحت أشعة الشمس بدون غسل. 

-4 عندما یصبح Uis‏ العجین (وقبل أن يجف تماما) ضعه في cles‏ زجاجي. 

-5أضف له کحول طبي (ایتانول) يغلي مع التحريك المستمر استمر في اضافة الکحول الساخن حتی تذوب نترات الیوریا 
-6برده في حمام ثلجي تلاحظ ظهور بلورات هذه هي المتفجر النقي (نیترو (Los‏ 

-7رشحه واغسله بالکحول البارد. 

-8جففه في الشمس. 
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الفصل السادس المواد المتفجرة وصناعتها 
اسم التجربة: تلات تت ےت قح 
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1- ضع 60 غ من نترات الامونيوم تركيز 33 % في کاس زجاجي وضع الکاس في حمام ثلجي ثم اضف 
إليه 150غ مل من حمض كبريتيك مركز بشرط المحافظة على درجة الحرارة اقل من 35 م . 


2- خفض الحرارة بإضافة مزيد من الثلج إلى أن تصل ما بين 10 -15 م . 


3- ابدأ ان بإضافة الجلسرين بشرط عدم ارتفاع درجة الحرارة أكثر من 30م في الأساس لو ارتفعت 
فوق 15 درجة توقف عن إضافة الجليسرين وحرك الخليط إلى أن تهبط تحت 15 درجة وهكذا وجهز إلى 
جانبك كأس ماء بارد به حوالي 250 مل أو أكثر لتسكب فيه الخليط عند ارتفاع درجة الحرارة ارتفاعا 
مفاجىّ ومستمرا وظهور غازات بنیة / محمرة ويراعى التقلیب المستمر أثناء عملية إضافة الجلسرين. 
يفضل أن تكون الإضافة بواسطة قطارة عيون أو إبرة طبية منزوع الإبرة منها او قمع فصل 


4- بعد الانتهاء من إضافة الجلسرين قلب لمدة عشرة دقائق وتحاول أن تبقي درجة الحرارة بين 15-10 
درجة لاكتمال التفاعل ثم صب الخليط كله في كأس به حوالي 50 ملل من الماء البارد . 


5- لاحظ ترسب سائل النيتروجلسرين في قاع الكأس 


6- اسحب هذه السائل بواسطة السرنجة او قمع فصل وضعه في كأس وأضف عليه محلول الكربونات 
الصوديوم 2 % من أجل المعادلة واستعمل ورقة تباع الشمس (PH)‏ لتأكد من ذلك . 


8- يمكنك الآن سحب النيتروجلسرين النقي الجاهز لتفجير إن شاء الله . 


ملاحظة يخرن مم الماء او الاستون بنسبةماء 3 الى 1 نترو جلیسرین 


یوجد نسب كثيرة غير هذه النسبة 
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خطوات العمل 


ولا axi‏ حمام النيترة وذلك بإضافة 80 غرام من نترات الامونيوم إلى 120 ملل حمض كبريتيك وكان آون 
الحمض ارجواني كنا في الصورة الأولى وعند إضافة نترات الاموینوم یصبح لونه کما فى الصورة | 
لاحظ عند الاضافة ستظهر بعض التفاعلات من فوران خفیف وخلافة المهم الآن ضع هذا الخليط في حمام 
à jd‏ ال الخرارة کون اقل من 110 عدي كما گا تعمل خی الک وکسررن e‏ اذا اتا الود ملل 
من الاثيلين جليكول ببطئ وبتقليب الخليط لابد أن تبقى درجة الحرارة اقل من 15 درجة وإذا تجاوزت الحرارة 
5 توقف عن إضافة الجليكول ودع الخليط يبرد وقلب الخليط حتى لا تتركز الحرارة في منطقة واحدة وكما 
قولنا تتم هذه النقطة والخليط موضوع على حمام ثلجي ويفضل إضافة ال20 ملل من الاثيلين جليكول خلال 
5 دقائق لتجنب أي تفاعل ¿Sy‏ تكون مرتاح نفسيا . 


بعد إضافة كل الاثيلين جليكول دع الخليط في الحمام الثلجي لمدة 10 دقائق الآن اسكب كل الخليط في إبريق 


بلاستيكي به 800 ملل من الماء البارد طبعا سوف يتفاعل الحمض مع الماء ولكن لا خوف ستلاحظ طبقة 
سائل اصفر / ابيض استقرت أسفل إبريق الماء البلاستيكي هذا هو سائل النتروجليكول المتفجر ستنتظر وقت 
حتى يستقر كل النتروجليكول أسفل الكأس استخرج الماء الحمضي بإبرة طبية بشرط نزع الاسرنج وسوف 
تبقي طبقة النترو جليكول اسكب عليها مرة أخرى 800 ملل من الماء البارد حتى تصفي النتروجليكول وتبعد 
أي اثار حمضية متعلقة بالکاس أو النترو جليكول . 


الآن اخرج الماء كما في السابق وأتى وقت معادلة النتروجليكول كما في النتروجليسرين لأن السائل 
الآن خطر لأنه ما زال حمضي طبعا تعرفون كيف تعادلونه بمحلول من بيكربونات الصوديوم (بيكانبودر 
الطعام) + ماء ثم بمحلول ملحي ماء وكلوريد الصوديوم (ملح الطعام) وهكذا . المهم ستلاحظ اختفاء اللون 
الأصفر عند معادلته ويصبح کالماء الناتج حوالي 25 ملل من سائل النترو جليكول المتفجر 


للحصول على الغليكول من سائل ضد التجمد ذو اللون الأزرق أو الزيتي في بعض الدول .. نقوم بشراء علبه 
السائل ضد التجمد Antyfrize‏ نفتحها ونضعها في وعاء طنجرة ستانلس استيل ثم نضعها فوق النار الهادئة 
ونتركها حتى تغلي إلى نصف الكمية بعد ذلك نقوم برفع الطنجرة عن النار فنتركها تبرد بذلك نكون حصلها 
على Al‏ 
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الفصل السادس المواد المتفجرة وصناعتها 


اسم ميا بة: تحضير m an‏ طريقة تقليدية 
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أبدء بإضافة نترات البوتاسيوم ببطئ إلى البيكر الحاوي على حمض الكبريت وتجنب إضافة السماد دفعة 
واحدة لتجنب ازدياد درجة الحرارة بشكل مفاجئ 


بعد إضافة كامل الكمية إلى الحمض قم بتحريكه ببطئو عندها سيبدو لون المزيج أصفر شفاف 
الآن قم بوزن ما يقارب 2.2 من القطن الطبي (السيليلوز) 

قم بإضافة القطن إلى مزيج السابق على شكل خصل بحيث يتم غمر كامل القطن بالمزيج 

الآن دع المزيج كما هو لمدة عشرين دقيقة لتتم عملية النترجة 

أضف 30 غرام من كربونات الصوديوم إلى 250 ملي من الماء . 


نقوم بإخراج خصل القطن من المزيج بعد مرور الدقائق العشرين على وجودها ضمن المزيج وبعدها توضع 
ضمن الماء والكربونات لإزالة البقايا الحمضية العالقة فيها نقوم بعدها بعصر خصل القطن لتخلصها من 
الماء ونضعها في بيكر يحوي بعض الأسيتون مما يجعل نترات السيليوز تذوب فيه (لابد من ذوبان القطن 
الناتج وإلا فإن الناتج ليس بنترو السيليلوز) 


قوم بإخراج نترو السیلیلوز من الأسيتون ونضعها في وعاء كبير حاوي على الماء (بحدود 200 ميلي) 
نخرج النترو 


من الماء وترشح وتجفف 


ملاحظة: طبعا يوجد نسب اخری باستخدام نترات الامونيوم 
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